
netoxický čistiaci prípravok na účinné odstraňovanie vodného kameňa 
vhodný pre masážne vane 

účinne odstraňuje vodný kameň a usadeniny

a cirkulačné systémy vody



Kamix – netoxický prípravok na účinné odstraňovanie usadenín vodného kameňa. Prípravok sa môže používať na čistenie potrubí a rozvodov určených aj na 

styk s potravinami a potrubí na čerpanie vody a jej cirkuláciu. Podmienkou je dôkladné odstránenie zbytkov prípravku viacnásobným oplachovaním pred 

uvedením zariadení do prevádzky. Odstraňovanie vodného kameňa spočíva v jeho rozpúšťaní na častice. Vodný kameň sa mení na častice rozpustené v 

čistiacom prípravku a povrchy na ktorých bola táto usadenina zostávajú čisté.
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Vo všetkých prípadoch použitia (varné kanvice, ohrievače vody, kotly, masážne vane, atď.) sa filozofia čistenia zakladá na prepláchnutí vodnej cesty (rúrky, 
nádoby, tvarovky) chemickým prípravkom na odstraňovanie kameňa Kamix. Čas potrebný na rozpustenie sa pohybuje v rozmedzí 2 až 4 hodín. Nie je nutné 
ponechať pôsobiť dlhšie ako 5 hodín, pretože usadeniny sú už rozpustené, alebo roztok je už neutralizovaný. Pokiaľ sa v systéme ešte nachádzajú usadeniny, tak 
proces čistenia zopakujeme, alebo dosypeme KAMIX do existujúceho roztoku.
Čistiaci efekt sa zvyšuje použitím obehového čerpadla, ktoré urýchli odstránenie vodného kameňa usadeného v systéme. Počas čistenia odporúčame udržiavať 
teplotu roztoku na úrovni 50°C. Obidve odporúčania nie sú však podmienkou správneho čistenia. Chemický prípravok na odstraňovanie kameňa bude účinný aj 
v prípade, ak v systéme nebude cirkulovať a nebude zohriaty. Tempo chemickej reakcie rozpúšťania vodného kameňa bude v tomto prípade výrazne pomalšie.
Vonkajším príznakom správneho rozpúšťania vodného kameňa prípravkom KAMIX je vznik peny v čistiacom roztoku a intenzívny únik bubliniek z povrchov na 
ktorých sa usadil vodný kameň, zafarbenie roztoku a špecifický zápach pripomínajúci sírovodík. Intenzita zápachu závisí od množstva usadenín. 
Chemický prostriedok na odstraňovanie kameňa KAMIX má podobu bieleho prášku. Na mieste použitia sa z neho pripraví tekutý roztok rozpustením prášku vo 
vode (veľmi teplej, ale nie horúcej – najlepšie s teplotou 50 – 60 °C) v pomere: 1 kg Kamixu na 10 litrov vody. KAMIX nepoškodzuje mosadz, meď, PVC, gumu.

KAMIX sa nesmie používať na pozinkované povrchy.
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