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technical specification DK50 4x2VTD

voltage frequency 3x400V/50Hz
compressor efficiency 260 l.min–1/ 6 bar
efficiency after treatment 180 l.min–1/ 6 bar
working pressure of compressor * 6,5 - 8,5 bar
air tank capacity 110 lit.
filtration of air to 0,01 µm
pressure dew point -31°C
outlet connection G 3/8“
mode of the operation Continuous - S1
noise level 78 dB [A]
dimensions (w x d x h) 1620 x 550 x 1930
weight 340 kg

MEDICAL 
COMPRESSOR

medical air complying  with n

European Pharmacopoeia

central inlet filter n

plug and play solution n

operation and failure diagnostics n

automatic operation mode n

independent lines of compressors n

high degree of drying n

guaranteed air quality n

monitoring of dew point n

and pressure

A IR FOR L I FE

* 8-10 bar upon request
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DRUCKUFTVERSORGUNG FÜR
MEDIZINISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
Internet: www.ekom-air.de

   Technische Daten DK50 4x2VTD

Nennspannung 3x400V/50Hz
Lieferleistung des Kompressors 260 l.min–1/ 6 bar
Lieferleistung abzgl. Regenerationsluft für Trockner 180 l.min–1/ 6 bar
Betriebsdruck (permanent überwacht) * 6,5 - 8,5 bar
Druckbehälter 110 lit.
Filtration 0,01 µm
Trocknung (permanent überwacht) -31°C (Drucktaupunkt)
Luftaufbereitung Hopcalite/Sterilfilter
Schnittstelle/Luftausgang G 3/8“
Laufzyklus Continuous - S1
Schallpegel 78 dB [A]
Abmessungen (b x t x h) 1620 x 550 x 1930
Gewicht 340 kg

MEDIZINKOMPRESSOR

erfüllt Anforderungen der n

“European Pharmacopoeia” für 
medizinische Druckluft

zertifiziert nach ISO 9001 n

und 13485

redundantes System durch n

doppelte Versorgungsquelle 

Taupunkt gesteuerte n

  Drucklufttrocknung   

intelligente Steuerung n

Display zur Anzeige n  

von Betriebs- und Fehlerstatus 

zentrale Zufuhr der Ansaugluft n  

anschlussfertiger Lieferumfang n

A IR FOR L I FE

    * 8-10 bar auf Anfrage
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