= pre jednu stomatologicku supravu
(kombinacia kompresora DK50 PLUS
s jednou odsdvackou)

= dla jednego unitu stomatologicznego
(kombinacja kompresora DK50 PLUS
z jednym ssakiem)

= [117 O HOW CTOMATO/IOMMYE€CKON YCTAaHOBKM
(komnpeccop DK50 PLUS c ogHum
OTCAChIBAIOLLMM arperaTom)

Duo 2v

= pre jednu az dve stomatologické supravy
(kombinacia kompresora DK50 2V
s jednou odsavackou)

= dla jednego lub dwdch unitéw
stomatologicznych (kombinacja
kompresora DK50 2V z jednym ssakiem)

= OT OZHOW A0 ABYX CTOMATONOMMYECKUX
yCTaHOBOK (komnpeccop DK50 2V
C OAHVM OTCACbIBAIOLLMM arperaTtom)

Duo 2

= pre dve stomatologické supravy
(kombinacia kompresora DK50 2V
s dvoma odsavackami)

= dla dwéch unitéw stomatologicznych
(kombinacja kompresora DK50 2V
z dwoma ssakami)

= 15 IBYyX CTOMATOJIOMMYECKMX YCTaHOBOK
(komnpeccop DK50 2V ¢ aByms
OTCaCbIBAOLLMMM arperatamm)

DUO/M, DUO 2V/M, DUD 2/M

= 50 susicom a automatickou regeneraciou
= z osuszaczem i automatyczng regeneracja
= C ocylumTeneMm (C aBTOMAT. pereHepavyen)

Technické udaje DUO  DUO2V DUO2
Menovité napatie (V/Hz) 230/50 (60) 230750 (60) 230/ 50 (60)
\lykonnost kompresora (L.min-"/ 5 bar) 75 140 140
Pracovny tlak kompresora (bar)* 45-6 5-7 5-7
Maximalny prietok odsavacky (.min-1) 1100 1100 2x1100
Objem vzdusnika (lit.) 25 25 25
Hlucnost(dB [A]) <47 <51 <51

* Iné pracovné tlaky na poziadanie.
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kompresor s odsavackou v jednom

kompresor i ssak razem

KOMIMpPeCCcop C oTCacbiBaTesIEM B OHOM KOpryce
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Parametry techniczne DUO  DUO2V DUO2
Napigcie znamionowe (V/Hz) 230/50 (60) 230/50 (60) 230/ 50 (60)
Wydajnos¢ kompresora (l.min-/ 5 bar) 75 140 140
Robocze cisnienie kompresora (bar)* 45-6 5-7 5-7
Maksymalny przeptyw ssaka (L.min-") 1100 1100 2x1100
Pojemnos¢ zbiornika (lit.) 25 25 25
Glosnosc (dB [A]) <47 <51 <51

* Inne ci$nienia robocze na specjalne zamowienie.

TexHuyeckue napameTpsl DUO DUO2V DUO2
HomuHansHoe Hanpsxexue/actora (B/Mw) 230/50 (60) 230/50 (60) 230/50 (60)
[Mpou3BOANTENLHOCTL KOMMIpeccopa (MmuH'/56ap) 75 140 140
Pabouee faBneHune komnpeccopa (bap)* 45-6 5-7 5-7
MaKCUMan. pacxop oTcachipatens (1.MuH") 1100 1100 2x1100
O6bem pecusepa (1) 25 25 25
YposeHb wyma (a6 [A]) <47 <51 <51

* [ipyrue pabouee AaBneHus AN 3ampoca.



compressor and suction in one
Kompressor und Absaugung in Kombination

compresseur et aspiration dans une colonne insonorisante

= for one dental unit (combination of compressor
model DK50 PLUS with suction for one dental unit)

= fur 1 Behandlungsplatz (Kombination
Kompressor Modell DK50 PLUS mit einer
Absaugung)

= compresseur dentaire model DK50 PLUS
dotés d“un unit d“aspiration pour 1 unit

Duo 2v

= for one or two dental units (combination of
compressor model DK50 2V with suction for
one or two dental units)

= fur 1-2 Behandlungsplatze (Kombination
Kompressor Modell DK50 2V mit einer
Absaugung)

= compresseur dentaire model DK50 2V dotés
d“un unit d “aspiration pour 1 ou 2 units

Duo 2

= for two dental units (combination
of compressor model DK50 2V with
two suctions for two dental units)

= far 2 Behandlungsplatze (Kombination
Kompressor Modell DK50 2V mit
zwei Absaugungen)

= compresseur dentaire model DK50 2V dotés
de deux units d” aspirations pour 2 unit

DUO/M, DUO 2V/M, DUD 2/M

= with adsorption air dryer
(with controlled regeneration)
= mit Adsorptionstrockner
(selbstregenerierend)
= avec assecheur d'air
(avec régénération automatique)

Technical specification DUO DUO2V DUO2  Technische Daten
Nominal voltage (V/Hz) 230/50 (60) 230/50 (60) 230/50 (60) ~ Spannung (V/Hz)
Compressor efficiency (L.min-'/ 5 bar) 75 140 140 Liefermenge (l.min-"/ 5 bar)

Working pressure of compressor (bar)*  4.5-6 5-7 5-7 Arbeitsdruck (bar)*
Maxoutput capadty of the uction pump (min) -~ 1100 1100  2x1100  Max. Saugleistung (l.min-')

Air tank capacity (lit.) 25 25 25 Druckbehalter (lit.)
Noise level (dB [A]) <47 <51 <51 Schalldruckpegel (dB [A])
* Other working pressures on demand. * Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage.
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DUO  DUO2V DUO2
230/50 (60) 230//50 (60) 230/ 50 (60)
75 140 140
45-6 5-7 5=/
1100 1100 2x1100
25 25 25
<47 <51 <51
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Spécifications techniques DUO DUO2V DUO2
Tension nominale (V/Hz) 230/50 (60) 230/ 50 (60) 230/ 50 (60)
Débit du compresseur (I.min-/ 5 bar) 75 140 140
Pression d'utilisation du compresseur (bar)* 45-6 5-7 5-7
Capacité maximale de la pompe aspirante (Lmin') 1100 1100 2x1100
Capacité du réservoir d'air (lit.) 25 25 25
Niveau du bruit <47 <51 <51

* D'autres pressions d'utilisation sur demande.





