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DOLEZITE INFORMACIE

1. OZNACENIE CE
Vyrobky ozna&ené znackou zhody CE spifiaju bezpednostné smernice (93/42/EEC) Eurépskej Unie.

2. UPOZORNENIA
21. VSeobecné upozornenia

e Navod na inStalaciu, obsluhu a udrzbu je sugastou pristroja. Je potrebné, aby bol k dispozicii vzdy v jeho
blizkosti. Presné reSpektovanie tohto navodu je predpokladom pre spravne pouZivanie podla uréenia
a spravnu obsluhu pristroja.

e Bezpecnost obsluhujuceho personalu a bezporuchova prevadzka pristroja su zarucené len pri pouzivani
originalnych Casti pristroja. Pouzivat sa moze len prislusenstvo a nahradné diely uvedené v technickej
dokumentacii alebo vyslovene povolené vyrobcom. Ak sa pouzije iné prisluSenstvo, nembze vyrobca
prevziat ziadnu zaruku za bezpeénu prevadzku a bezpecnu funkciu.

e Na 3skody, ktoré vznikli pouzivanim iného prisluSenstva ako predpisuje alebo doporuéuje vyrobca, sa
zaruka nevztahuje.

e Vyrobca prebera zodpovednost vzhfadom na bezpec¢nost, spolahlivost a funkciu len vtedy, ked:

- inStalaciu, nové nastavenia, zmeny, rozSirenia a opravy vykonava vyrobca alebo organizacia poverena
vyrobcom.
- pristroj sa pouziva v sulade s navodom na instalaciu, obsluhu a udrzbu.

¢ Navod na inStalaciu, obsluhu a udrzbu zodpoveda pri tlai vyhotoveniu pristroja a stavu podla prisludnych
bezpelnostno-technickych noriem. Vyrobca si vyhradzuje vSetky prava na ochranu pre uvedené
zapojenia, metédy a nazvy.

e Preklad navodu na instalaciu, obsluhu a udrzbu je vykonany v sulade s najlepSimi znalostami. V pripade
nejasnosti plati slovenska verzia textu.

2.2. VSeobecné bezpecnostné upozornenia

Vyrobca vyvinul a skonstruoval pristroj tak, aby boli vyluéené akékolvek nebezpedia pri spravnom pouzivani
podla ur€enia. Vyrobca povazuje za svoju povinnost popisat’ nasledujuce bezpecnostné opatrenia, aby sa
mohli vylugit zbytkové poskodenia.

e Pri prevadzke pristroja treba reSpektovat zakony a regiondlne predpisy platné v mieste pouzZivania.
V zaujme bezpecného priebehu prace su za dodrZiavanie predpisov zodpovedni prevadzkovatel
a pouzivatel.

¢ Originalny obal by sa mal uschovat pre pripadné vratenie zariadenia. Originalny obal zaru€uje optimalnu
ochranu pristroja po¢as prepravy. Ak bude pocas zarucnej lehoty potrebné pristroj vratit, vyrobca neruci
za Skody spbsobené na zaklade chybného zabalenia.

¢ Pred kazdym pouzitim pristroja je potrebné, aby sa pouzivatel presvedcil o riadnej funkcii a bezpe€nom

stave pristroja.

Pouzivatel musi byt oboznameny s obsluhou pristroja.

Vyrobok nie je uréeny pre prevadzku v oblastiach, v ktorych hrozi nebezpedie vybuchu.

Pristroj nie je vhodny pre prevadzku v atmosfére podporujicej horenie.

Ak v priamej suvislosti s prevadzkou pristroja nastane neziadica udalost, pouzivatel je povinny o tejto

udalosti neodkladne informovat svojho dodavatela.

2.3. Bezpecnostné upozornenia k ochrane pred elektrickym priadom

e Zariadenie méze byt pripojené iba na riadne inStalovanu zasuvku s ochrannym pripojenim.

e Pred pripojenim pristroja sa musi skontrolovat, €i su sietové napatie a sietovy kmitoCet uvedené na
pristroji v sulade s hodnotami napajacej siete.

¢ Pred uvedenim do prevadzky treba skontrolovat pripadné poSkodenia pristroja a pripajanych vzduchovych
a elektrickych rozvodov. Poskodené pneumatické a elektrické vedenia sa musia ihned vymenit.

e Pri nebezpeénych situaciach alebo technickych poruchach je potrebné pristroj ihned odpojit' zo siete
(vytiahnut sietovu zastréku).

e Pri vSetkych pracach v suvislosti s opravami a udrzbou musia byt
- sietova vidlica vytiahnuta zo zasuvky
- vypusteny tlak z tlakovej nadrze a tlakové potrubia odvzdusnené

e Pristroj mdze instalovat len kvalifikovany odbornik.



3. UPOZORNENIA A SYMBOLY

V navode na inStalaciu, obsluhu a udrZbu, na obaloch a vyrobku sa pre zvliast délezité udaje pouZivaju
nasledujuce pomenovania pripadne znaky:

Upozornenia alebo prikazy a zdkazy na zabranenie poSkodenia zdravia alebo
vecnych 5kod.

Vystraha pred nebezpecnym elektrickym napatim.

_bb

Osobitné udaje vzhladom na spravne pouzivanie pristroja a ostatné upozornenia.

CE - oznacenie

N
Mm

Kompresor je ovladany dialkovo a mdze sa spustit’ bez vystrahy.

Pozor! Hortci povreh.

Pripojenie ochranného vodi¢a

Svorka pre ekvipotenciélne pospojovanie

Poistka

Striedavy prud

Manipulaéna znacka na obale — Krehké, opatrne zaobchadzat

Manipulaéna znacka na obale — Tymto smerom nahor (Zvisla poloha nakladu)

Manipulaéna znacka na obale — Chranit pred vihkom

Manipulaéna znacka na obale — Teplota skladovania a prepravy

Manipulaéna znacka na obale — Omedzené stohovanie

Znacka na obale — Recyklovatelny material

@@ 1 [[=] == 2 [I] Q—'H—»@

Nebezpecenstvo biologického ohrozenia

4. SKLADOVACIE A PREPRAVNE PODMIENKY

Kompresor sa zo zavodu zasiela v prepravnom obale. Tym je pristroj zabezpeceny pred poskodenim pri
preprave.

Pri preprave pouzivat podla moznosti vzdy originalny obal kompresora. Kompresor
prepravovat’ nastojato, vzdy zaisteny prepravnym fixovanim.

>

Polas prepravy a skladovania chrante kompresor pred vihkostou, nedistotou a extrémnymi
teplotami. Kompresory v origindlnom obale sa méZu skladovat v teplych, suchych a bezprasnych
priestoroch. Neskladovat v priestoroch spolu s chemickymi latkami.

material Setrne k Zivotnému prostrediu. Prepravny kartéon sa moze pridat k starému papieru.

Kompresor sa smie prepravovat’ len bez tlaku. Pred prepravou nevyhnutne vypustit’ tlak

@ Podla moznosti si obalovy material uschovajte. Ak nie je uschovanie mozné, zlikvidujte obalovy
A vzduchu z tlakovej nadrze a tlakovych hadic a vypustit’ pripadny kondenzat.



5. TECHNICKE UDAJE

atmosfericky rosny bod

DUO (T%) DUO 2 (T*) DUO 2V (T*)
Kompresor DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V
Odséavacka 1 2 1
Menovité napatie / frekvencia (*) 230/50 230/50 230/50
V/Hz 230/60 230/60 230/60
Vykonnost kompresora pri
pretlaku 5 bar Lit.min™ & 140 140
Vykonnost kompresora so susi¢om o 75 140 140
pri pretlaku 5 bar Lit.min
Vykonnost kompresora s KJF-1
pri pretlaku 5 bar Lit.min™ S 140 140
Vykonnost odsavacky pri
pretiaku 5 kPa Lit.min"" 800 2800 800
Podtlak odsavacky kPa 12 12 12
_ , 6.7 (7*) 13.9 (14.2*) 10.8 (11.1**)
Maximainy prad A 8 (8.3) 15.7 (16**) 12.2 (12.5*%)
Objem vzdu$nika Lit. 25 25 25
Pracovny tlak kompresora bar 45-6.0 50-7.0 50-7.0
Po.vole'ny prevgdzkovy tlak 8.0 8.0 8.0
poistného ventilu bar
Hladina zvuku dB(A) 47 51 51
.. , Trvaly S1 Trvaly S1 Trvaly S1
Rezim prevadzky kompresora 100% 100% 100%
Rezim prevadzky kompresora so susicom PreruSovany Prerusovany Prerusovany
P y xomp S 3-60% S3-60% S 3-60%
Rozmery zariadenia Sxhxv mm 560x640x1250 560x640x1250 560x640x1250
Rozmery zariadenia v kartone §xhxv —mm 655x700x1405 655x700x1405 655x700x1405
Hmotnost zariadenia kg 108/119 ** 123/134 ** 112/123 **
Hmotnost zariadenia v kartone kg 118/128 ** 135/145 ** 122/132 **
Stuperi suSenia kompresora so susSi¢om -20°C -20°C -20°C

Prevedenie podla STN EN 60 601-1

Pristroj typu B, triedy I.

(*) Prevedenie kompresora uviest pri
objednavani
(**) So susicom

Klimatické podmienky skladovania a prepravy

Teplota : —25°C az +55°C, 24 h az +70°C

Relativna vlhkost vzduchu : 10% az 90 % (bez kondenzacie)

Klimatické podmienky prevadzky
Teplota : +5°C az +40°C
Relativna vlhkost vzduchu : +70%




6. POPIS VYROBKU

6.1. Pouzitie podl'a uréenia

Kompresory s odsavackou su zdrojom dCistého bezolejového tlakového vzduchu pre pohon a chladenie
pneumatickych nastrojov zubolekarskych zariadeni a pristrojov a zaroven aj zdrojom podtlaku pre
odsavanie. Zariadenie je pouzitelné pre vSetky typy dentalnych suprav, ktoré su vybavené odsavacim
blokom.

Zariadenia su vyrabané podla ucelu v nasledovnych prevedeniach :

Dentalny kompresor s odsavackou - DUO - Zariadenie je pouzitefné pre typy dentalnych suprav, ktoré su
vybavené odsavacim blokom a su svojim designom vhodné pre umiestnenie v ordinacii.

Dentalny kompresor s odsavackami - DUO 2 - Zariadenie je pouzitelné pre typy dentalnych suprav, ktoré
su vybavené odsavacim blokom. Su vhodné pre dve dentalne supravy - dve pracovné miesta.

Dentalny kompresor s odsavackou - DUO 2V - Zariadenie je pouzitelné pre typy dentalnych suprav, ktoré
su vybavené odsavacim blokom. Su vhodné pre supravy s vysSou spotrebou tlakového vzduchu.

Dentalny kompresor s odsavackou - DUO T, DUO 2VT - Zariadenia v ktorych odsavacka je ovladana
spinaCom zo supravy napatim z modulu ,T*

Dentalny kompresor s odsavaékami - DUO 2T - Zariadenie v ktorom odsavacky su ovladané spinacom
zo supravy napatim z modulu , T

Dentalny kompresor s odsavac¢kou - DUO/M, DUO 2V/M, DUO T/M, DUO 2VT/M - Zariadenia vybavené
adsorp&nym susicom.

Dentalny kompresor s odsavaékami - DUO 2/M, DUO 2T/M - Zariadenia vybavené adsorpénym susi¢om.

buo DUO 2V DUO 2

1 Stlaéeny vzduch kompresora nie je vhodny na prevadzkovanie dychacich pristrojov alebo
podobnych zariadeni bez pridavného filtracného zariadenia.

6.2. Dodatkové vybavenie :
Doplnkové vybavenie nie je predmetom zakladnej dodavky, treba ho objednat osobitne.

TImi¢ hluku s filtrom (DUO) ......... DS4...oovvieiiiiii 603011849 ... 1ks
TImi¢ hluku s filtrom (DUO 2) ....... DS5..c, 603011994 ..., 1 ks
TImi¢ hluku na stenu s filtrom ............ DS2..eeeee, 604001080  ..ooeeeeeiei. 1 ks
TImi¢ hluku na stenu bez filtra ........... DS2..ce, 604001079 ., 1 ks
Autodrain AOK 2., 603001163 ..o, 1 ks

Zasuvka ekvipotencialneho pospojovania, No.0299-0-0032 ... 033200005  ................... 1ks



7. POPIS FUNKCIE

Kompresor s odsavackou (Obr. 1)

Agregat kompresora (1) nasava atmosfericky vzduch cez vstupny filter (8) a stla€a ho cez spatny ventil (3)
do vzdudnika (2). Spotrebi¢ odobera stlateny vzduch zo vzdusnika cez vystupny ventil (43), €im klesne tlak
na zapinaci tlak nastaveny na tlakovom spinacli (4), pri ktorom sa zapne kompresor. Kompresor stlaca
vzduch do vzdusSnika aZz po hodnotu vypinacieho tlaku, kedy sa vypne kompresor. Po vypnuti
kompresorového agregatu sa odvzdu$ni tlakova hadica cez odlahCovaci solenoidny ventil (13). Poistny
ventil (5) zamedzuje prekro€eniu tlaku vo vzdusniku nad maximalnu dovolenu hodnotu. Vypustacim ventilom
(7) sa vypusta kondenzat zo vzduSnika. Stlaceny a Cisty vzduch bez stop oleja je vo vzdusniku pripraveny
pre dalSie pouzitie.

Odsavaci agregat (42) (pri DUO2 — dva agregaty) nasava vzduch ¢im vytvara podtlak v sacom potrubi, ktoré
je pripojené k zariadeniu a je zdrojom podtlaku pre odsavanie cudzich latok z pracovného pola lekara.
Nasavany vzduch je vyvadzany vyfukovym potrubim, ktoré je vyvedené mimo pracovny priestor obsluhy.
Odsavaci agregat (42) je ovladany priamo zo supravy napatim 24V AC/DC alebo signalom ,I“ od spinaca
(model ,T“) privedenym do bloku spinania odsavacky (21).

Kompresor s odsavackou so susi¢om (Obr. 2)

Agregat kompresora (1) nasava atmosfericky vzduch cez vstupny filter (8) a stlateny ho dodava do susi¢a
vzduchu. Vzduch postupuje chladi€om (15) cez komoru susi¢a (9) s adsorbérom (16), kde sa zachyti
vlhkost, cez zabudovany filter (17) a spatny ventil (3) ako vysuSeny a Cisty vzduch do vzdusnika (2).
Adsorbér sa po kazdom vypnuti kompresora tlakovym spinaom automaticky regeneruje v regeneracnom
cykle cez ventil (24) s tryskou. Dochadza k odtlakovaniu adsorpénej komory cez otvoreny solenoidovy ventil
(14), pri jej suasnom prefukovani vysuSsenym vzduchom. Adsorbér sa regeneruje a zachytena voda z
komory je vytlacend cez ventil von. Stlageny, suchy a Cisty vzduch bez stop oleja je vo vzduSniku pripraveny
pre dalSie pouzitie.

Odsavaci agregat (42), (pri DUO2 — dva agregaty) nasava vzduch €im vytvara podtlak v sacom potrubi,
ktoré je pripojené k zariadeniu a je zdrojom podtlaku pre odsavanie cudzich latok z pracovného pola lekara.
Nasavany vzduch je vyvadzany vyfukovym potrubim, ktoré je vyvedené mimo pracovny priestor obsluhy.
Odsavaci agregat (42) je ovladany priamo zo supravy napatim 24V AC/DC alebo signalom ,I* od spina¢a
(model , T) privedenym do bloku spinania odsavacky (21).

Kompresor s odsavackou s kondenzac¢nou a filtracnou jednotkou (Obr. 3)

Agregat kompresora (1) nasava atmosfericky vzduch cez vstupny filter (8) a stlata ho cez spatny ventil (3)
do vzdusnika (2). Stlaceny vzduch zo vzdu$nika je vedeny cez chladi¢ (10), ktory komprimovany vzduch
ochladi, skondenzovanu vlhkost zachyti vo filtri (11) a automaticky odlic¢i ako kondenzat (12). Stlaceny,
vysuSeny a Cisty vzduch bez stdp oleja je pripraveny pre dalSie pouzitie.

Odsavaci agregat (42), (pri DUO2 — dva agregaty) vzduch &im vytvara podtlak v sacom potrubi, ktoré je
pripojené k zariadeniu a je zdrojom podtlaku pre odsavanie cudzich latok z pracovného pola lekara.
Nasavany vzduch je vyvadzany vyfukovym potrubim, ktoré je vyvedené mimo pracovny priestor obsluhy.
Odsavaci agregat (42) je ovladany priamo zo supravy napatim 24V AC/DC alebo signalom ,I* od spina¢a
(model ,T“) privedenym do bloku spinania odsavacky (21).

Skrinka kompresora (Obr. 4, Obr. 1)

Skrinka zabezpecCuje kompakiné prekrytie kompresora a odsavacky, ¢im ucinne timi hluk, priCom
zabezpecCuje dostato€ni vymenu chladiaceho vzduchu. Svojim dizajpom je vhodna pre umiestnenie
v ordinacii ako sucast jej nabytku. Ventilator (41) pod agregatom kompresora zabezpecCuje chladenie
kompresora a je v Cinnosti su€asne s motorom kompresora. Po dihSej c&innosti kompresora, ked sa zvysi
teplota v skrinke nad 40°C, zopne sa automaticky chladiaci ventilator skrinky (19). Po vychladeni priestoru
v skrinke pod cca 32°C, sa ventilatory automaticky vypnu.

Je zakazané vytvarat’ prekazky pre vstup chladiaceho vzduchu do skrinky ( po obvode
spodnej Casti skrinky ) a na vystupe teplého vzduchu v hornej zadnej ¢asti skrinky.

V pripade ustavenia kompresora na makka podlahu napr. koberec je nutné vytvorit
A medzeru medzi zakladiiou a podlahou alebo skrinkou a podlahou, napr. podlozenie patiek
tvrdymi podlozkami z dévodu zabezpeéenia dobrého chladenia kompresora.
TImi¢ hluku
TImiCe hluku s filtom a bez filtra utimuju ,piskavé“ zvuky obezného kolesa odsavacky. Celkovy pokles
hlu€nosti odsavacky s timi€om pri ¢innosti odsavacky je az o 4 dB.
TImi¢ hluku s filtrom je doplneny o bakteriologicky filter a tym je vhodny pre inStalaciu priamo v ordinacii.
TImi€ hluku na stenu je uréeny pre upevnenie na stenu.
TImi€ hluku na stenu s filtrom je uréeny pre upevnenie na stenu a doplneny o bakteriologicky filter.



Agregat kompresora

Vzdusnik

Spéatny ventil

Tlakovy spina¢

Poistny ventil

Vypustaci ventil kondenzatu
Vstupny filter

Komora susi¢a

10. Rdrkovy chladi¢

11. Filter s odlu¢ovacom kondenzatu
12. Vypust kondenzatu

13. Solenoidovy ventil odlah&ovaci
14. Solenoidovy ventil susi¢a

15. Chladi¢ susica

16. Adsorbér

17. Vystupny filter

Obr. 1 - Kompresor s odsavackou
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18. Sitko

19. Ventilator skrinky

20. Zatka

21. Blok spinania odsavacky
22. Flasa

23. Snimac vlhkosti

24. Ventil regeneracie

25. Skrinka

26. Zamok

27. Spojovacia vystuha

28. Doraz stenovy

29. Vypinac

30. Manometer

31. Magneticky drziak

32. Dverovy Pant

33. Kolieska

34. Zasuvka skrinky

35. TImi¢ odfuku

36. Kontrolka prevadzky zariadenia

37. Kontrolka €innosti odsavacky
(priDUO2 -2x)

38. Kablova prichytka

39. Snura elektrického privodu

40. Hadicka manometra

41. Ventilator kompresora

42. Odsavaci agregat

43. Vystupny ventil

44. Skrutka rektifikacna

45. Kolik dverovy

46. Madlo kompresora

47. Otvor pre odvod kondenzatu
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Obr. 3 - Kompresor s kondenza¢nou jednotkou KJF-1

Obr. 4 - Skrinka
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INSTALACIA

8. PODMIENKY POUZITIA

o Pristroj sa smie inStalovat a prevadzkovat len v suchych, dobre vetranych a bezprasnych priestoroch, kde
sa okolita teplota vzduchu pohybuje v rozmedzi +5°C az +40°C, relativna vlhkost vzduchu neprekracuje
hodnotu 70%. Zariadenie sa musi inStalovat tak, aby bol lahko pristupny pre obsluhu a udrzbu a aby bol
pristupny pristrojovy stitok.

o Pristroj musi stat na rovnom, dostato¢ne stabilnom podklade (pozor na hmotnost kompresora, vid bod 5.
Technické udaje).

o Kompresory nemé6zu byt vystavené do vonkajSieho prostredia. Pristroj nesmie byt v prevadzke vo vihkom
alebo mokrom prostredi. Zariadenie je zakazané pouzivat' v priestoroch s pritomnostou vybusnych plynov,
prachov alebo horfavych kvapalin.

e Pred zabudovanim kompresora do zdravotnickych zariadeni musi dodavatel posudit, aby médium —
vzduch, dané k dispozicii, vyhovovalo poziadavkam daného uUcelu pouzitia. ReSpektujte za tymto ucelom
technické udaje vyrobku. Klasifikaciu a hodnotenie zhody ma pri zabudovani vykonavat vyrobca -
dodavatel kone&ného vyrobku.

¢ Iné pouZitie alebo pouzitie nad tento ramec sa nepovaZuje za pouzivanie podla uréenia. Vyrobca nerudi za
Skody z toho vyplyvajuce. Riziko znasa vylu¢ne prevadzkovatel / pouzivatel.

9. INSTALOVANIE VYROBKU

Zariadenie smie inStalovat’ a po prvykrat uviest’ do prevadzky len kvalifikovany odbornik.
Jeho povinnostou je zaskolit’ obsluhujici persondl o pouzivani a udrzbe zariadenia.
InStalaciu a zaskolenie obsluhy potvrdi podpisom v dokumente o odovzdani zariadenia.

Pred prvym uvedenim do prevadzky sa musia odstranit’ vSetky zaistenia sliziace na
fixaciu zariadenia po¢as dopravy — hrozi poskodenie vyrobku.

Pri ¢innosti kompresora sa casti agregatu a odsavaéky moézu zohriat' na teploty
nebezpeéné pre dotyk obsluhy alebo materialu. Nebezpeéenstvo poziaru! Pozor horuci
povrch!

> P >

USTAVENIE ZARIADENIA
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Manipulacia

Obr. 5 - Odfixovanie



Dentalny kompresor s odsavackou DUO, DUO 2, DUO 2V (Obr.4, Obr.5)

Vyrobok po vybaleni z obalu postavit’ zakladriou na podlahu miestnosti, uvolnit ho od obalovych materialov
a odstranit’ fixacné diely (X,Y) - detail A. Na skrinku kompresora osadit doraz stenovy (28) 2ks v zadnej,
vrchnej Casti skrinky a ustavit’ skrinku na pozadované miesto. Dorazy zabezpecuju dostatoénu vzdialenost
skrinky od steny pre dbékladnu ventilaciu. Otvorit dvere na skrinke pomocou priloZzeného klu¢a. V pripade
potreby dvere odmontovat potiahnutim ¢apu dverového pantu (32). Zariadenie zapojit cez vopred pripravené
rozvody v podlahe podla inStalacného planu, alebo cez otvory v zadnej €asti skrinky (kap.9.1). Pripojit Snuru
ovladania odsavacky 24 V AC/DC zo supravy (kap.9.2). Snat spojovaciu vystuhu (27) v prednej Casti
skrinky. Tlakovu hadicu prestréit cez otvor v skrinke a vhodnym spésobom pripojit' k spotrebi¢u (kap.9.3).
Kompresor uchopit za madlo a pomocou vstavanych koliesok (33) osadit do skrinky tak, aby predna &ast
zakladne bola vzdialena cca 20mm od spojovacej vystuhy (27). Hadicku manometra (30) skrinky osadit’ do
rychlospojky na kompresore, osadit naspat spojovaciu vystuhu (27) a vystupnu tlakovu hadicu pripojit ku
kompresoru. Volnu hadi¢ku (40) manometra (30) zasunut do prichytiek, umiestnenych v rohu skrinky pod
molitanom. Snuru elektrického privodu (39) kompresora zasunut do zasuvky (34) na skrinke a volna $nuru
zasunut do prichytky (38). Potocenim rektifikacnych skrutiek (44) nastavime spravnu polohu dveri vo&i ramu
skrinky. Pri zatvoreni dveri musi kolik (45) na dverach fahko zapadnut do otvoru v rdme skrinky. Zavriet
dvere skrinky a zamok (26) riadne uzamknut. Zapojit' vidlicu sietového elektrického privodu do sietovej
zasuvky.

KPra€ nie je povolené nechavat’ v zamke! Je potrebné uschovat’ ho pred osobami nepouéenymi!

Dentalny kompresor s odsavackou DUO, DUO 2/M, DUO 2V/M (Obr.4, Obr.5)

Vyrobok po vybaleni z obalu postavit zakladfiou na podlahu miestnosti, uvolnit ho od obalovych materialov
a odstranit’ fixacné diely (X,)Y) - detail A. Kompresor umiestnit do skrinky rovnako ako v predchadzajucom
odstavci. Pred osadenim kompresora do skrinky, treba prestr¢it hadi¢ku pre odvod kondenzatu cez otvor
v skrinke (47) a pripojit k flasi (22). Magneticky drziak (31) s nadobou (22), pre zachytenie kondenzatu zo
suSiCa je mozné osadit’ po bokoch skrinky, resp. spredu na jej dverach. Pri osadeni drziaka s nadobou na
boku skrinky, je potrebné podcitat s priestorom minimalne 11 cm medzi skrinkou a nabytkom. Men3ia
vzdialenost ako je uvedena méze spdsobit’ problém s manipulaciou nadoby.

TImi¢€ hluku do skrinky DUO, DUO2 (Obr.6)
Uchytit timi€ (1) kzakladni odsavacky
pomocou 4 skrutiek M5 a podloZiek. Prepojit
vystup (2) z odsavacky s timi€om pomocou
dodanych hadic 30 — 400mm. Vystup (3)
z timi€¢a prepojit s pévodnou hadicou vystupu
z odsavacky. Hadice prevliect cez prichytky

(4).




9.1.

(Obr. 7,

Pripojka podtlaku
Obr. 8)

Odsavaci agregat je vybaveny hadicami pre sanie a vytlak. Hadice pripojené na vstup/vystup odsavacieho
agregatu su vedené pri zadnej stene skrinky do jej spodnej Casti. Hadice odsavacieho agregéatu je mozné
pripojit do potrubia v podlahe alebo vyviest cez zadny otvor skrinky (9). Saciu hadicu pripojit na potrubie ku
spotrebi¢u a vytlaénu hadicu pripojit na potrubie vyvedené mimo pracovny priestor obsluhy. V pripade
potreby zniZzenia hlu¢nosti prechadzajuceho vzduchu hadicou je mozné na vystup odsavacky pripojit' timi¢
hluku (vid. Kap.6 dodatkové vybavenie). Ak je nutné vyviest vystup vzduchu z odsavacky do interiéru je

potrebné na odsavacku pripojit timi¢ hluku s bakteriologicky filtrom.

Obr. 7 - In§t?s!écia DUO, DUO 2V (rozvody v podlahe)
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Obr. 8 - InStalacia DUO 2 (rozvody v podlahe)

B -
L

3

40 l40./ 40

- 200 =i

560

1 - Obrys skrinky

2 - Obrys zakladne

3 - Predna Cast - dvere

4 - Pripojka tlakového vzduchu
G3/8"

5 - Privod ovladania odsavacky
2Ax0.75

6 - Sanie odsavacky

7 - Vytlak odsavacky

8 - Privod napajacieho napétia
230V/50(60)Hz, 3Gx1.5

- vSetky rozmery su v milimetroch
- vzdialenost zadnej steny vyrobku
od prekazky - steny min. 100mm

(Pripojenie cez otvor v
zadnej Casti skrinky)

1 - Obrys skrinky

2 - Obrys zakladne

3 - Predna Cast - dvere

4 - Pripojka tlakového vzduchu
G3/8"

5 - Privod ovladacieho napatia
odsavacky 2Ax0.75

6 - Sanie + vytlak 1. odsavacky

7 - Sanie + vytlak 2. odsavacky
(DUO 2)

8 - Privod napéjacieho napéatia
230V/50(60)Hz
3Gx1.5

- v8etky rozmery su v milimetroch
- vzdialenost od steny
min.100mm



9.2. Pripojka ovladania odsavacky

(Obr. 9)

Snuru (12) ovladania odsavacky (24V AC/DC) prevliect otvorom v zadnej &asti skrinky (1) (Obr.9-C2) alebo
potrubim v podlahe (11) (Obr.9-C3), prichytit’ prichytkami (2) umiestnenymi na favom paneli skrinky v jeho
spodnej Casti a viest dutinou (3) v Celnej Casti skrinky (Obr.9-A). Pred vloZenim Snudry do prichytiek treba
odsunut’ zvukovo-izolaény material (4) v rohoch skrinky. Zlozit kryt kanalu elektrického rozvodu (5) a kryt
elektropanelu (6). Snuru ovladania odsavacky pripojit na svorku plosného spoja podla elektrickej schémy,
zasunut ju do dutiny (3) v Celnej €asti skrinky, za zvukovo-izolaény material na boku skrinky (4) a do kanalu
elektrického rozvodu (7) (Obr.9B).

A Elektricky kabel sa nesmie dotykat’ horticich €asti kompresora. M6ze sa poskodit’ izolacia!
4




DUO

9.3. Vystup stlaéeného vzduchu

(Obr.10)

Tlakovu hadicu z vystupu kompresora viest cez zadny otvor skrinky
(8) k spotrebicu (Obr.9C), alebo pripojit na vystup z podlahy. Tlakovu
hadicu napojit na vystup stlateného vzduchu (9) kompresora s
maticou (10) (kuzelkou) zaistenou sponou.

9.4. Elektricka pripojka

Zapojit' vidlicu sietovej Snury do sietovej zasuvky. '
Pristroj sa dodava so Snudrou zakonéenou vidlicou s ochrannym kontaktom. Je
nevyhnutne potrebné respektovat’ miestne elektrotechnické predpisy. Napatie siete
a kmitoéet musia suhlasit’ s udajmi na pristrojovom Stitku.

é Elektricky kabel sa nesmie dotykat’ horucich €asti kompresora. M6ze sa poskodit’ izolacia!
Elektricka Snura pre pripojenie na elektricka siet’ a vzduchové hadice nesmu byt ziomené!

e Zasuvka musi byt z bezpeénostnych dévodov dobre pristupnd, aby sa pristroj v pripade nebezpecenstva
mohol bezpecne odpojit’ zo siete.

o Prislusny pradovy okruh musi byt v rozvode elektrickej energie isteny maximalne 16 A.

o Kompresor je pripojeny k rozvodu elektrického napatia pomocou vidlice zapojenej do zasuvky umiestnenej
v skrinke zariadenia.

Kolik pre ekvipotencialne pospojovanie & 6mm (1) (Obr.11) prepojit s

rozvodom spdsobom podla platnych elektrotechnickych predpisov. Zasuvka

ekvipotencionalneho pospojovania (2) je dodatkové vybavenie a nenachadza

sa v zakladnom baleni vyrobku.

Obr.11

9.5. Pripojka kompresora

(Obr.4)
Sietovu $nuru pripojit do zasuvky skrinky (34). Snuru zaloZit pod prichytku (38).

NP-DUO_4_12-2010 -14 - 12/2010



10. SCHEMA ZAPOJENIA
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11. PRVE UVEDENIE DO PREVADZKY

Skontrolovat, €i boli odstranené v3etky transportné diely pouzité po€as prepravy.

Skontrolovat spravne pripojenie vedeni tlakového a podtlakového vzduchu.

Skontrolovat’ riadne pripojenie zariadenia na elektricku siet.

Kompresor zapnut' na tlakovom spinaci (2) oto¢enim spinaca (3) do polohy ,I* (obr.12).

Zapnut vypina€ na prednej Casti skrinky zariadenia do polohy I - zelend kontrolka signalizuje stav
zariadenia v prevadzke.

Kompresor s odsavackou - pri prvom uvedeni do ¢innosti sa vzduSnik kompresora natlakuje na vypinaci
tlak a kompresor sa samocinne vypne. V dalSom obdobi kompresor pracuje uz v automatickom rezime,
podla spotreby tlakového vzduchu je kompresor zapinany a vypinany tlakovym spinacom.

Odséavaci agregat je ovladany zo supravy. Cinnost odsavacky signalizuje biela kontrolka v prednej &asti
skrinky.

Kompresor so susiéom — v zariadeni navySe poCas prevadzky adsorbCny susSi¢ odobera vlhkost
z prechadzajuceho tlakového vzduchu a cez vypust kondenzatu na susi¢i odfukuje zachyteny kondenzat, ¢o
je poCut’ ako kratke zasyCanie pri zastaveni kompresora.

Kompresor s kondenzaénou a filtraénou jednotkou — KJF1 po€as prevadzky filtruje vzduch, zachytava
vlhkost' a automaticky vypusta skondenzovanu kvapalinu cez vypustaci ventil filtra.

Kompresor neobsahuje zalozny zdroj energie.

P>

OBSLUHA

Pri nebezpecenstve odpojit' kompresor od siete (vytiahnut’ siet'ovi zastréku).

Agregat kompresora ma horuce povrchové plochy.
Pri dotyku existuje nebezpeéenstvo popalenia.

Pri dlhSom chode kompresora sa zvysi teplota v skrinke nad 40°C a vtedy sa zopne
automaticky chladiaci ventilator skrinky. Po vychladeni priestoru pod cca 32°C sa
ventilator opat’ vypne.

Automatické spustenie. Ked’ tlak v tlakovej nadrzi poklesne na zapinaci tlak kompresor sa
automaticky zapne. Kompresor sa automaticky vypne, ked’ dosiahne tlak vo vzdu$niku
vypinaci tlak.

> B DB

Kompresor so susi¢om
Spravna cinnost susica je zavisla od ¢innosti kompresora a nevyzaduje si ziadnu obsluhu. Tlakovu nadobu
nie je potrebné odkalovat, pretoze tlakovy vzduch do vzdu$nika vstupuje uz vysuSeny.

Pre spravnu ¢innost susica je potrebné :

e Dodrziavat prevadzku kompresora v preruSsovanom rezime do 60%. Doba trvalej ¢innosti kompresora by
vSak nemala byt dlhSia ako 10 minut.

e Je zakazané menit pracovné tlaky tlakového spinaéa nastaveného u vyrobcu. Cinnost kompresora pri
niz§om pracovnom tlaku ako je zapinaci tlak svedcCi o pretazovani kompresora (vysoka spotreba vzduchu)
spotrebiCom, netesnostami v pneumatickych rozvodoch, poruchou agregatu alebo susica.

o Kompresor ponechat’ pripojeny k elektrickej sieti (nevypinat tlakovy spina€ ani neodpajat’ sietovu Snaru) -
ak snimac vlhkosti vyhodnoti vzduch ako ,nedostatoCne suchy“, bude regenerovat’ naplf susiacej komory
odberom vzduchu zo vzduSnika, v ktorom poklesne tlak a méze dojst k zapnutiu kompresora a;j
niekolkokrat. Po zregenerovani susi¢a sa €innost kompresora automaticky zastavi.

o Ak regeneracia prebieha dlhSie ako 1 hodinu a nie je Ziadna spotreba vzduchu je potrebné preverit’ ¢i:

- prebieha regeneracia

- odchadza vzduch z vystupu solenoidného ventilu susi¢a cez vypust kondenzatu

- nastala porucha kompresora alebo susica



12. ZAPNUTIE KOMPRESORA

(Obr. 12)

Kompresor zapnut sietovym vypinatom na prednej strane skrinky
zariadenia, kompresor za¢ne pracovat a tlakovat vzduch do vzdusnika. Pri
odbere tlakového vzduchu poklesne tlak vo vzduSniku na zapinaci tlak,
uvedie do Cinnosti kompresor a vzdusnik sa naplini tlakovym vzduchom. Po
dosiahnuti vypinacieho tlaku sa kompresor automaticky vypne. Po
odpusteni - zniZeni tlaku vo vzduSniku a dosiahnuti zapinacieho tlaku,
kompresor sa znovu uvedie do Ccinnosti. Hodnotu zapinacieho a
vypinacieho tlaku skontrolovat na tlakomere (obr.1 - poz.30). Hodnoty
moézu byt v tolerancii £10%. Tlak vzduchu vo vzdu$niku nesmie prekro€it
povoleny prevadzkovy tlak. Odsavaci agregat je zapinany signalom zo Obr.12
supravy. Cinnost odsavacky signalizuje biela kontrolka.

spinac (2) bol nastaveny u vyrobcu a d'alSie nastavenie zapinacieho a vypinacieho tlaku

U kompresora nie je dovolené svojvolne menit’ tlakové medze tlakového spinaca. Tlakovy
A moze vykonat’ iba kvalifikovany odbornik vysSkoleny vyrobcom.

Po spusteni kompresora so susi€om M1a do prevadzky (po inStalacii alebo niekolkodhovej prestavke) moze
zacat prebiehat regeneréacia susia. Kompresor sa automaticky uvedie do ¢innosti aj bez odberu tlakového
vzduchu spotrebi¢om, tym zvySuje tlak vo vzduSniku na hodnotu vypinacieho tlaku, kedy vypne. Nasledne
dochadza k regeneracii susi¢a (prechodu vzduchu zo vzdusnika cez komoru susi¢a). Tlak vo vzduSniku
postupne poklesne na zapinaci tlak, kompresor opat zapne, zvysi tlak do vzdusnika na vypinaci tlak a vypne
sa. Takto sa proces zapinania a vypinania kompresora opakuje, az pokial susSi¢ nie je dostatoCne
zregenerovany. Tuto uroven riadi v suSi¢i zabudovany snimac¢ vlhkosti — hygrostat. Proces regeneracie
mdze trvat niekolko minut (5 — 15 min) — pre suSi¢ novy alebo v predchadzajiucej €innosti kompresora uz
zregenerovany, alebo niekolko desiatok minut (30 — 120 min) — pre susi¢, ktory bol v predchadzajucej
ginnosti ,zahlteny” vodnymi parami (napr. rezimom ¢&innosti kompresora mimo dovoleny rozsah, pri praci
v prostredi s vysokou relativnou vihkostou a pod.). Po ukonéeni regeneracie sa cely proces automaticky
zastavi.

Poznamka! 1

Uvedené hodnoty €asov regeneracie platia pre rezim
¢innosti kompresora pri uzatvorenom vystupnom
ventile, tzn. bez odberu tlakového vzduchu
spotrebi¢om. V pripade odberu vzduchu sa uvedené
€asy predizuju.

V pripade, ze kompresor neukonéi ¢innost
automatickej regeneracie susi€a do 120 min, je
potrebné sa obratit’ s touto informaciou na svojho
dodavatela alebo servisné stredisko.

V tabufke su uvedené ¢&asy regeneratnych cyklov

kompresora so suSiom M1a (za podmienky, Ze Pouzita tryska :

z kompresora nie je odoberany vzduch spotrebiCom). DK50 PLUS - 0,5 mm
DK502V - 0,7 mm
K Rozmer zapinaci tlak Cas ginnosti Cas prestavky kompresora
ompresor I o i
trysky - vypinaci tlak kompresora - regeneracia susi¢a
DUO - . .
DK50 PLUS/M1a 30,5 mm 4,5-6,5 bar asi60—-70s asi 180-210s
DUO 2V, DUO2 - . .
DK50 2V/M1a @ 0,7 mm 5—7 bar asi30-40s asi 90-110s

V pripade odchylky od popisaného rezimu ¢innosti overte :

Zapojenie solenoidového ventilu — porovnajte orientaciu Sipky na telese ventilu, ktora sucasne oznacuje
spravny smer toku vzduchu pri regeneracii

Mozny unik cez netesnost kompresora — uzatvorte vystupny ventil na kompresore, zapnite kompresor
a ponechajte ho v ginnosti az vypne pri vypinacom tlaku. Vypnite isti¢ a sledujte tlak na tlakomeri, tzn. tlak vo
vzdusniku. Pokles tlaku nesmie byt vacési ako 0,2 bar za 2 hod.

PouZitie spravnej trysky — medzi solenoidovym ventilom a vydstenim je zamontovana tryska (vid. Tabulka).
Délezité pri montaZi je dodrzat orientaciu trysky — plochu so zavitanym kuzelfom orientujte ku ventilu.




UDRZBA

13. INTERVALY UDRZBY

Udrzba, ktora sa ma vykonat’ Kapitola Casovy interval Vykona
* Vypustit kondenzat
Kompresory bez susi¢a vzduchu 1 x za tyzden obsluha
Pri vysokej vlhkosti vzduchu 1 x za den obsluha
Kompresory so suSi¢om vzduchu 14.1 1 x za tyzden kontr.funkciu obsluha
Kompresory s kondenzacnou
jednotkou: - z filtra 1 x za tyzden kontr.funkciu obsluha
- z tlakovej nadoby 1 x za tyzden obsluha
. NI . . kvalifikovany
Skontrolovat poistny ventil 14.2 1 x ro€ne odbornik

* VVymena vstupného filtra a predfiltra

DUO - (Kompresor DK50 PLUS) 14.3 1x za 4 roky alebo 8000 prev. hodin | Kvaliikovany

DUO 2V, DUO2 — (Kompresor DK50 2V) 1 x za 2 roky alebo 5000 prev. hodin | °dPomik

* VVymena vystupného filtra v susici kvalifikovany

DUO — (Kompresor DK50 PLUS/M) 14.4 1 x za 2 roky odbornik

DUO 2V, DUO2 — (Kompresor DK50 2V/M) 1 x ro€ne

* Vymena filtra 145 1 x roéne kvalifikovany
v kondenzacnej jednotke ) odbornik

» Vymena filtra v timi€i hluku 14.6 1 x ro€ne obsluha

» VVymena predfiltra v timi¢i hluku 14.6 1 x za 3 mesiace obsluha

* PreskuSanie tesnosti spojov Servisna 1 % roéne kvalifikovany
a kontrolna prehliadka zariadenia dokumentacia odbornik

14. UDRZBA

Opravarenské prace, ktoré presahuju ramec beznej udrzby smie robit’ iba kvalifikovany
odbornik alebo zakaznicky servis vyrobcu.
Pouzivajte iba nahradné diely a prislusenstvo predpisané vyrobcom.

e Pred kazdou pracou na udrzbe alebo oprave kompresor nevyhnutne vypnite a odpojte zo
siete (vytiahnut’ sietovu zastrcku).

NA ZAISTENIE SPRAVNEJ CINNOSTI KOMPRESORA TREBA V INTERVALOCH (KAP.13) VYKONAVAT
NASLEDUJUCE CINNOSTI :

| 1 Pred nasledovnymi kontrolami je potrebné otvorit’ skrinku zariadenia. (Obr.4 )

14.1. Vypustenie kondenzatu

Kompresory (Obr.13)

Pri pravidelnej prevadzke je doporucené vypustit kondenzat z tlakovej

nadoby. Kompresor vypnut’ zo siete a tlak vzduchu v zariadeni znizit na

tlak max. 1 bar, napriklad odpustenim vzduchu cez pripojené zariadenie.

Nadobu podlozit pod vypustaci ventil (1) a otvorenim ventilu vypustit
kondenzat z nadrze. Pockat, kym je kondenzat uplne vytlateny z tlakovej Obr.13
nadrze. Vypustaci ventil (1)opat zavriet.

Kompresory s kondenzaénou a filtraénou jednotkou (Obr.16)

Pri pravidelnej prevadzke sa kondenzat automaticky vylu€uje cez vypustaci ventil filtra

kondenzacnej jednotky. Kontrolu funkcie automatického odkalovania vykonat nasledovne: Otvorit ventil (4)
odkalovacej nadobky (2) odskrutkovanim dolava, z nadobky vypustit malé mnozstvo kondenzatu, ventil (4)
znovu uzavriet zaskrutkovanim doprava, ¢im sa nastavi automaticky reZzim odkalovania.

Kompresory so susi¢om vzduchu
Pri pravidelnej prevadzke sa kondenzat automaticky vyluCuje cez suSi¢ vzduchu aje zachyteny vo flaSi
umiestnenej na boku skrinky. Vytiahnut ffasu z drziaka, uvolnit’ timi¢ odfuku a vyliat kondenzat.

V pripade potreby je mozné na vypust kondenzatu pripojit sadu pre automatické odvadzanie kondenzatu
(vid. Kap. ROZSAH DODAVKY - dodatkové vybavenie).



DUO

14.2. Kontrola poistného ventilu

(Obr.12)

Pri prvom uvedeni kompresora do prevadzky treba skontrolovat’ spravnu funkciu poistného ventilu. Skrutku
(4) poistného ventilu (1) otocit’ niekolko otd€ok dolava, az vzduch cez poistny ventil odfukne. Poistny ventil
nechat len kratko volne vyfuknut. Skrutku (4) otédCat doprava az po doraz, ventil musi byt teraz opat
zatvoreny.

Poistny ventil sa nesmie pouzivat’ na odtlakovanie tlakovej nadrze. Moéze to ohrozit’
funkciu poistného ventilu. U vyrobcu je nastaveny na povoleny maximalny tlak, je
preskusany a oznaeny. Nesmie sa prestavovat’

A Pozor! Tlakovy vzduch moéze byt nebezpecny. Pri odfuknuti vzduchu, si treba chranit’ zrak.
Je mozné jeho poskodenie.

14.3. Vymena vstupného filtra a predfiltra

(Obr.14) |
Vo veku klukovej skrine
kompresora sa nachadza
vstupny filter (1) a predfilter
3).

Vymena vstupného filtra:
e Rukou vytiahnut gumenu zatku (2). DUO
e Pouzity a znecisteny filter (1) vybrat.

¢ Vlozit novy filter a nasadit gumenu zatku.

Vymena predfiltra:
¢ Rukou vytiahnut' predfilter (3).
Vymenit' za novy a vlozZit’ spat.

14.4. Vymena vystupného filtra v susici

Q Pred zasahom do zariadenia je potrebné znizit' tlak vzduchu
vo vzdusniku na nulu a odpojit’ zariadenie od elektrickej siete.

(Obr.15)

Pri pravidelnej prevadzke susiCa je potrebné vymenit filter susi€a v hornej

Casti, alebo po odstraneni poruchy, ktora spésobila ich znedistenie. = e
o Odskrutkovat zatku (1) na telese (4) oto€enim dolava. —

¢ Vymenit filter(2) a vycistit' sitko (3). (h G
e Po vybrati sitka je mozné skontrolovat, prip. vymenit napln susica. Obr 15v

e Zatku nasadit’ na teleso (4) a utiahnut doprava.

14.5. Vymena filtra v kondenzaénej a filtraénej jednotke

Pred zasahom do zariadenia je potrebné znizit’ tlak vzduchu
A vo vzdus$niku na nulu a odpojit' zariadenie od elektrickej

siete. s

(Obr.16)
Pri pravidelnej prevadzke kondenzacnej jednotky je potrebné vymenit filter :
vo filtri s automatickym odkalovanim. 3 -
e Povolit’ poistku (1) na nadobke filtra potiahnutim dolu, pooto it' kryt filtra

(2) dolava a vytiahnut. ’
e Odskrutkovat drziak filtra (3) ota¢anim dolava.
e Vymenit filter a novy upevnit otd€anim drziaka doprava spat na teleso 4_-

filtra. Obr 16’

o Nasadit kryt filtra a zaistit otoenim doprava az po zaistenie poistkou.
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14.6. Vymena filtra a predfiltra v timici hluku

Pred zasahom do zariadenia je potrebné odpojit’ zariadenie
od elektrickej siete.

(Obr.17)
Pri  demontaZzi je potrebné uvolnit prichytku (9) a zlozit' kryt filtra. Vybrat filter (10) a predfilter (11) a
vymenit za nové (vystupny predfilter orientovat podlepenou tkaninou k filtru). Osadit’ spat kryt filtra a
upevnit’ prichytkou.

Obr.17

15. ODSTAVENIE

V pripade, ze sa kompresor nebude dIhSi ¢as pouzivat, doporucuje sa vypustit kondenzat z tlakovej nadrze
a kompresor uviest do prevadzky asi na 10 minut s otvorenym ventilom pre vypustanie kondenzatu (1)
(Obr.13). Potom kompresor vypnut vypinacom (3) na tlakovom spinadi (2) (Obr.12), uzatvorit' ventil pre
vypustanie kondenzatu a odpojit zariadenie od elektrickej siete.

16. LIKVIDACIA PRISTROJA

Odpojit' zariadenie od elektrickej siete.

Vypustit' tlak vzduchu v tlakovej nadrzi otvorenim ventilu na vypustanie kondenzatu (1) (Obr.12).

o Dodrzat pravidla osobnej hygieny pre pracu s kontaminovanym materialom.

o Oddelit, oznalit, zabalit a zabezpelit dekontaminaciu kontaminovanych c&asti v zmysle narodnych
predpisov.

Zariadenie zlikvidovat podla miestne platnych predpisov.

Triedenie a likvidaciu odpadu zadat' Specializovanej organizacii.

Casti vyrobku po skong&eni jeho Zivotnosti nemaju negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Vnutorné ¢asti odsavacky moézu byt vdosledku nespravneho pouzivania
kontaminované biologickym materidlom. Pred triedenim a likvidaciou odovzdat’
Specializovanej organizacii na dekontaminovanie.

17. INFORMACIE O OPRAVARENSKEJ SLUZBE

Zaru¢né a mimozaru€né opravy zabezpecuje vyrobca alebo organizacie a opravarenské osoby, o ktorych
informuje dodavatel.

Upozornenie !

Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonat na pristroji zmeny, ktoré vSak neovplyvnia podstatné vlastnosti
pristroja.

18. VYHLADAVANIE PORUCH A ICH ODSTRANENIE

Pred zasahom do zariadenia je potrebné znizit' tlak vzduchu vo vzdusniku na nulu a odpojit’
zariadenie od elektrickej siete.

Cinnosti stvisiace s odstrafiovanim portich méze vykonavat len kvalifikovany odbornik servisnej sluzby.
Pri podozreni, Zze Casti zariadenia na opravu mdzu byt kontaminované, je potrebné riadit’ sa nasledovnym
postupom:

oznadit, zabalit’ a zabezpecit’ dekontaminaciu kontaminovanych €asti v zmysle narodnych

Dodrzat' pravidla osobnej hygieny pre pracu s kontaminovanym materidlom. Oddelit),
@ predpisov.



Po odstraneni poruchy a po spatnej montazi susica je potrebné vykonat’ regeneraciu susica
spustenim kompresora pri malom odbere vzduchu (rezim prace kompresora 20-30%) az do
automatického zastavenia regeneracie!

Vykonat opravu poSkodenych &asti.

PORUCHA

MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Kompresor sa nerozbieha

V tlakovom spinadi nie je napéatie

Prerusené vinutie motora, poSkodena
tepelna ochrana

chybny kondenzator

Zadrety piest alebo ina rotacna ¢ast
Nespina tlakovy spinac

Kontrola napatia v zasuvke

Kontrola poistky, isti€a - chybnd vymenit, isti¢
natiahnut’

Uvolnena svorka - dotiahnut’

Kontrola elektrickej $nury - chybnd vymenit
Motor vymenit

Kondenzator vymenit’
Poskodené Casti vymenit
Skontrolovat funkciu tlakového spinaca

Kompresor spina ¢asto

Unik vzduchu z pneumatického rozvodu

Netesnost spatného ventilu
V tlakovej nadobe je skondenzovana kvapalina

Kontrola pneumatického rozvodu — uvolneny
spoj utesnit’

SV vycistit alebo vymenit SV

Vypustit skondenzovanu kvapalinu

Chod
predizuje

kompresora sa

Unik vzduchu z pneumatického rozvodu
Opotrebené piestne krazky

Znecisteny vstupny filter a predfilter
Znedisteny filter v suSici

Nespravna funkcia solenoidny ventila

Kontrola pneumatického rozvodu — uvolneny
spoj utesnit’

Opotrebené piestne krazky vymenit
Znecistené filtre nahradit novymi

Vymenit vystupny filter v komore, prip. aj napln,
ak sa rozpada alebo je velmi prasna

Opravit alebo vymenit ventil

Kompresor je hluény
(klepanie, kovové zvuky)

PosSkodené lozisko ¢€apu piesta,
motora
Uvolnena (prasknutd) pruzina zavesu

ojnice, lozisko

Poskodené lozisko vymenit

Poskodenu pruzinu nahradit novou

Odsavacka nepracuje,
pracuje nepravidelne

Na svorkovnici odsavacky nie je napatie

Kontrola napéatia v zasuvke

Kontrola poistky - chybnu vymenit
Uvolnena svorka - dotiahnut

Kontrola elektrickej $nury - chybnu vymenit
Prekontrolovat pritomnost’

ovladacieho napatia

Prehriatie odsavacky
(vypnuta tepelna ochrana)

Kontrola funkénosti ventilatora skrinky —
nefunkény vymenit

Kontrola priechodnosti sacieho a vyfukového
traktu — (zalomenia hadice a cudzie predmety
odstranit )

Odsavacka neodsava, alebo
len slabo, motor pracuje

Netesnosti v sacom trakte, cudzi predmet v sacom
potrubi, upchaty vyfukovy trakt

Prekontrolovat spoje na sacom trakte, netesné
spoje utesnit, odstranit cudzi predmet

Susi¢ nesusi (vo vzduchu sa
objavuje kondenzat)

Znehodnotena alebo velmi znedistena susiaca napli

Vymenit suSiacu napln a filtre.

Nizky prevadzkovy tlak

zmensSit odber vzduchu, skontrolovat’ vykonnost
zdroja, odstranit’ pripadné netesnosti v rozvode

nefunkény solenoidovy ventil

ventil opravit alebo vymenit

upchata tryska regenera¢ného vzduchu

trysku precistit alebo vymenit pouzit spravnu
velkost trysky (vid udrzba vyrobku)

nefunkény ventilator chladic¢a

ventilator vymenit
preverit privod elektrickej energie

cez solenoidny ventil unika biela tekutina

komoru rozobrat, vymenit suSiacu latku a
spodny filter, pretesnit a skontrolovat tesnost,
pri montazi O-krizky matic potriet mydlovou
vodou

Susiaca jednotka je hlu¢na

chybny solenoidovy ventil

ventil vymenit

posSkodena timiaca hmota v nadobke na kondenzat

timiacu hmotu alebo nddobku vymenit

poskodena tlakova hadica

tlakovu hadicu vymenit

Susi¢ nesusi (vo vzduchu sa
objavuje kondenzat)

Znehodnotena alebo velmi znecistena susiaca napln

Vymenit suSiacu napln a filtre.
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IMPORTANT INFORMATION

1. CE MARKING

11. CE marking

Products labeled with the CE mark of compliance meet the safety guidelines 93/42/EECof the European
Union.

2. WARNINGS
21. General warnings

¢ The Installation, Operation and Maintenance Manual is an integral part of the appliance and must be kept
with the compressor. Careful review of the information in this manual will provide the information
necessary for correct operation of the appliance. All relevant safety and technical standards must be
observed.

e The safety of operating personnel and trouble-free operation of the appliance are guaranteed only if the
original parts are used. Only accessories and parts mentioned in the technical documentation or expressly
approved by the manufacturer can be used.

e If any other accessories or consumable materials are used, the manufacturer cannot be held responsible
for the safe operation of the appliance and the safety of the operator. This guarantee does not cover
damages originating from the use of accessories or consumable material other than specified or suggested
by the manufacturer.

e The manufacturer guarantees the safety, reliability and function of the appliance only if:

- Installation, new settings, amendments, extensions and repairs are performed by the manufacturer or its
representative, or a service provider approved by the manufacturer
- The appliance is used in accordance with this Installation, Operation and Maintenance manual

o After its printing, the installation, operation and maintenance manual corresponds with the version of the
appliance and the state according to the relevant safety and technical standards. The manufacturer
reserves all rights for the protection of its wiring diagrams, methods and names.

¢ Translation of Manual for Installation, Operation and Maintenance is carried out in accordance with the
best knowledge. In the case of ambiguities, the Slovak version of the text prevails.

2.2. General safety warnings

The manufacturer developed and designed the equipment in such a way so that any risks were excluded if it
is used according to intention. The manufacturer considers it to be its obligation to describe the following
safety measures in order to exclude residual damages.

e Operation of the appliance must be in compliance with all local codes and regulations.

¢ Original packaging should be kept for the return of the appliance. Only original packaging ensures optimal
protection of the appliance during transport. If it is necessary to return the appliance during the guarantee
period, the manufacturer is not liable for damages caused by improper packaging.

Each time the appliance is used, the operator must make sure that it is functioning correctly and safely.
The user must fully understand the operation of the appliance.

The product is not intended for operation in areas with a risk of explosion.

The appliance is not suitable for operation in atmospheres prone to combustion.

If any problem occurs during use of the appliance, the user must inform his supplier immediately.

2.3. Electrical system safety warnings

e This appliance must be connected to earth (grounded).

o Before the appliance is plugged in, make sure that the mains voltage and mains frequency stated on the
appliance are the same as the power mains.

e Prior to putting into operation it is necessary to check for possible damage of the equipment and
connected air and electric distributions. Damaged pneumatic and electrical wires must be immediately
replaced.

¢ Immediately disconnect the appliance from the mains (pull out mains plug) if a technical failure occurs.

¢ During repairs and maintenance, ensure that:

Mains plug is pulled out from socket
Pressure pipes are vented
Pressure is released from the air tank
The appliance must be installed by an approved, qualified technician.



3. ALERT NOTICES AND SYMBOLS

In the Installation, Operation and Maintenance Manual and on packaging and product, the following labels or
symbols are used for important information:

Information, instructions and cautions for the prevention of damage to health or
materials

Caution! Dangerous electrical voltage

B>

Special information regarding correct use of the appliance and other warnings

N
Mm

CE mark of compliance

Compressor is remote-controlled and may start without warning

Caution! Hot surface

Earth (ground) connection

Terminal for ground connection

Fuse

Alternating current

Handling mark on package — Fragile, handle with care

Handling mark on package — This way up (vertical position of cargo)

Handling mark on package — Protect against moisture

Handling mark on package — Temperature during storage and transport

Handling mark on package — Limited stacking

Danger of biological hazard

Mark on package — Recyclable material

‘@@ B [[== I =]r= 2 [I] FHiE »b

4. STORAGE AND TRANSPORT
The compressor is shipped in cardboard that protects the appliance from damage during transport.

A Caution! For transport, always use the original packaging and secure the compressor in
the upright position.

Protect the compressor from humidity and extreme temperatures during transport and storage. A
compressor in its original packaging can be stored in a warm, dry and dust-free area. Do not
store near any chemical substances.

environmentally friendly way and recycle if possible.

Caution! Before moving or transporting the compressor, release all the air pressure from
the tank and hoses and drain the condensed water.

@ Keep packaging material if possible. If not, please dispose of the packaging material in an



5. TECHNICAL DATA

DUO (T%) DUO 2 (T%) DUO 2V (T%)
Compressor DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V
Suction pump 1 2 1
Nominal voltage / frequency (*) 230/50 230/50 230/50
V/Hz 230/60 230/60 230/60
Capacity at 5 bars Lit.min 75 140 140
Capacity at 5 bars with dryer Lit.min™ 75 140 140
Capacity at 5 bars with KJF-1 Lit.min” 75 140 140
Effici f sucti der- t
iciency of suction pump under pressur.'e a. ) 800 2%800 800
5kPa Lit.min
Suction pump underpressure kPa 12 12 12
. 6.7 (7*%) 13.9 (14.2**) 10.8 (11.1**)
M | t A
aximat curren 8 (8.3") 15.7 (16*) 12.2 (12.5%)
Capacity of air tank Lit. 25 25 25
Working pressure of compressor unit bar 45-6.0 50-7.0 50-7.0
Safety valve bar 8.0 8.0 8.0
Noise level dB(A) 47 51 51
Duty cycle without dryer Continual S1-100% | Continual S1-100% | Continual S1-100%
] Intermittent Intermittent Intermittent
Duty cycle with dryer S 3-60% S 3-60% S 3-60%
Dimensions of compressor w x | x h mm 560x640x1250 560x640x1250 560x640x1250
Dimensions of compressor packaged in cardboard 655x700x1405 655x700x1405 655x700x1405
wxIxh mm
We|ght of compressor kg 108/1 19 *x 123/1 34 ** 1 12/1 23 *x
Weight of compressor packaged in cardboard 118/128 ** 135/145 ** 122/132 **
kg
Compressor temp drying at atmospheric -20°C -20°C -20°C
condensation point

Version according to EN 60 601-1 Appliance of type B, class |

(*) - by special request
(**) - with dryer

Climatic conditions during storage and transport
Temperature : —25°C to +55°C, 24 h to +70°C
Relative air humidity : 10% to 90 % (no condensation)

Climatic operation conditions
Temperature : +5°C to +40°C
Relative air humidity : 70%



6. PRODUCT DESCRIPTION

6.1. Model variations and their uses

Compressors are the source of clean, oil-free compressed air used to drive dental appliances and equipment
and simultaneously they are the source of vacuum for suction. They are suitable for all types of dental
surgeries equipped with suction devices.

Compressors are made according to the purpose in the following versions :

Dental compressor with suction unit - DUO - designed for all types of dental surgeries equipped with
suction devices, and thanks to its design it is suitable for installing in the actual surgery.

Dental compressor with suction units - DUO 2 - designed for all types of dental surgeries equipped with
suction devices. It is suitable for the running of two surgeries simultanously.

Dental compressor with suction unit - DUO 2V - designed for all types of dental surgeries equipped with
suction devices. This is suitable for surgeries that require higher than average consumption of pressurised
air.

Dental compressor with suction unit - DUO T, DUO 2VT - Appliance where switch from unit controlls
suction pump by voltage from module ,T*.

Dental compressor with suction units - DUO 2T - Appliances where switch from unit controlls suction
pump by voltage from module ,T*.

Dental compressor with suction unit - DUO/M, DUO 2V/M, DUO T/M, DUO 2VT/M - Appliances
equipped with adsorption air dryer.

Dental compressor with suction units - DUO 2/M, DUO 2T/M - Appliances equipped with adsorption air
dryer. .

DUO2V DUO 2

i Without additional filtration equipment, the compressed air from a compressor is not
suitable for the operation of breathing appliances or similar equipment.

6.2. Extra equipment

These items are not components of the compressor and must be ordered separately.

Noise suppressor with filter (DUQO) ......... DS4...iies 603011849 ...l 1 pc
Noise suppressor with filter (DUO 2) ....... DS5..iiiiiii, 603011994 ...l 1 pc
Wall-mounted noise suppressor with filter........... DS2................ 604001080  ..cceeeeeeeeenn. 1 pc
Wall-mounted noise suppressor without filter......DS2................. 604001079  ...coeeeieee 1pc
Autodrain veeereeen D AOK 20 603001163 ..o, 1 pc

Plug for mains connection, 'Nia..6é99-0-0032 ........................ 033200005 ., 1 pc



7. FUNCTION

Compressor with suction unit (Fig.1)

The compressor motor (1) sucks atmospheric air via input filter (8) and it compresses it via check valve (3) to
air tank (2). The appliance takes the compressed air from air chamber via output valve (43), thus pressure
shall drop to the switching-on pressure set on the pressure switch (4), at which the compressor shall be
switched on. The compressor compresses air to the air chamber up to the value of switching-off pressure,
when the compressor shall be switched off. After compressor aggregate is switched off, pressure hose shall
be pressure-release solenoid valve (13). Safety valve (5) prevents the pressure in air chamber from rising
above the maximal allowed value. Condensate is released from air chamber via drain valve (7). Compressed
and clean air free from oil traces is in an air chamber ready for further use.

Suction aggregate (42) (for DUO2 — two aggregates) sucks air, thus it creates negative pressure in sucking
pipe that is connected to the equipment and it is a source of negative pressure for exhausting of foreign
matters from the working field of a doctor. The sucked air is lead out via exhausting pipe that ends outside
the working space of the operators. Sucking aggregate (42) is controlled directly from the set using voltage
of 24V AC/DC or signal “I from a switch ( model “T*) lead to the exhauster switching block (21).

Compressor with suction unit and dryer (Fig.2)

The compressor (1) draws in air through a filter (8) and sends it to the air dryer in compressed form. The air
proceeds through the cooler (15) and through the dryer chamber (9) with dessicant (16). The moisture is
captured in a built-in filter (17) and check valve (3), sending clean, dry air into the air tank (2). The adsorber
is automatically regenerated in a regeneration cycle via a valve (24) with a nozzle after every switching off of
a compressor using pressure switch. It comes to the reduction of pressure in adsorption chamber via open
solenoid valve (14), with its concurrent blowing with dried air. Adsorber is regenerated and entrapped water
from a chamber is pushed out via a valve. Dry, clean compressed air free from oil traces is stored in the air
tank ready for use.

Suction aggregate (42) (for DUO2 — two aggregates) sucks air, thus it creates negative pressure in sucking
pipe that is connected to the equipment and it is a source of negative pressure for exhausting of foreign
matters from the working field of a doctor. The sucked air is lead out via exhausting pipe that ends outside
the working space of the operators. Sucking aggregate (42) is controlled directly from the set using voltage
of 24V AC/DC or signal “I* from a switch ( model “T* ) lead to the exhauster switching block (21).

Compressor with condensation unit with filter (Fig.3)

The compressor (1) draws in air through a filter (8) and compresses it through a check valve (3) into an air
tank (2). The compressed air from the nozzle flows through a cooler (10) that cools the compressed air. The
condensed moisture is trapped in the filter (11) and automatically separates as condensate (12). Dry, clean
compressed air free from oil traces is stored in the air tank ready for use.

Suction aggregate (42) (for DUO2 — two aggregates) sucks air, thus it creates negative pressure in sucking
pipe that is connected to the equipment and it is a source of negative pressure for exhausting of foreign
matters from the working field of a doctor. The sucked air is lead out via exhausting pipe that ends outside
the working space of the operators. Suction aggregate (42) is controlled directly from the set using voltage of
24V AC/DC or signal “I from a switch ( model “T* ) lead to the exhauster switching block (21).

Compressor box (Fig.1, Fig.4)

The soundproof box is compact yet allows sufficient exchange of cooling air. It can be placed in a dentist’s
office. The ventilator (41) under the aggregate of a compressor provides cooling of compressor and it is in
operation at the same time with an engine of the compressor. After a prolonged operation of the compressor,
when temperature in a casing rises above 40°C, the cooling ventilator of the casing (19) shall be switched
on automatically. After the area in housing is cooled down under ca 32°C, the ventilators shall be
automatically switched off.

A Make sure that nothing impedes the free flow of air under and around the compressor.
Never cover the hot air outlet on the top back side of the case.

If placing the compressor on a soft floor such as carpet, create space for ventilation
between the base and floor or the box and floor, e.g. underpin the footings with hard pads.

Noise Suppressor

Noise suppressors with a filter and without a filter suppress the “whistling” sounds of circulating wheel of
aspirator. The total drop of noise level of aspirator with a supressor during the operation of an aspirator is by
4 dB.

Noise suppressor with a filter is complemented with a bacteriological filter and thus it is suitable for
installation directly in a surgery.

Wall-mounted noise suppressor is intended for fixation onto a wall.

Wall-mounted noise suppressor with a filter is intended for fixation onto a wall and it is complemented with a
bacteriological filter.
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Compressor motor
Air tank

Check valve
Pressure switch
Safety valve

Drain valve

Input filter

Dryer chamber

10. Pipe cooler

11. Filter

12. Condenser outlet
13. Solenoid valve

14. Solenoid valve of dryer
15. Cooler

16. Dessicant

17. Output filter

Fig.1 - Compressor with suction unit
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18. Sieve

19. Boxfan

20. Stopper

21. Switching block of suction pump
22. Bottle

23. Humidity sensor

24. Regeneration valve

25. Box

26. Lock

27. Connecting reinforcement
28. Wall stopper

29. Switch

30. Manometer

31. Bottle holder

32. Door hinge

33. Wheels

34. Socket on the box

35. Silencer

36. Power indicator

37. Suction unit indicator ( for DUO2 — 2x )
38. Cord clip

39. Power cord

40. Hose of manometer

41. Compressor Fan

42. Suction aggregate

43. Outlet Valve

44. Rectification screw

45. Door pin

46. Compressor handle

47. Hole for condensate discharge.
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Fig.3 - Compressor with condensation unit KJF-1
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INSTALLATION

8. USE

o The appliance must be installed and operated in a dry, well ventilated and dust-free area where ambient
temperature is within the range of +5°C to +40°C and relative air humidity does not exceed 70%. The
compressor must be installed so that it is accessible at all times for operating and maintenance. Please
ensure that the appliance label is accessible as well.

e The appliance must stand on a flat, sufficiently stable base. See paragraph 5 (Technical data) when
positioning or lifting the compressor.

e Compressors cannot be exposed to outdoor environments. The appliance cannot be used in moist or wet
environments. Do not use the compressor in the presence of explosive gases, dust or combustible liquids.

e Before connecting the compressor to medical equipment, the supplier must confirm that it meets all
requirements for its use. Refer to the technical data of the product for this purpose. When a unit is to be
built-in, classification and evaluation of compatibility must be done by the manufacturer or supplier of the
product to be used.

¢ Any use other than that described in this manual is not covered by the guarantee, and the manufacturer is
not liable for any damages that may result. The operator/user assumes all risk.

9. INSTALLATION

Only qualified personnel can install and start up the appliance and train operating
personnel in its correct use and maintenance. Installation and training of all operators
shall be confirmed by the installer’s signature on the certificate of installation.

Prior to installation, ensure that the compressor is free of all transport packaging and
stabilizers to avoid any risk of damage to the product.

>D> B

Caution! When in operation, the compressor is hot. Burns or fire may result if contact is
made by the operator or any flammable material.

PLACEMENT OF THE APPLIANCE

(L :‘_ - Tl ‘- i
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Handling

Fig.5 - Unpacking



Dental compressor with suction unit DUO, DUO 2, DUO 2V (Fig.4, Fig.5)

After unpacking the product from a packaging place it with it base onto the floor in a room, free it from
packaging materials and remove fixation parts (X,Y) - detail A. Place the wall-mounted stopper (28) - 2 pcs
onto the compressor housing in the rear top part of the housing and put the housing onto a required place.
The stoppers provide a sufficient distance of the housing from a wall for thorough ventilation. Open the door
on the housing using the attached key. If necessary, disassemble the doors by pulling the pin of door hinge
(32). Connect the equipment via ready made distributions in a floor according to installation plan or via the
holes on the rear side of the housing (Chapter 9. 1). Connect the exhauster control cord of 24 V AC/DC
from the set (Chapter 9.2). Remove the connecting reinforcement (27) in the front part of the housing.
Thread the pressure hose via a hole in housing and connect it to an appliance in a suitable way (Chapter
9.3). Grasp the compressor at its handle and put it into the casing using built-in wheels (33) so that the front
part of the base was ca 20mm from the connecting reinforcement (27). Fix the hose (40) of a manometer
(30) in a hose into the fast-on coupling on a compressor, put the connecting reinforcement (27) back and
connect the pressure hose to a compressor. Insert the electric power cord (39) of a compressor into a socket
(34) on a housing and insert the free cord to a clip (38). By slight rotation of rectification screws (44) set the
correct position of door against the casing frame. When closing the door the pin (45) on the door must easily
snap in the opening in the casing frame. Close the housing doors and duly lock the lock (26). Connect the
mains plug into the mains socket.

It is not allowed to leave a key in a lock! It is necessary to keep it back from uninstructed persons!
Dental compressor with suction unit DUO, DUO 2/M, DUO 2V/IM (Fig.4, Fig.5)

After unpacking the product from a packaging place it with it base onto the floor in a room, free it from
packaging materials and remove fixation parts (X, Y) - detail A. Place the compressor into housing similarly
as in the previous paragraph. Prior to placing the compressor into housing, protrude house for condensate
drain via hole in housing (47) and connect it to a bottle (22). The magnetic holder (31) with a vessel (22), for
entrapping condensate from a dryer may be fixed at the sides of housing or from the front on its doors. When
fixing the holder with a vessel at the housing side it is necessary to consider a space of at least 11 cm
between the housing and furniture. Distance smaller than the specified one may cause problem with
handling of the vessel.

Noise suppressor for casing inky DUO, DUO2
(Fig.6)

Fix the suppressor (1) to the base of aspirator
using 4 screws M5 and washers. Interconnect
the output (2) from the aspirator with a
suppressor using the delivered hoses with 30 —
400mm. Interconnect the output (3) from a
suppressor with the original output hose from
the aspirator. Lace the hoses via clips (4).

Fig.6




9.1. Underpressure connection

(Fig.7, Fig.8)

The suction aggregate is equipped with hoses for sucking and discharge.

The hoses connected to

input/output of suction aggregate are lead at the rear wall of the housing into its bottom part. The hoses of
sucking aggregate may be connected to piping in a floor or to lead out via the rear hole of the housing (9).
Connect the sucking hose to piping leading to an appliance and connect the discharge hose to piping lead
out beyond the working space of operators. If it is necessary to reduce the noise level of air passing through
the hose, it is possible to connect noise suppressor to exhauster output (see Chapter 6 Auxiliary Equipment).
If it is necessary to lead the output of air from exhauster into interior, it is necessary to connect noise

suppressor with bacteriological filter onto the exhauster.

Fig.7 - Installation DUO, DUO 2V (distributions in a floor)
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Fig.8 - Installation DUO 2 (distributions in a floor)
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1 — Qutline of the case

2 — Outline of the base

3 — Front part of the case - door

4 — Pressurised air connector G3/8"

5 — Suction pump control voltage
2Ax0.75

6 — Suction pump —in

7 — Suction pump - out

8 — Supply voltage
230V/50(60)Hz, 3Gx1.5

- all dimensions in milimeters
- wall distance min. 100mm

Connection via the hole
in the rear part of the
casing.

1 - Outline of the case

2 - Outline of the base

3 - Front part of the case - door

4 - Pressurised air connector
G3/8"

5 - Suction pump control voltage
2Ax0.75

6 - Suction pump 1 —in and out

7 - Suction pump 2 — in and out
(DUO 2)

8 - Supply voltage
230V/50(60)Hz
3Gx1.5

- all dimensions in milimeters
- wall distance min. 100mm



9.2. Suction pump control connection

(Fig.9)

Lace the cord (12) of aspirator control (24V AC/DC) through the hole in the rear part of the casing (1) (Fig.9-
C2) or via the piping in a floor (11)(Fig.9-C3), fix with clips (2) located on the left panel of the casing in its
bottom part and lead it via a hollow (3) in the front part of the casin (Fig.9-A). Prior to putting the cord into
clips it is necessary to move the sound insulation material (4) in the corners of the casing. Remove the cover
of an electric distribution channel (5) and cover of electric panel (6). Connect the cord for aspiration control
to the terminal of printed circuit board according to the wiring diagram, insert it to the hollow (3) in the front
part of the casing, behind the sound insulation material at the side of the casing (4) and to the electric
distribution channel (7) (Fig.9-B).

A Electrical cable may not contact the hot parts of a compressor. Insulation could be
damaged!

Fig.9
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9.3. Compressed air outlet

(Fig.10)

Lead the pressure hose from compressor output via rear
hole of the housing (8) to the appliance (Fig. 9C) or connect
it to the output from a floor. Connect the pressure hose onto
the output of compressed air (9) of a compressor with a nut
(10) (cone) using a locked cone clutch.

9.4. Electrical connection

Plug the electrical cord into the mains.

The appliance is equipped with a grounded plug. Make sure this connection complies with
local electrical codes. The mains voltage and frequency must comply with the data stated
on the appliance label.

damaged!
If any electrical cord or air hose is damaged it must be replaced immediately.

ﬁ Electrical cable may not contact the hot parts of a compressor. Insulation could be

o Keep the socket easily accessible to ensure that in an emergency the appliance can be safely
disconnected from the mains.

e Connection to the power distribution box must be max.16A.

o Electricity for the compressor is via a socket located in the box.

The connection of the earth ground pin & 6mm (1) (Fig.11) with other
appliances must be completed in accordance to local valid electrical
regulations. The female socket (2) which is not included in the standard set, is
an optional accessory.

9.5. Compressor connection Fig.11

(Fig.4)
Connect mains cord to housing socket (34). Place the cord under clamp (38).

10. WIRING DIAGRAMS

1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz

ELECTRIC OBJECT OF 1st CAT. 1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz
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PE N U EV1 EV2* Yvi Yva* PE N U EV1 EV2* YV1 Yv2*
DK50 Plus, * DK50 Plus/M1a, ** DK50 Plus (10 bar), DK50 Plus/M1a (10 bar) DK50 2V, * DK50 2V/M1a, ** DK50 2V (10 bar), DK50 2V/M1a (10 bar)
M1 Electric motor of compressor X1 Terminal FA  Circuit breaker
ST1  Thermo switch SP  Pressure switch YV2 Solenoid valve of dryer
EV1  Compressor fan Q Switch Cb SRBphcitdBensor of humidity
EV2  Dryerfan YV1 Solenoid valve of compressor
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1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz

ELECTRIC OBJECT OF 1stCAT. . ______ — M2,M3 Electric motor of suction pump

B TYPE !E(SO Plus, DK50 Plus/M* | .
‘\jlfsro}iv.pgsoz\{/[w! ST2 Thermo SW|tCh
EV3 Suction pump fan
HL1,HL2,HL3 Glow lamp
T, X1 Terminal
Q Switch
XC Socket
FU1,FU2 Fuses
I
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11. FIRST OPERATION

e Make sure that all stabilizers used during transport were removed.

e Check the connection of pressurised and vacuum air lines.

e Connect to the mains.

¢ Start compressor at pressure switch (2) by turning switch (3) to position “I.“ (Fig.12).

e Turn the switch on the front of the sound proof box to position “I” — green light indicates that the appliance
is on.

Compressor with suction unit - At first operation the air tank is pressurized until it reaches a preset level
when the compressor automatically switches off. As the air is used, the compressor works in automatic
mode, switched on or off by the pressure switch. The suction unit is switched on from the dentist's suction
aparatus. The operation of an exhauster is indicated by white indicator lamp in the front side of the housing.
Compressors with air dryer - In addition, the adsorption dryer takes out the humidity from the previous
compressed air during operation and it blows out the entrapped condensate via condensate outlet, which
can be heard as a short hiss when compressor is stopped.

Compressor with condensation and filtration unit - Model KJF-1 filters and dehumidifies the air and
automatically releases condensed liquid through the filter’s discharge valve.

A The compressor is not equipped with an emergency power supply.

OPERATION

In case of emergency, disconnect the compressor from the mains (pull out the mains
plug).

'l The compressor has hot surfaces.

Burns or fire may result if contact is made.



In the case of a prolonged operation of a compressor temperature in housing raises above
40°C and then cooling ventilator of a housing shall be automatically switched on. After
cooling the space to under 32°C, the ventilator switches off.

Automatic start: when pressure in the tank drops to the pressure switch’s lower limit level,
the compressor automatically switches on. The compressor automatically switches off
after reaching the pressure switch’s upper limit level.
Compressor with dryer
A correct function of the drier depends on the compressor’s operation and no attendance is required. The
pressure vessel need not be sludged, because the pressure air entering the air chamber is already dried.

e For correct operation of a drier it is necessary to:

o Observe the operation of the compressor in intermittent mode up to 60%. However, the time of continuous
operation of the compressor should not be longer than 10 minutes.

o |t is forbidden to alter the working pressures of pressure switch set by manufacturer. The operation of the
compressor at working pressure lower than the switching pressure demonstrates the overload of the
compressor (high air consumption) by the appliance, leakages in pneumatic distributions, failure of
aggregate or drier.

e Leave the compressor connected to electric mains (do not switch off pressure switch and do not
disconnect power cord) — if the humidity sensor assesses air as “insufficiently dry”, it shall regenerate the
drying chamber refill by intake of air from air chamber in which pressure drops and it may come to
switching on the compressor several times. After the drier is regenerated, the operation of the compressor
shall be automatically halted.

¢ Should regeneration takes longer than 1 hour and there is no air consumption, it shall be necessary to
verify whether:

- Regeneration takes place,
- Air goes out from the outlet of solenoid valve of the drier via condensate drain,
- There is no failure of the compressor or drier.

12. SWITCHING THE COMPRESSOR ON

(Fig.12)

Switch on the compressor using mains switch on the front side of the
equipment housing, the compressor shall start running and lead air into air
chamber under a pressure. As the compressed air is used, the pressure in
the air nozzle drops to a preset level, the compressor switches on and the
air nozzle files with compressed air. After reaching the cutoff pressure the
compressor turns off automatically and the cycle is repeated. Check the
value of switching-on and switching-off pressure on pressure gauge (Fig.1 -
pos.30). The values may be within a tolerance of +10%. The suction unit is
switched on from the dentist's suction aparatus. The operation of an A
exhauster is indicated by white indicator lamp. Fig.12 ‘¥ B y

Never tamper with the pressure switch (2). Adjustments are not allowed. The pressure
A switch (2) has been set by the manufacturer and further setting of switching on and off
pressure may be carried out only by a qualified expert trained by the manufacturer.
After putting the compressor with a drier M1a to operation (after installation or several-day break) the
regeneration of the drier may be started. The compressor is put into operation automatically also without
pressure air take-off by the appliance, and thus increase pressure in the air jet into cut-off pressure when it
turns off. Then the dryer regeneration takes place (passing of the air from air jet through dryer chamber). The
air jet pressure decreases to closing pressure, the compressor turns on and increases pressure into air jet to
cut-off pressure and turns off. The process of turning on and off of the compressor repeats in this way until
the dryer is not regenerated sufficiently. This level is controlled in the dryer through the built-in humidity
monitor — hygrostat. The regeneration process can take several minutes (5 — 15 min) — for the new or
previously already regenerated dryer during the previous operation, or several tens of minutes (30 — 120
min) — for the dryer being previously in its operation ,overloaded” with water vapour (for example due to the
activity regime of the compressor outside the permitted extent, during the work in the environment with high
relative humidity, etc.). After finishing regeneration the whole process is stopped automatically.



Note! 1

The mentioned values of the regeneration times are
valid for compressor activity regime at closed outlet
valve, which means without pressure air take-off by
the appliance. In case of air take-off the mentioned
times are prolonged.

In the case the compressor does not terminate the
automatic regeneration of a drier within 120 min, it shall
be necessary to turn to your supplier or servicing centre.

The table states the time of regeneration cycle of the
compressor with a dryer M1a (under the condition that
no air is taken from the compressor by an appliance).

Used jet :
DK50 PLUS - 0,5m
DK502V - 0,7 mm

. Closing pressure | Compressor activity Compressor break time
Compressor Jet size . .
- cut-off pressure time - dryer regeneration
DUO -
DK50 PLUS/M1a 0,5 mm 4,5-6,5 bar About 60 - 70 s About 180 - 210 s
DUO 2V, DUO2 -
DK50 2V/M1a @ 0,7 mm 5—7 bar About 30 —-40 s About 90 - 110 s

In case of deviation from described activity please verify:

Connection of the solenoid valve — compare arrow orientation on the valve body, which also marks correct
air flow direction when regenerating

Possible leakage via compressor untightness — close the outlet valve on the compressor, turn on the
compressor and leave it in operation until it turns off at cut-off pressure. Turn off the circuit breaker
and watch pressure on manometer, which means the pressure in air jet. The pressure decrease can not be
bigger than 0.2 bar in 2 hours.

The use of the correct jet — a jet is mounted between solenoid valve and opening (see Table). When
assembling it is important to keep jet orientation — aim the surface with a screwed cone at the valve.

MAINTENANCE
13. MAINTENANCE SCHEDULE

Maintenance that must be performed Chapter Time interval Performed by
* Release condensate
Compressor without air drier 1 x week operating staff
At high air humidity 1 x day operating staff
Compressors with air drier 14.1 1 x week, check function operating staff
Compressors with condensation unit :
- from filter 1 x week, check function operating staff
- from pressure vessel 1 x week operating staff
» Check safety valve 142 1 x year qualified
) technician
» Replacement of the input filter and prefilter Lalified
DUO - (Compressor DK50 PLUS) 14.3 1 x 4 years or after 8000 hours ?echnician
DUO 2V, DUO2 — (Compressor DK50 2V) 1 x 2 years or after 5000 hours
* Replacement of filter in dryer ualified
DUO — (Compressor DK50 PLUS/M) 14.4 1x 2years ? hnici
DUO 2V, DUO2 — (Compressor DK50 2V/M) 1 x year echnician
» Replacement of filter 145 1 x year qualified
in condensation unit ) technician
» Replacement of a filter in a noise 14.6 1x year operators
suppressor
» Replacement of a prefilter in a noise 14.6 1 x every 3 months operators
suppressor
» Check tightness of joints Service 1 x year qualified
Overall examination of device documentation technician




14. MAINTENANCE

Repair work beyond normal maintenance can be performed only by qualified personnel or
A the manufacturer’s representative.
Use only spare parts and accessories approved by the manufacturer.

Prior to any maintenance or repair work, switch off the compressor and disconnect it from
the mains (pull out the mains plug).

TO ENSURE THAT THE COMPRESSOR WORKS CORRECTLY, PERFORM THE FOLLOWING
MAINTENANCE TASKS AT REGULAR INTERVALS (CHAPTER 13).:

1 Prior to the following checks it is necessary to open the equipment housing (Fig. 4)

14.1. Condensation drain valve

Compressors (Fig.13)

During regular use, release condensation from the pressure tank.

e Switch off the compressor at the mains. Reduce air pressure in the
appliance to max. 1 bar by releasing air via a connected device.

e Place the vessel under release valve (1) and drain the condensate by
opening the valve.

¢ Wait until condensation is fully drained from the pressure tank.

e Close drain valve (1). Fig.13

Compressors with condensation and filtration unit (Fig.16)

During regular use, condensation is automatically released via the release valve of the condensation unit
filter. To check that the automatic drain is working properly, open the valve (4) of the drain vessel (2) by
turning to the left. Release a small amount of condensate from the vessel. Close the valve (4) by turning to
the right.

Compressors with air dryer

In the case of a regular operation condensate is automatically excreted via air dryer and it is entrapped in a
bottle located at the housing side. Take out the bottle from a holder, release blowing-out suppressor and
pour out the condensate.

If necessary, it is possible to connect the set for condensate discharge onto the condensate outlet (see
Chapter. PARTS LIST - Auxiliary Equipment).

14.2. Safety valve check

(Fig.12)

When the compressor is operated for the first time, make sure that the safety valve is working properly. Turn
screw (4) of safety valve (1) several rotations to the left until the safety valve releases air. Let the safety
valve blow out for only a few seconds. Turn screw (4) to the right until it seats, closing the valve.

safety valve. The valve is set to the maximum permitted pressure by the manufacturer.
f Adjustments are not permitted.

Warning! Compressed air can be dangerous. Wear eye protection when blowing air out.

2 The safety valve must never be used for depressurizing the air tank. It could damage the
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14.3. Replacement of the input filter and prefilter

(Fig.14) |
At the lid of the compressors '
crankcase is an input filter
(1) and prefilter (3).

1 5

Replacing of the input filter:
¢ Hand pull the rubber stopper (2). DUO 2V
¢ Remove used and dirty filter. DUO DUO 2
¢ Input new filter and set rubber stopper.

Replacing of the prefilter:
e Hand pull prefilter (3).
¢ Replace old prefilter with new Fig.14

14.4. Replacement of output filter in air dryer

A Before beginning, reduce the air pressure in the tank to zero
and disconnect the appliance from the mains.

(Fig.15)

In the case of a regular operation of a dryer it is necessary to replace the

dryer filter in the upper part or after repair of dysfunction which could pollute

them. G e

¢ Remove the dryer plug (1) by unscrewing to the left from the dryer head (4). >

¢ Replace filter with the new one (2) and clean the sieve (3). < > a
e Itis possible to check or to change the filling Fig.15 -

o Refit the dryer plug to the dryer head (4) and tighten it to the right. '

14.5. Replacement of filter in condensation and filtration unit \ _

é Before beginning, reduce the air pressure in the tank to zero
and disconnect the appliance from the mains.

(Fig.16)

In the case of a regular operation of a condensation unit it is necessary to

replace the filter inside the filter with automatic desludging.

¢ Release a safety lock (1) on the filter vessel by its pulling downwards, slightly
rotate the filter cover (2) to the left and take it out.

e Unscrew the filter holder (3) by its rotation to the left.

e Replace the filter and fix the new one by rotation of the holder to the right
back on the filter body.

¢ Replace the filter cover and secure it by turning to the right until the safety
pin locks.

14.6. Replacement of a Filter and Prefilter in a Noise Supressor

A Prior to the intervention in the device, it is necessary to disconnect it from electric mains.

(Fig.17)

When disassembling, it is necessary to release a clamp (9) and remove the filter cover. Take out the filter
(10) and a prefilter (11) and replace them with the new ones (the output prefilter should be oriented with the
cloth bonded under it towards the filter). Place the filter cover back and fix it with a clamp.

=]

Fig.17
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15. STORAGE

If the compressor will not be used for a prolonged time period, drain any condensate from the air tank. Then
turn on the compressor for 10 minutes, keeping the drain valve open (1) (Fig.13). Switch off the compressor
by switch (3) at pressure switch (2) (Fig.12), close the drain valve and disconnect the appliance from the
mains.

16. DISPOSING OF THE APPLIANCE

Disconnect the appliance from the mains.

Release air pressure in the pressure tank by opening the drain valve (1)(Fig.13).

e To follow the rules of personal hygiene for works with contaminated material.

e To separate, label, packing and providing for decontamination of contaminated parts by course of
national regulations.

The components of the product are non-toxic.

Dispose of the appliance following all environmental regulations.

Inside parts of unit can be contaminated with biological material by reason incorrect using.
Before clearing and waste disposal pass on special institution for decontamination.

17. REPAIR SERVICE

Guaranteed and post-guarantee repairs must be done by the manufacturer, its authorized representative, or

service personnel approved by the supplier.
The manufacturer reserves the right to make changes to the appliance without notice. Any changes made
will not affect the functional properties of the appliance.

18. SOLVING PROBLEMS

Caution! Before proceeding, depressurize the air tank to zero and disconnect the appliance
from the mains.

Troubleshooting can be performed only by qualified personnel.
In case of repair of parts of device which might be contaminated please follow bellow mentioned instruction:

label, packing and providing for decontamination of contaminated parts by course of

% To follow the rules of personal hygiene for works with contaminated material. To separate,
national regulations.

After troubleshooting and reassembly of the drier, it is necessary to carry out the drier regeneration
by starting the compressor with a small air offtake (compressor working mode 20-30%) up to the
automatic stop of regeneration.



To perform the repair of damaged parts.

FAILURE

POSSIBLE CAUSE

REMEDY

Compressor does not start

No voltage in pressure switch

Disconnected winding of motor, damaged thermal
protection

Faulty capacitor

Seizure of piston or another rotary part
Pressure switch does not switch on

Check voltage in socket

Check fuse — replace faulty one
Loosen terminal — tighten it

Check power cord — replace faulty one
Replace motor or re-wind it

Replace capacitor
Replace damaged parts
Check the function of pressure switch

Compressor often switches

Air leak in pneumatic distribution system

Check pneumatic distribution system - seal

on Leaking check valve loose joint
Clean valve, replace seals, replace valve
Greater volume of condensed liquid in pressure | Drain condensed liquid
vessel
Prolonged running of | Air leak in pneumatic distribution system Check pneumatic distribution system - seal
compressor loose joint

Worn piston ring
Contaminated input filter and prefilter

Contaminated filter in dryer

Defective solenoid valve

Replace worn piston ring

Replace contaminated filters with the new ones
Replace the output filter in a chamber or also its
refill if it gets decomposed or if it is very dusty
Repair or change the valve

Compressor is noisy
(knocking, metal noises)

Damaged bearing of piston,
bearing
Loose or cracked spring

piston rod, motor

Replace damaged bearing

Replace damaged spring

Suction unit does not work,

or works intermittently

No voltage in suction unit clamp

Check voltage in the socket
Check fuse

Loose clamp — tighten

Check the power cord
Methodically test the wiring circuit

Exhauster overheating
(thermal protection switched off)

The check of functionality of housing ventilator —
replace the non-functioning one

Check of the clearness of sucking and
exhausting tract - (remedy hose cranks and
remove foreign objects)

Suction unit is not sucking,
or is sucking insufficiently,
motor works

Suction line leaking, foreign object trapped in suction
piping, blocked exhaust line

Check/replace damaged suction line,
check/clear suction line of foreign objects,
unblock exhaust line

Dryer doesn’t dry
(condensed water in the
tank)

low operating pressure

reduce the air offtake, check the source
efficiency, check possible leaks in the
distribution

inoperative solenoid valve

repair or change the valve

clogged nozzle of the regenerating air

clean or replace the nozzle, use correct size of
the nozzle (see Product maintenance)

inoperative cooler ventilator

replace ventilator
check supply of electric energy

leak of white liquid through the solenoid valve

dismantle the chamber, replace drying
substance, bottom filter and sealing and inspect
tightness, apply soapy water onto O-rings of the
nuts

low operating pressure

reduce the air offtake, check the source
efficiency, check possible leaks in the
distribution

Drying is noisy

defective solenoid valve

replace the valve

damaged damping substance in the condensate
vessel

replace damping substance or the vessel

damaged pressure hose

replace pressure hose

Dryer doesn’t dry
(condensed water in the
tank)

low operating pressure

reduce the air offtake, check the source
efficiency, check possible leaks in the
distribution
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BAXHbIE CBEAEHUA

YBAXAEMbI NMOJIb30OBATE/b.

MOXANYNCTA, BHUMATEJIbHO MPOYTUTE JAHHOE PYKOBOLCTBO MO 3KCMNYATAUMW ANA
TOro, YTOBbLI OBECIEYNTL OMTUMAJIBHOE U NMPABUNBHOE ®YHKLIMOHNPOBAHWE BALLEIO
MEAOVLIMHCKOIO OBOPYOOBAHUA.

Ws3penve 3apernctpupoBaHo 1 COOTBETCTBYET TpeboBaHusam denepansHon CnyxObl No Haasopy B cdepe
34paBoOOXpaHeHns 1 couunansHoro passutusa Poccuiickon ®egepaunn.

Nspenne cooteeTcTBYEeT cucteme ceptudukaumm FOCT P MNocctaHgapta Poccuum.

1. OBO3HAYEHWUA CE
N3penusa, obosHayveHHble 3HakoMm cooTBeTcTBus CE , yaooBneTBOpsAOT  AupekTMBam no 6e3onacHocTu
EBponelickoro coobuiectea (93/42/EEC).

2. NPEAYNPEXOEHUA
2.1.06wme npeaynpexaeHus

e VIHCTpYKUMA MO YyCTaHOBKE, OOCHYXMBAHMIO M YyXO4y SBMSIETCA COCTaBHOW YacTblo YCTPOMCTBA.
Heobxogumo, 4Tobbl OHa Haxoaunacb Bcerga psaomM ¢ HUM. ToyHoe cobrnofeHne HacTosLWwen MHCTPYKLMK
ABMNSETCA OCHOBaHMEM [Nl MPaBWUMbHOrO MPUMEHEHWUS B 3aBUCUMOCTU OT Ha3Ha4yeHWs MU MNpaBUIbHOMO
obcnyxvnBaH1s yCTpoOMCTBa.

e besonacHocTb obGcnyxusarolero nepcoHana u 6GecnepeboinHas paboTa yCTpoOWCTBa rapaHTMPOBaHbI
TONbKO MpU  MNPYMEHEHUW OpUrMHAaNbHbIX 3anyacten ycTponctea. [IpUMeHATbCS MOryT  TONbKO
NPUHAANEXHOCTM M 3anyacTv , YKasaHHble B TEXHUYECKOW [AOKyMEeHTauuu WnmM HenocpeacTBeHHO
paspeLleHHble NPoM3BoANTENEM.

e Ecnn ByayT npuMeHsTLCS Apyrue NpUHaaneXHoCT! UnM pacxogHbl MaTepuar, He MOXeT Npou3BoauTenb
HeCTV rapaHTuio 3a 6esonacHyto akcnnyatauuio 1 6esonacHyto pabory.

e Ha HeucnpaBHOCTM, KOTOpble BO3HUKIM NPV MPUMEHEHUU WHBIX NPUHAAMNEXHOCTEN WM PacxOogHOro
matepuana, 4em TeX, KOTopble YyCTaHaBnMBaeT WU pekoMeHOyeT MpPOW3BOAUTENb, rapaHTus He
pacnpocTpaHseTcs.

e [IponsBoanTenb NpUHUMaET OTBETCTBEHHOCTb Ha cebs Mo OTHOLWEHMIO0 K 6e30nacHOCTU, HadeXHOCTU U
paboTe TonbKo TOraa, korga:

- YCTaHOBKY, HOBYIO HacTPOWKY, U3MEHEHWs, paclUMpeHne U PEMOHT OCYLLECTBISIOT NPOM3BOAMTENDb UK
opraHu3aums ynoriHoMO4YeHHas NpoM3BoanTENEM.

- YCTPOWCTBO NPUMEHSETCA B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMEN NO YCTaHOBKE, O6CNY>XNBAHWIO U yXoay.

e VIHCTPYyKUMS NO yCTaHOBKe, 0O6CNY>K1BaHMIO U yXo4y COOTBETCTBYET NpW pacnevatke BapuaHTy yCTPONCTBa
N COCTOSIHWMIO COrfacHO Haarnexalym TeXHU4eckuM Hopmam no 6esonacHocTu. [ponssoanTens octaBnsaeT
3a cobow Bce npaBa No NaTeHTHOW 3aluMTe Ha yKa3aHHble COeQNHEHUS, METOAbl U Ha3BaHMS.

e [lepeBoa MHCTPYKLMK NO yCTaHOBKE, 0BCMYXMBaHMIO U yXoady Ha ApYrue A3blKU BbIMNOMIHEH B COOTBETCTBUM
C CaMbIMM NyYLLUMU NO3HAHMAMK. B cnyvyae HeACHOCT AeNCTBUTENEH CNOBaLKWI BapuaHT TeKCTa.

2.2.06wme npeaynpexaeHus no 6esonacHoCcTy

Mpounssogutenb paspaboTan U CKOHCTPyMpOBan YCTPOWCTBO TakMM 0Opa3oM, YTOObl Obiniv UCKMOYEHbI
nobble hakTopbl pyUcka NpW NPaBUIIbHOM MPUMEHEHUW MO HasHaveHuto. MNpou3BoanuTENb CUYMTAET CBOEW
006513aHHOCTbLIO OnMcaTh cneayolme Mepbl No 6e30nacHOCTU, YTOBbLI UCKMIOYNTL U3NULLHME NOBPEXAEHNS.

e Mpu akcnnyaTauum yCTpoWCTBa HEOBXOAMMO MpUHMMATb BO BHUMAHME 3aKOHbl W perMoHasbHble
WHCTPYKUMK, OEeNCcTBylOMe no MecTy npuMmeHeHus. B  wnHTepecax ©GesonacHoro xopa pabot
OTBEeTCTBEHHbIMU 3a co6mop,eHv|e I/IHCprKLI,VII7I ABIAKOTCA 3KCnnyaTupyrowee nmuo mn nofib3oBarTesb.

e OpurnHanbHyl0 ynakoBky HeobXxoOAMMO COXpaHWUTb Ha Crlyvyal BO3MOXHOMO BO3BpaLLEHWsi YCTPOWCTBA.
Tonbko opurMHanbHasi ynakoBKa rapaHTMpyeT ONTUMaribHyl 3aluTy YCTpOWCTBA BO  Bpems
TpaHCNopTUPOBKN. ECNn B Te4eHne rapaHTMMHOIO cpoka HEOGXOAMMO YCTPOMCTBO BEPHYTL, MPOM3BOAUTENb
He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a NOBPEXAEHUS], BbI3BaHHbLIE HEMPABUIIEHOWM YNaKOBKOWM.

e epen kaxabiM NPUMEHEHMEM YCTPOMCTBA HEOOXOAMMO, YTODLI Monb3oBaTeNnb yoeanncs B NpaBuIibHOWN
paboTe n 6e30nacHOM COCTOSAHMM YCTPOWCTBA.

¢ [lonb3oBaTenb JOMKEH ObITb 03HAKOMIEH C 06CNYyXMBaHWEM YCTPONCTBA.

e V3genue He NnogxoauT Ans aKkcnyaTaumm B obnacTsx, raoe MMeeTcs B3pbiBOoNacHas cpeaa.



YCTpOWCTBO He NoaxoauT ANs 3KChnyaTaumMmn B aTMocdepe, NoAAepKUBatoLLEe ropeHue.
Ecnn npamo B cBA3M C 9KchnyaTauuein YCTPOMCTBaA HacTaHeT HexenaTtenbHas HeUCrnpaBHOCTb,

nonb3oBaTenb 0653aH 06 3TON HencnpaBHOCTM 6e3 NpoMeaneHna MHPOPMMPOBATL CBOErO MOCTaBLLMKA.

2.3.MpeaynpexaeHus no 6e30nacHOCTU ANA 3aWMUThI OT NOPAXEeHUs ANEeKTPUYECKAM TOKOM

coegunHeHneM.

M ceTeBad YyacToTa Ha YCTPOUCTBE YKasdaHHbIM 3HAYEeHUSIM CETU MUTaHUS.

OTCOEAMHUTb OT CETU (BbITALLMUTb CETEBOW LUTENCEND).
o [1pun Bcex paboTax, CBA3aHHbLIX C PEMOHTOM 1 YXOAOM, A0SKHbI ObiTh:
- ceTeBad wTencesnibHaa BUIka BbiHyTa U3 poO3eTKu,

ceTen.

O6opynoBaHve MOXeT OblTb NOACOEOAMHEHO K MPaBUMbHO YCTAHOBIEHHOW PO3eTKe C 3alUMTHBIM
Mepen npucoeanHeHVem yCTpoMCcTBa HEOGXOAMMO MPOBEPUTL, COOTBETCTBYIOT JIM CETEBOE HamnpsikeHue

Mepen BBOOOM B 3KCMnyaTaumilo HeobXoaMMO MPOBEPUTH BO3MOXHbLIE MOBPEXOEHUS YCTPOWCTBA WU
noacoeauHAeMbIX BO3AYLUHbIX U 3MEKTPUYECKUX pacnpenenurenbHbiX

NMHEBMATUYECKME N INEKTPUYECKNE NPOBOAKM OOJKHBI ObITb CPasy e 3aMeHEHbI.
Bo BpemMsi onacHbIX CUTyauUn UMM TEXHUYECKUX HEWCMNPaBHOCTENM HEOOXOOUMO YCTPOWCTBO Cpasy e

MNoBpexaeHHble

- U3 HanopHbIX TPYOONPOBOAOB BbINYyLLEH BO3AYX M BbIMYLLEHO AaBMNEHNE U3 HAMOPHOroO pe3epByapa

. yCTpOVICTBO LOOJTKEeH yCTaHaBIiMBaTb TOJIbKO KBaJ'IVI(bI/ILI,VIpOBaHHbIIZ cneunanucr.

3. NPEAYNPEXOAILIME CBEAEHUA U CUMBOIJbI

B MHCTPYKUMM MO yCTaHOBKE, OGCMYXMBAHUIO U yXxody, Ha yMakoBKaxX W U3Oenun ans 0COGEHHO BaKHbIX

OaHHbIX NPUMEHAIOT cneayrlme Ha3BaHNAa U 3HaKU:

[aHHble, NpuKasbl NN 3anpeweHna anda npegorspalleHna HaHeCceHud yUJ,ep6a

I'Ipep,ynpem.u,eHMe OT ONacCHOro 3NIEKTPUYECKOIro Hanps>xeHna.

A 3,D,OpOBbIO nnn MaTeleaanoro yu.l,ep6a.
/N
1

OCTarnbHbIM NPeaYNPEXaEHUSAM.

Ocobble AaHHbIE NO OTHOLLEHMIO K NPaBUIIbHOMY MPUMEHEHUIO YCTPOCTBA U

CE — 0603HayeHune

N
m

BHumaHue! 'opsvasa noBEPXHOCTb.

>

HayaTb paboTaTb 6e3 NpeaynpexaeHus.

Komnpeccop ynpasndeTca nynbToOM ANCTAaHUMOHHOIO ynpaBfieHUA, OH MOXeT

."/ -H\'.
|—|—_ | MpucoeguHeHue 3aWwmMTHOrO NpoBoaa
=/
v Knemma ans aksBuUnoTeHUMarnbHOro npsiMoro coeuHeHus
e MpepoxpaHuntens
— [MepemeHHbIn ToK
! MaHMNyNAUMOHHBIN 3HAK Ha ynakoBke — Xpyrnkoe, obpallaTtbCs OCTOPOXKHO

—
—

(BepTukanbHOe nonoxeHue rpyaa)

MaH1NynAUNoHHLIN 3HaK Ha ynakoBke — B aTOM HanpasneHun BBepX

MaHUNynAUMOHHbBIN 3HaK Ha ynakoBke — 3aluaTth OT BraXHOCTU

TPaHCMOPTUPOBKU

MaH1NyNAUNOHHLIN 3HaK Ha ynakoBke — TemnepaTypa XpaHeHus v

MaHVIHyJ'IﬂLlMOHHbIVI 3HaK Ha ynakoBke — Ol'paHVI‘-IeHHOG CcToroeaHue

3HaK Ha ynakoBke — YTUIM3nMpOBaHHbIN MaTepuarn

B> EI=TT

OnacHocTb Buonornyeckor yrpossbi.




4. ycnoBuAa XPAHEHUA U TPAHCINOPTUPOBKH

Komnpeccop ¢ 3aBoga nocbinaeTcs B TPaHCMOPTHOM KapTOHHOW KOpobke. TUM YCTPOCTBO 3aliuaeTcs oT

MOBPEXOEHUSI NMPW TPAHCTIOPTUPOBKE.

>

5. TEXHUWYECKWUE OAHHbIE

Bo Bpems TpaHCNOPTUPOBKU NPUMEHATL MO BO3MOXHOCTU BCErAa OpuruHanbHyro
ynakoBKy Komnpeccopa. Komnpeccop nepenpasBnsTb B CTOSlYeM MNONOXEHUU, Bceraa
3achmKkcMpoBaHHbIN TPAHCMOPTHBLIM KpenneHuem.

Bo BpeMA TPAHCMOPTUPOBKN N XPaHEHUA 3awmanTte KOMMpPECCOpP OT BJTAXXHOCTH, 3arp;|3HeHM|7| n

A QKCTpeMallbHbIX TeMI'IepaTyp.KOMI'IpeCCOpr B Opl/IFI/IHaJ'IbHOIZ ynakoBke MOryT XpaHUTbCA B
TennblX, CyXnxX U HeNblNbHbIX NOMELLEHNAX. He XpaHUTb B NMOMeLLleHnAX BMecTte C XMMNYECKUMU
BelecTtBamMu.

Mo BO3MOXHOCTU COXpPaHWUTE YMaKOBOYHbLIN MaTepuan. Ecnu HeT BO3MOXHOCTM €ro CoXpaHuTb,
TaK NMKBUOMPYNTE YNaKOBOYHLIN MaTepuan OCTOPOXHO MO OTHOLUEHWUIO K OKpY)XatoLlen cpege.
TpaHCNOPTHYHO KAPTOHHYH KOPOBKY MOXHO cAaTh BMECTE C MaKynaTypo.
Komnpeccop MOXHO nepenpaBnsaTb TONbKO 6e3 gaBneHuA. MNepen TpaHCNOPTUPOBKOM

Heo6XoAMMO BbINYCTUTL AaBfieHWe BO3AyXa M3 HAMOPHOro pesepByapa M HaMOPHbIX
LUNAHroB U BbINYCTUTb BO3MOXHbIN KOHOEHCaT.

aTMocgepHasi Touka pochl

DUO (T*) DUO 2 (T%) DUO 2V (T%)
Komnpeccop DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V
OTtcacbiBatoLlee YyCTPONCTBO 1 2 1
HomuHarnbHoe HanpsibkeHue / yactota  (*) 230/50 230/50 230/50
B /Ty 230/60 230/60 230/60
MoLuHocTb koMnpeccopa Npu n3bbITOYHOM AaBrneHun 5 6_?pos 75 140 140
N.MUH
MoLHOCTL KOMMIP. C OcyLUNTENeM Npy N36bITOYHOM AaBfeHnm 75 140 140
5 G6apos N.MWH
MowHocTb komnpeccopa ¢ KJF-1 npu n36bITouHOM faBneHnm 75 140 140
5 6apoB N.MVH
MoLLHOCTb OTCcachIBaOLLEro YyCTPOMNCTBA NPU U3BLITOYHOM 800 2%800 800
nasneHuun 5kla AMuH"
YacTu4HbIN Bakyym oTcacbiBatoLLero ycTponcTea klla 12 12 12
. 6.7 (7*) 13.9 (14.2**) 10.8 (11.1*%)
MakcumanbHbIN TOK A 8 (8.3 15.7 (16 12.2 (12.5")
O6bem pecuBepa n 25 25 25
Pabouyee gaBneHue arperata komn-peccopa 6ap 45-60 50-7.0 50-7.0
Honyctumoe paboyee AaBneHve NpefoXpaHNTENbHOTO 8.0 8.0 8.0
KnanaHa bap
YpoBeHb LWyma aB(A) 47 51 51
HenpepbIBHbINA HenpepbIBHbIN HenpepbIBHbIN
Pexwvm paboTbl komnpeccopa S1-100% S 1-100% S 1-100%
npepbiBaeHbIi npepbiBaeHbIN npepbiBaeHbIN
Pexunm paboTbl komnpeccopa C ocylunTenem S 3-60% S 3-60% S 3-60%
Pa3mepbl ycTponcTBa LW XrA X BbIC MM 560x640x1250 | 560x640x1250 | 560x640x1250
Paamepe! yCTPOIHCTBA B KapTOHHOI KOpoGke 655x700x1405 | 655x700x1405 | 655x700x1405
LU Xr1 X BbIC MM
Macca ycTporicTBa Kr 108/119 ** 123/134 ** 112/123 **
Macca ycTpoicTBa B KQpTOHHOWM KopobKe Kr 118/128 ** 135/145 ** 122/132 **
YpoBeHb CYLLK/ KOMMpeccopa ¢ ocylumTenem -20°C -20°C -20°C

Moandukaumsa cornacHo EN 60 601-1

ycTpoucTso Tvna B, knacc .

Knumatuueckue ycnoBusi xpaHeHUsi u
TPaHCNOPTUPOBKU

Temnepatypa —25°C + +55°C, 24 yac. npu +70°C
OTHocuTenbHas BnaxHocTb Bo3ayxa 10% + 90 %
(6e3 koHAeHcaLuum)

JKcnnyaTtauum

Knumatuyeckune ycnoBusa

Temnepatypa +5°C ++40°C
OTHOCUTENbHAs BNaXHOCTb BO3ayx +70%

(*) BapwaHT kOomMnpeccopa ykasaTb

npu 3akase

(**) C ocywutenem




6. OIMUCAHUE U3OENUA
6.1. NMpumeHeHne B 3aBUCUMOCTU OT Ha3Ha4YeHus

MeauunHckue KOMMpecCcopbl 4ABNAKTCA WCTOYHUKOM YHUCTOrO, 6e3amacnsHoro cxartoro BO3ayXa,
npegHa3Ha4eHHoro And npucoeamHeHnAa K 3y6OBpa'~IE6HbIM yCTpOVICTBaM n 060py,D,OBaHl/I$|M n B TO Xe
BpemMA UCTOYHMKOM 4YaCTUYHOINo BaKyymMa AOlAd OTCacCbiBaHUA. yCTpOIZCTBO noaoxoaunt And BCeX BMAOB
CTOMaTOJ10rM4eCKmnx yCTaHOBOK, KOTOpPbl€ OCHaLLeHbl OTCaCbiBatOLLNM Onokom.

KOMﬂpeCCOpr M3roTaBnnMBardTCA B 3aBUCUMOCTU OT Ha3Ha4YeHUA B Crieyrowmnx BapmaHTax:

[deHTanbHLIN KOMNpeccop ¢ oTcacbiBalOLWUM YCTPOUCTBOM - DUO - YctponctBo nogxoauTt Ans
BCEX TUMOB CTOMAaTOJSIOMMYECKMX YCTAHOBOK, KOTOpblE OCHALLEHbl OTcacbiBaloWMM GMOKOM M MO CBOEMY
On3anHy NOAXOAAT AN pa3MeLLeHUs B MeaNLMHCKOM KabuHeTe.

[eHTanbHbIN KOMNpeccop ¢ oTcacbiBaloWMmMmM ycTponctBamu - DUO 2 — YcTponcTBo nogxoguT ans
BCEX TMUMOB CTOMATOJTIOMMYECKMX YCTAHOBOK, KOTOPbIE OCHALLEHbl oTcacbiBaowmm 6nokom. OH npumeHsieTca
01151 ABYX CTOMAaTOSIOMMYECKUX YCTaHOBOK — ABYX paboymx MecT.

JeHTanbHbLIN KOMNPECCOpP C OTCACbIBAKOLWUM YCTPOUCTBOM - DUO 2V — YcTponcTBO NOAXOAWT LS
BCeX TUNOB CTOMAaTOJIONM4YeCKNX YyCTaHOBOK, KOTOpPbI€ OCHalleHbl OoTCacbiBalOLWMM 6510KOM " npnmMmeHaeTcqa
ANS yCTaHOBOK C 60nblUMM NoTpebreHnem HanopHoro Bo3ayxa.

[eHTanbHbIA KOMNPECCOop C OTCacbIBalOLWMUM YCTPOUCTBOM - DUO T, DUO 2VT - Ycrtpouctea, B
KOTOpbIX OTCacbiBatoLLee yCTPOMUCTBO YNPaBrseT BblKNtoYaTenb cocTaBa HanpsXxeHnem ns moayns , T .

[deHTanbHLIN KOMNpeccop ¢ oTcacbiBawwmUmm yctponcteamm - DUO 2T - VYcTpoictea, B KOTOPbIX
oTcachblBatoLLiee YCTPOUCTBO yNpaBnsaeT BblKMoyaTens COCTaBa HanpsbkeHmem M3 mogynsa T

[eHTanbHLIN KOMNpPeccop ¢ oTcacbIBalOLWUM YCTPOUCTBOM - DUO/M, DUO 2Vv/M, DUO T/M, DUO
2VT/M — YctpowcTtea obopyaoBaHe agcopbUMOHHBIM OCYLLUUTENEM.

[eHTanbHbIN KOMNpPeccop ¢ oTcacbiBawwWMmMK ycTporcteamu - DUO 2/M, DUO 2T/M - YctpowcTea
obopyaoBaHe aacopOLMOHHBIM OCYLUUTENEM.

MONZUN M1a

¥

DUO 2V DUO 2 K.IF1

- CxaTbil BO3AyX OEeHTaNnbHOro KOMnpeccopa He roguTcs ANA 3KCnryaTtauum AbiXxaTenbHbIX

1 YCTPOUCTB WM NOAJOOGHOro obopyaoBaHusi 6e3 AONONIHUTENbHOro (huUNbTPOBaNbLHOIo
ycTpoucTBa.

6.2. Bbibupaembie NpUMHaANEXHOCTH :

[ononHnTenbHOEe OCHalleHne He sBnseTcd npegMmeTom OCHOBHOW MOCTaBKM, HEOOXOOUMO €ero 3akasaTb
OTAENIbHO.

mywwuTens wyma ¢ dunstpom (DUO) ......... DS4....ciiiis 603011849  ............ 1 wr.
mywwuTens wyma ¢ punstpom(DUO 2) ........ DS5...is 603011994  ........... 1 wr.
[MywmnTens Wyma HaCTeHHbIN ¢ punbTpoMm ... DS2.........ccceeeeeeee. 604001080  ........... 1 wT.
MywuTene wWyma HacTeHHbIN 6e3 punbTpa .. DS2.....cooiiiiieeee, 604001079  ........... 1 wT.
Autodrain verreierieen AOK 2. 603001163  ........... 1 wr.

PoseTka 3KBVII'IOTeHLI,VIaJ'IbHOI'O.I'IpFlMOI'O coeanHenuns, No.299-0-0032 033200005  ........... 1 wr.



7. ONUCAHUE PABOTDI

Komnpeccop ¢ otcacbkiBalowmm yctponctsom (Puc.1)

Arperat komnpeccopa (1) BcacbiBaeT aTMOCEpPHbI BO3AyX Yepe3 BxoaHoM unbTp (8) n HarHeTaeT ero
yepe3 obpaTHbIN knanaH (3) B pecusep (2). dnekTponpubop nony4vaeT cxaTbli BO3QyX M3 pecrBepa vepes
BXOOHOM KnanaH (43), npyu 9TOM MOHWXAEeTCs AaBfieHWe OO0 3HAYEHWUS BKITHOYaloOLWEro AaBrieHusi, KoTopoe
yCTaHOBMNEHO Ha pene pgaeneHus (4), npy KOTOpPOM BkIoYaeTca komnpeccop. Komnpeccop HarHeTaet
BO3QyX B pecuBep BMMAOTb A0 3HAYEHWs BbIKMIOYAKOLWEro OaBfeHusl, Koraa KOMMPECCOop BbIKMIOYaeTCs.
lMocne BbIKNIOYEHNST KOMMIPECCOPHOro arperaTa NpoMcxXoguT BbIMyCK BO3dyXa M3 HaAMOPHOrO LunaHra 4yepes
pasrpy3o4HbIi coneHomaHbin knanaH (13). NpenoxpaHuTenbHbIN knanaH (5) npegoTBpaliaeT MnoBbiEHNE
0aBnNeHnss B pecuBepe CBEpX MakCMMarnbHOro AOonyCTUMOro 3HadeHusi. U3 BbinyckHoro knanaHa (7)
BblnyckaeTcs KOHAeHcaT u3 pecmsepa. CxaTtbl U YUCTbIN BO3ayx 6e3 cnefos macna rotoB B pecusepe Ans
JanbHenLwero npMMeHeHus1.

OrtcacsiBatowuin arperat (42) (B cnyyae DUO2 — oBa arperaTta) BcacbiBaeT BO34yX U, TEM caMbIM, cO3aeT
YaCTMYHBLIN BakyyM BO BcacbiBaloweM TpybonpoBoge, KOTOPbIA NOACOEAMHEH K YCTPOWCTBY U SABMSIETCS
WMCTOYHUKOM 4YacCTU4YHOrO BaKyyma [Afis oTcoca YyKepogHbiX BellecTB u3 paboyero nons Bpada.
BcacbiBaembili BO3QyX BbIMyCKAeTCHA M3 BbIXIIONHOW TPyObl, KOTOpasi HAXOAWUTCA BHE paboyero nomeLleHms
obcnykvBaroLero nepcoHana. YnpaBreHue oTcacbiBalowmMm arperatom (42) ocyllecTBrsieTcs
HEMoCpeaCTBEHHO C YCTAHOBKM C MOMOLLbIO HanpsbkeHuss 24 B nepem./ noct. wnu curHana I“ c
nepekntoyaTtens ( mogens ,T“), KOTOpble NOAATCS K OMOKY BKIKOYEHMS OTCaChIBaKOLWEro ycTponcTea (21).

Komnpeccop ¢ oTcacbiBaloWwMM YCTPOUCTBOM C ocyluuTenem (Puc.2)

Arperat Komnpeccopa (1) BcacbiBaeT aTMOCeEPHbI BO34yX Yepe3 BXogHow ounbTp (8) n noctaBnsieT ero B
CcXKaTom BuAe B ocylLumMTenb Bo3gyxa. Bo3gyx noctynaet yepes oxnagutens (15), yepes kamepy ocylumTens
(9) c agcopbepom (16), roe ynasnmBaeTcs BNaXXHOCTb, Yepes BCTPOEHHbIN ounbTp (17) n obpaTHbIi KrnanaH
(3) mocTynaeT BbICYLLEHHbI M YUCTbI BO3adyx B pecusep (2). Agcopbep nocne Kaxgoro BbIKIHOYEHUS
KoMrpeccopa C MOMOLLbIO pene AaBfneHus aBTOMaTUYeCKU pereHepupyeTcs B pereHepauMoHHOM LMKne
yepe3 knanaH (24) c dopcyHkon. [poMCXOANUT CHUMXEHWE [aBNeHUs aacopOUMOHHON Kamepbl 4Yepes
OTKPbITLIN CONEeHoMAHbIV KnanaH (14) npyu ee 0o4HOBPEMEHHOM MPOAYBE BbICYLUEHHLIM BO3ayxom. Agcopbep
pereHepupyeTcsl, 1 cobpaHHasi BoAa BbiMycKaeTCH M3 Kamepbl HapyXy yepes3 knanaH. CxaTblii, Cyxon u
YNCThIN BO3ayx 6e3 crnefoB Macrna NoAroTOBMEH ANS AanbHENLEro NPUMEHEHMS.

OtcacbiBatowmii arperart (42) (B cnydyae DUO2 — gBa arperarta) BcacbiBaeT BO34yX U, TEM CaMbIM, CO30aeT
YaCTMYHBIN BakyyM BO BcacbiBalolleM TpybonpoBoge, KOTOPbIA MOACOEAMHEH K YCTPOWCTBY U SABMSIETCS
WCTOYHMKOM YaCTMYHOrO BaKyyma [Afid oTcoca 4yXepogHbix BewecTtB u3 paboyero nons Bpada.
BcacbiBaembin BO3OyX BbIMyCKaeTCa M3 BbIXITONHOW TPyObl, KOTOpask HAXoAMUTCA BHE paboyero nomeLleHus
obcnyxuBalLLero nepcoHana. YnpaereHue oOTcacbiBawlWMMm  arperatom (42)  ocyuwecTersieTcs
HEenocpeacTBEHHO C YCTAHOBKM C MOMOLLLIO HanpsbkeHns 24 B nepem./ noct. wnu curHana ,I“ ¢
nepekntoyartens ( Mogens ,T°), KOTOpble NoAarnTCs K BNOKY BKMOYEHUS OTCacbklBaloLLero yctponcraa (21).

Komnpeccop ¢ oTcacbiBalOLWMM YCTPONCTBOM C KOHAEHCAUNOHHbLIM 3rieMeHTOM ¢ punbTpom (Puc.3)
Arperat Komnpeccopa (1) BcacbiBaeT atMocepHbIn Bo3ayx vepesd BxogHow unbTp (8) n cxumaeT ero
yepes obpaTtHbIN knanaH (3) B pecusep (2). CxaTtbln BO3AyX U3 pecuBepa HanpasnsaeTcs Yepes oxnaavTenb
(10), KoTOpbIA OxnaxgaeT KOMMPUMUPOBAHHLIA BO3AYyX, KOHAEHCMPOBaHHasi BMaXHOCTb cobupaeTtcs B
duneTpe (11) n aBTOMaTUYECKM cnmMBaeTcs B BuAe KoHaeHcata (12). CxaTblil, BbICYLUEHHbIA U YUCTbIN
B0o3ayx 6e3 cnegoB macrna rotoB Ans AanbHENLero NpuMeHeHus.

OtcacbiBatowmi arperart (42) (B cnydyae DUO2 — gBa arperarta) BcacbiBaeT BO34yX U, TEM CaMbIM, CO30aeT
YaCTUYHbIN BakyyMm BO BcacblBawlwem TpybonpoBoAe, KOTOPbIN MOACOEAVMHEH K YCTPOMCTBY U ABMASETCA
MUCTOYHMKOM YaCTMYHOro BaKyyma Ans OTcoca YyXepoaHblX BellecTB M3 pabodvero nons Bpava.
BcacbiBaeMmblin BO3AyXx BbiMyCKaeTCs M3 BbIXIIONHON TPyObl, KOTOpas HaxoAMTcs BHe paboyero nomelleHus
obcnyxuBalLLero nepcoHana. YnpaBreHue oOTcacbiBawlWMMm — arperatom  (42)  ocyuwecTersieTcs
HEenocpeacTBEHHO C YCTAHOBKM C MOMOLLLIO HanpsbkeHus 24 B nepem./ noct. wnu curHana ,I“ ¢
nepekntoyartens ( Mogens ,T°), KOTopble NogarnTcs K BNOKy BKMOYEHUS OTcacblBaloLLero yctponcraa (21).

LLkadumk komnpeccopa (Puc.1,Puc.4)

LWkadpumk obecneynBaeT KOMNAKTHOE NPUKPLITUE KOMMpPeccopa, Yem AEeNCTBEHHO MOrnoLwaeTcs WymMm 1 B TO
Xe Bpems obecneuvvBaeTca gocTaTovHasa 3aMeHa oxnaxgatollero Bosayxa. 1o ceoemy ausanHy nogxogout
Ons pasMelleHus B kabuHeTe Kak cocTaBHas YacTb MeguuuHckon mebenu. BeHtunsatop (41) nog arperatom
Komnpeccopa obecneuynBaeT oxnaxaeHue Komrpeccopa M paboTaeT OOHOBPEMEHHO C [ABUraTtenem
komnpeccopa. lMocne anutenbHon paboTbl KOMMpeccopa, ecnu MoBbICUTCSA TemnepaTtypa B Likaduunke
cebile 40°C, aBTOMaTUYECKM BKYUTCS BEHTUNATOP ANs  oxnaxaeHus wkaduuka (19). Tlocne
oxnaxgeHus cpedpl B Wkadumke NpuMepHo Hmke 32°C, BEHTUNATOPbI aBTOMaTUYECKM BbIKITHOHAOTCS.



3anpeljaeTca co3gaBaTb MPEnATCTBUA ANS NOCTYNNEHUs oxnaxaawlero Bo3ayxa B
wkadumK (Mo nepumMeTpy HWXKHEN 4YacTu LWKad4yvka) U Ha BbixoAe ropsiyero Bosgyxa B

B clly4yae yCTaHOBJIeHUA KOoMIpeccopa Ha MSAFKAA non, Hanpumep, KoBep, Heo6xoAuUMO
co3aaTthb Wenb Mmexay ocHoBaHueM M noyioMm Ui BUHTOM U NOJQIOM, Hanpumep, NOANOXUTb
OCHOBaHMe TBepAbiIMU NOANMOXKaMM NO NpUYnHe obGecne4yeHusn Xopouwiero oxnaxpeHusa

A BepxHeun, 3aaHen 4YacTu Wwkadumka.

KoMMnpeccopa.

MmywuTensb Wwyma

Mmywuteny wyma ¢ cdunbTpoM u 6e3 GunbTpa nornoLwaT

~ANCKnsBble” 3BYKU pa60qero Koneca

OTCacblBaroLlero YCTPOIZCTBa. O6Lee CHWKeHne YPOBHA WyMa OTCacbiBaloLero YCTpOVICTBa C rmyuwurtenem

npu paboTe oTcackbiBatoLLEro yCTponcTea — Ha 4 ab.

mywuTens wyma ¢ oUnbTPOM AOMOSIHEH GakTeproriorndeckum ounbTpoM M, TeM CambiM, NOAXOAUT ANs

YCTaHOBKM HEMOCPEeACTBEHHO B kKabuHeTe.

HacTeHHbI rywmnTens Wwyma npegHasHayeH anst NpUMKpenneHns K CTeHe.

HacTeHHbIn rnywmTens wyma ¢ UNLTPOM MpefHasHavyeH Ans MPUKPENeHUs K CTeHe W JOMNOSHeH

HakTepuronornyeckum punbTpoMm.

Puc.1 - Komnpeccop ¢ oTcacbiBaloLWMM YCTPONCTBOM
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Arperat Komnpeccopa

Pecusep

O6paTHbIi knanaH

Pene paBneHus
MpepoxpaHuTenbHbIv KnanaH
BbinyckHoOW knanaH KoHaeHcaTa
BxogHbIi ounbTp

Kamepa ocywntens

Tpybuatbii oxnagutens

®dunbTp € cenapaTopom KoHAeHcaTa
Bbinyck koHgeHcaTta

ConeHounaHbIN KranaH
ConeHounaHbIN KnanaH ocywmnTens
Oxnaputens ocyLumTens

Apncopbep

®unbTp Ha BbIXxOAe

Cuto

BeHTunsTop wkad4uka

Mpobka

Brok BknoyeHus oTcacbiBatoLLEero ycTpomucTea
ByTbinka

[aTunk BnaxHocTu
PereHepaunoHHbIV knanaH
LLkadpumk

3amok

CoeavHnTEnNbHOE Kpennexnve

Ynop cTeHHoun

Boikntoyatens

MaHomeTp

MarHuTHbeIN fepxartenb

[BepHHasa neTns

Konecuko

PoseTky wkadumka

mywuTtens Beixnona

KoHTponbHas namnoyka pabo4eBo yCTponcTea
KoHTponbHasi nammnoyka oTcachiBaloLLEBO
arperata (gna DUO2 —2x)
3axum WHypa

LLHyp anekTponpusoaa

Tpybka maHomMeTpa

BeHTunstop komnpeccopa
OTcacbiBatolumi arperaT

BxogHon knanaH

Koppektupyowwmii BUHT

LUTbipb ABEPHOW

Pyuka komnpeccopa

OTBepcTve Ans 0TBOAA KOHAEHcaTa
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Puc.2 - Komnpeccop ¢ ocywnutenem MONZUN - M1a

Puc.3 - Komnpeccop ¢ koHAeHCauuOoHbIM U PUnbTPaumoHHbIM 3riemeHToM KJF-1

//

Ny

//
|

12/2010

-49 - NP-DUO_4_12-2010



Puc.4 - LWkadumk komnpeccopa
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YCTAHOBKA
8. ycnoBuAa NnPUMEHEHUA

e YCTPOWCTBO OOMKHO pasMelLaTbCsl U SKCMIyaTUpOBaTbCA TONMBbKO B CyXWMX, XOPOLUO MPOBETPUBAEMbIX U
HenbINbHbIX NOMELLEHUSIX, TOE OKpy)Kalollas TemnepaTtypa Bo3gyxa konebnetcs B AvanasoHe +5°C +
+40°C, oTHOCUTENbHAsA BMAXHOCTb He MpeBbilaeT 3HavyeHne 70%. Komnpeccop Heobxoanmo ycTaHOBUTb
Taknm obpasom, 4Tobbl OH ObIN Nerko AoCTyneH A5is 06Cny>XMBaHUA 1 yxoaa, YTobbl Obin AOCTYMNEH LMTOK
Ha YCTPOMUCTBE.

e YCTPOWCTBO AOSMKHO CTOSITb HA POBHOM, AOCTATOYHO CTabUNbHOM OCHOBaHWM (0OpaTUTb BHUMaHWe Ha
Maccy Komnpeccopa, CM. NyHKT 5. TexHudeckne AaHHble).

e Komnpeccopbl HE MOTyT HaXoAWUTbCSl CHAPYXXW MOMELLEHUs. YCTPOUCTBO He AOIMKHO SKCMiyaTupoBaThbes
BO BaXKHOM W MOKpoW cpede. 3anpeluaetcss NpUMeHsTb obopyaoBaHME B MOMELLEHUAX C HanmMuvem
B3PbIBHbIX [A30B, MbIfM UM FOPHOYUX BELLECTB.

¢ [lepen BCTpanBaHWEM KOMMNpeccopa B MeauuuHckoe ob6opyaoBaHMe NOCTaBLUMK OOBKEH NOAYMaTb O TOM,
yOOBIeTBOPSIET N cpeaa - Bo3ayx TpeboBaHNsM faHHOro npegHasHadeHus. C aTon Lenbio NpUHMMaloTes
BO BHUMaHMe TEXHUYECKNE AaHHble nagenus. Knaccudumkaumio n oueHKy COOTBETCTBMS Npu BCTpanBaHUn
OOIMKEH OCYLLECTBUTbL NPOM3BOAMTENDb - NOCTABLUMK KOHEYHOTO M3Oenusl.

o [pUMEHEHMNE B UHbIX LENSX UN NPpUMEHEHWE, BbIXOASLIEE 3@ 3TU paMKU, HE CYMTaeTCs MPUMEHEHMEM MO
HasHayeHuto. [lpousBoauTeENnb He oOTBeyaeT 3a yuwepb, BbiTekawowuin un3 3toro. Puck HeceT
WCKMIOYMTENBHO 3KCnnyaTupyowee nuuo / nonb3oBaTtensb.

9. YCTAHOBKA U3OENUA

Komnpeccop MoXeT yCTaHOBUTb M 3anyCTUTb MNepBbiA pa3 B 3IKCMNyaTauur TOSbKO
KBanuuumpoBaHHbIn  cneuuanuct. B ero ob6si3aHHOCTM  BXOoAUT  OOy4YeHue
obcnyxuBatrowiero nepcoHana no NPUMeHeHU U yxoay 3a o6opyaoBaHMeM. YCTaHOBKY M
obyyeHue obGcnyXKuBaloLWero nNnepcoHana oHNoOATBepAUT NOANUCHLIO B CBMAETENILCTBE 00
yCcTaHOBKe KoMnpeccopa.

MNepea nepBbIM MyCKOM B 3KCNJyaTauuio [OMKHbI YCTPaHUTBLCA Bce puKcupylome
KpenneHus, cnyxalwme ansA ¢ukcaumm o6opyaoBaHusi BO BpeMsi TPAHCNOPTUPOBKU — eCTh
OMacCHOCTb NOBpPEXAEHUS usaenus.



ONsl MPUKOCHOBEHUsI OBCNYXXMBalOWMM MNepcoHarioM wnuM Mmartepuanom. OnacHocTb

i Mpu paboTe kKoMMpeccopa 4YacTu arperara MOryT HarpeTbCsi A0 TeMnepaTypbl, OnacHomn
noxapa! BHumaHue, ropsumm Bo3gyx!

PA3MELLEHUE OBOPYOOBAHUA

g . hrRe \/ -

MaHunynauus

Puc.5 - OcnabneHue Kpenexa

[eHTanbHbIN KOMNpeccop ¢ oTcacbiBawWwmm yctponcteom DUO, DUO 2, DUO 2V (Pwuc.4, Puc.5)
BblHYB nsgenve u3 ynakoBku, NOCTaBbTE €ro OCHOBAHWEM Ha MOS NOMELLIEHUS, pacnakymiTe 13 ynakoBOYHbIX
MaTepuanoBs u yaanute kpenexHole getanu (X,Y) - getane A. Ha wkaduuke komnpeccopa ycraHoBute 2
CTEHHbIX yrnopa (28) B 3agHel BepxHel yacTu wkad4mka M noctaBbTe WKadyuk Ha Tpebyemoe MecTo.
Ynopbl obecneyvnBaloT LOCTAaTOMHOE pacCTosiHME LKadumKka OT CTeHbl AN HeoOXOOUMOW BEHTUNALUW.
OTkponTe ABepubl Ha WKad4MKke C NMOMOLLbIO MPUMOXEHHOro krnova. B cnyyae HeobxognmocTn cHumwute
OBepubl, NOTAHYB nanew, ABepHon netnu (32). YCTpONCTBO NOACOEAMHUTE Yepes 3apaHee NoaroToBMEHHYHO
pasBoAKy B MOSly B COOTBETCTBMM C YCTAHOBOYHbIM MSIAHOM MIM 4Yepes3 OTBEepCTUs B 3adHen 4acTtu
wkadgumka (rn.9.1). MNogcoegmHuTe WHyp ynpaeneHus otcocoMm 24 B nepem. / nocT. yctaHoBku (rn.9.2).
CHuMUTE coeauHuTenbHOE KpenneHwe (27) ¢ nepegHen 4actu wkadpumka. HanopHbI wnaHr npoaeHsTe
Yyepes oTBepcTMeE B LUKadumke 1 CoOTBETCTBYOLWMM 0b6pasomM npucoeguHuTe K anektponpubopy (rn.9.3).
Komnpeccop nogHsaTb 3a pydky M C MOMOLLBIO BCTPOEHHbLIX Konec (33) yCTaHoBUTL B LUKAUMK Tak, Y4ToObl
nepenHsAs YacTb OCHOBaHWS HaxoAunachb NnpMMepHo Ha paccTtosHun 20 MM OT COEAMHUTENBLHOIO KpenneHus
(27). Tpybky (40) maHomeTpa (30) wkadumka ycrtaHoBUTEe B ObICTPOCOEAMHWUTENBHOM 3MIEMEHTe Ha
KOoMmnpeccope, HageHbTe ONaTb COeAMHUTENbHOE KpenneHue (27) U noacoefuHUTE HaMmOpPHbIA LWMaHr K
komnpeccopy. LUHyp anekTtponpuBoda (39) komnpeccopa BcTaBbTe B po3eTKy (34) Ha wkaduvke u
3aKkpenute cBOOOAHLIN KOHeL LWHypa B 3axume (38). [MoBopaumBasd KOPPEKTMPYHOLUME BUHTbLI (44),
YCTaHOBUTb MpaBuUibHOE MOSIOXKEHME ABEPEN MO OTHOLWIEHUIO K pame wkadumka. Mpn 3akpbiTun gsepen
[OIDKEH WThIpb Ha fOBepsix (45) nerko nomacTb B OTBEpCTME B pame LwWkadumka. 3akponTe [BepLbl
WwKadgumka 1 Hagnexawmm obpasomM 3amkHUTE 3aMokK (26). MNogcoeamHuTe BUIKY CETEBOIO 3IIEKTPUYECKOTrO
npvBoAa K CeTeBon po3eTke.

3anpewaeTcs ocTaBnATb kno4 B 3amke! Heobxoaumo xpaHuTb ero BAanuv OT Nnuvu, He NpoLueawnx
UHCTPYKTax!



[deHTanbHLIN KOMMNpeccop ¢ oTcacbiBawwWwmUM yctporucteom DUO, DUO 2/M, DUO 2V/IM (Puc.4, Puc.5)
BbiHyB u3genve u3 YnakoBKM, YCTAHOBMTE €ro OCHOBaHMEM Ha MNOM MOMELLEHMs, pacnakymte u3
yNakoBOYHOrO Matepuana n yganute kpenexHbole anemeHTsl (X,Y) - getans A. Komnpeccop pacnonoxuTs B
wkadumke Taknm xe obpasom, kak B npegplayuiemM ab3aue. Nepen ycTtaHOBKOW komnpeccopa B Likadumke
HeobxoaMMOo NpoaeTh TPYOKy ANs cnvBa KOHAEHcaTa Yepes oTBepcTMe B wkadumnke (47) u nogcoeanHUTb K
OyTbinke (22). MarHuTHbIN gepxatenb (31) ¢ emkocTbio (22) ansa cbopa KoHAEHcaTa M3 CYLUMITKU MOXHO
yCTaHOBWTbL Mo Hokam wkadumka unm cnepeau Ha ero asepkax. Npu yctaHoBke gepxartens ¢ vawen cboky
WwKadumka He06Xx0AMMO OCTaBnNATb He MeHee 11 cM Mexay Lwkadymkom 1 Mebenobto. MeHbLuee paccTosiHue,
4yeM yKasaHHOe, MOXET MPUBECTM K NpobnemMamM npy MaHUnynsaumum ¢ Yatlen.

Mywuntens wyma B wkacpunke DUO, DUO2
(pnc.6)

Mpukpenute rmywntens (1) K OCHOBaHUIO
oTcacblBatolLLlero ycTponctea € nomoulbo 4
BMHTOB M5 un wan6. CoegmHutb Bbixoq (2) v3
oTcacblBatoLLlero yCTponcTea C rrywmreneMm c
NOMOLLbIO Nony4veHHbIX wnaHros @30 — 400 mm.
Bbixog (3) 43  rnywuTens COeauHUTb  C
nepBoHaYanbHbIM LUIAHIOM Ha BbIXxO4e U3
oTcacblBatowero yctponctea. WnaHrn npogetb
yepes 3axunmbl (4).

Pwnc.6

9.1. CoeAnHNUTENbLHLIN 3NIEMEHT YaCTUYHOro Bakyyma

(Pwvc.7, Puc.8)

OrtcacbiBatownn arperat OCHaLLEH LUNaHramu gns BcacbiBaHWsa U nogaudn. LUnaHru, nogcoeamHeHHble K
Bxoay/ BbIXOdy OTCacbIBalOLLEro arperaTta, NpoBeAeHbl NPU 3aHEN CTEHKe WKadumKka K ero HKHEN YacTu.
LLinaHrm oTcacbiBalowero arperata MOXHO MNOACOEAMHUTL K TpybonpoBogy B MOy WM BbIBECTU 4epes
3agHee oTBepcTMe Wwkadumka (9). BecackiBarowmi wnaHr nogcoeamHmTe K Tpybonposoay anektponpubopa,
a wnaHr nogaym nogcoeavHuTe Kk TpybonpoBogy, Haxofsduwlemycss BHe paboyero nomelleHus
obcnyxuBatoLero nepcoHana. B cnyyae HeOOXOAMMOCTU NOHMXXEHWUST YPOBHSA LUIyMa BO34yXa, NPoXoasaLero
yepes LUMaHr, MOXHO K BbIXOAY OTCacblBaloLLero ycTponcTsa NoAcoeAuHUTb MMywuTens wyma (CMm. rn.6
~JOMONMHUTENbHOE OcHaweHue®). Ecnun Heobxoammo BbIBECTU BbIXO4 BO3dyXa W3 OTCachiBalOLEro
YCTPOMCTBA BO BHYTPEHHEE MOMELLEeHNe, HeobXoOuMO MNOACOEAMHUTbL K OTCachiBalLEeMy YCTPONCTBY
rnywuTens wyma ¢ 6akTepmonorniyeckum unbTpom.
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Puc.7 - YcraHoBka DUO, DUO 2V (pa3soaka B nony)
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1- KOHTYP LUKA®A
2 - KOHTYP OCHOBHOW JOCK®I
3 - NMEPEOHAA YACTb — IBEPb
4 - BBO[ HATMOPHOI'O BO3QYXA
G3/8"
5- BBO[ YINPABJIAIOWEIO
HANPAXXEHWA
OTCACbLIBATENA 2Ax0.75
6 - OTCOC OTCACBLIBATENA
7 - HATIOP OTCACBIBATEJIA
8 - BBOI NMMTATENBHOIO
HANPA>XXEHWA
230V/50(60)Hz, 3Gx1.5

- BCE PASMEPbBI B MUTTTMMETPAX
- PACCTOAHWME OT CTEHbI HE MEHEE

100 MM

(MopcoeanHeHne 4epes
OTBEPCTME B  3adHemn
yacTu wkadymka.)

1- KOHTYP LLUKA®
2 - KOHTYP OCHOBHOW JOCKb!
3 - NMEPEHAA YACTb — IBEPb
4 - BBOJ] HATTIOPHOIO BO3[IYXA G3/8"
5 - BBO[ YMPABJSIIOLLErO
HAMPSDXEHWA
OTCACBIBATENA 2Ax0.75
6 - OTCOC + HAMOP 1. OTCACBIBATENA
7 - OTCOC + HATMOP 2. OTCACBIBATENA
(DUO 2)
8 - BBO[ MUTATESIbHOO HATPSDKEHWA
230V/50(60)Hz
3Gx1.5

- BCE PABMEPbI B MUINIMMETPAX
- PACCTOSIHUE OT CTEHbI HE MEHEE
100MMm
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9.2 CoeaAnHUTENbHbIN 3NIEMEHT YyNpaBneHUs oTcacbiBaloOWMUM YCTPONCTBOM

(Pwnc.9)

WHyp (12) ynpaBneHnst oTcacbiBalowmM yCTponcTBoM (24B nepem./ NocT.) npodeHbTE Yepe3 oTBEpCTUE B
3agHen 4Yactu wkadumka (1) (pnc.9-C2) unmn yepes Tpybonposog B nony (11) (pmnc.9-C3), npukpenute
3axnmamu (2), pacrnonoXeHHbIMU Ha NEBOW NaHenu LwKadymnka B ero HWXHeW Yactu, u nposeaute yepes
nonoctb (3) B nepegHen 4actn wkadumka (puc.9-A). lNepen Tem, Kak WHYp BCTaBUTb B 3aXUMbI,
HeobXxo4MMO OTOABWUHYTH 3BYKOU3OMSALUMOHHbLIN MaTepuan (4) B yrnmax wkadumnka. CHATb KOXyX KaHana
anekTpuyeckon passodku (5) n Koxyx anektponaHenu (6). LUHyp ynpaeneHus oTcacbiBaloLero ycTpomucTaa
NOACOEAMHUTL K KNemMme nevYaTHOW nnatbl B COOTBETCTBUM C 3MEKTPUYECKON CXEMOW, BCTaBUTb €ro B
nonoctb (3) B nepegHen YacTu wkadyuka, 3a 3BYKOU3ONALMOHHBIM MaTepmnanoM cboky Likadunka (4) n B
KaHan anekTpuyeckon passoaku (7) (puc.9-B).

aneKTpM‘-leCKVIﬁ Kabenb He AOJIKEeH KacaTbCA ropAa4vunx yacTten KomMnpeccopa. 310 MOXeT
npuBeCTU K NoBpeXaeHnro VI3OJ1HL|VIVI!
4

Puc.9



DUO

9.3. Bbinyck cxxatoro Bosayxa

(Pwnc.10)

HanopHbIi WnaHr Ha BbIXOAE W3 KOMMpeccopa MpoAeHbTe 4epes
3agHee oTtBepcTve wkadymka (8) (Pnc.9C) k anekTtponpubopy wnm
nogcoenuHUTe K BbIBOAY Ha nory. HanopHbIn WwnaHr noacoeavHnTe K
BbIXo4y cxaToro Bo3gyxa (9) komnpeccopa ¢ nomolibio ramkm (10)
(koHyca), YKpenneHHOW C MOMOLLLHO LLMOHKW.

9.4. dneKkTpUYeCKUn NPUCoeaNHUTENbHbIA 3NIeMEHT

3acyHyTb BUIIKY CETEBOTO LUHYpa B CETEBYIO PO3eTKY.

YCTpPONCTBO NMOCTaBNseTCA C BUNIKOW C 3alUUTHbIM KOHTakToM. Heobxogumo cobniopartb
MeCTHble 3reKTPOTeXHUUYeCKue WHCTpyKuun. HanpspkeHue ceTm M vacToTa [AONKHbI
COOTBETCTBOBAaTh AAaHHbIM Ha LWUTKe NpuGopa.

npuBeCcT K noBpexgeHuro nsonauuun! SﬂeKTpVI‘-IeCKVIﬁ WHYyp AnA noacoeguvHeHUAa K

Q OneKkTpuyeckni Kabenb He JOMKEH KacaTbCA FOpAYMX 4YacTel Kommnpeccopa. 3TO MoOXeT
3NeKTPoCceT U BO34YLHbIE WAHIU He [OTKHbI ObITb COrHYTbI.

e Po3eTka gomkHa OblTb C TOYKM 3peHMsi 6Ge30MacHOCTM XOPOLLO AOCTYMHa, YTobbl YCTPOWCTBO B cryvae
0nacHOCTM MOXHO ObIfio 6e30nacHO OTCOEANHNTL OT CeTH.

e COOTBETCTBYHOLLMI KOHTYP TOKa AOSMKEH ObiTb B pacnpenenuTenbHON CeTH 3NEKTPOIHEPTUN 3aLUULLIEH He
oonee 16 A.

e Komnpeccop npucoeavHeH K pacnpedenuTenbHON SNeKTPoCeTW C MOMOLLbI — BUIKW, BKIIIOYEHHOW B
pO3eTKy, pasmeLLeHHON B LWKad4mKe YCTPOMCTBA.

LWTeipek gns 9KBMNOTEHUMANBHOrO, NPSMOro coeguHeHus 6 mm (1)
(pnc. 11) noagcoeouHUTb K pacnpedeniTenbHON CeTM B COOTBETCTBUM C

AencTBUTEeNbHbIMU SMNEeKTPOTEXHNYECKUMU HOpMamu. PoseTka

3KBUMOTEHUMAnbLHOro, NPSMOro coeauHeHus (2) OTHOCUTCS K BbiBrpaembiM

NPUHaONEeXHOCTAM, U ee HeT B CTaHAapPTHOMN yNakoBKe. Puc.11
9.5. MoacoeanHeHne Komnpeccopa

(Puc.4)

CeTeBoW WHYp NnogcoeanHUTb K po3eTke wkadumka (34). LHyp pacnonoxuTs nog 3axumom (38).

10. CXEMA COEOUHEHUA

1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz

SnekTpuyeckuit npeamer k.1 1IN/PE ~ 230 V 50..60 Hz

Tun B dnekTpuyeckuii npeamer k.1
Tun b
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PE N U EV1 EV2* YV1 YV2 PE N U EV1 EV2* YV1 Yv2*
DKS50 Plus, * DK50 Plus/M1a, ** DK50 Plus (10 bar), DK50 Plus/M1a (10 bar) DK50 2V, * DK50 2V/M1a, ** DK50 2V (10 bar), DK50 2V/M1a (10 bar)
M1  Motop komnpeccopa ST1 Tennosown BkntoYaTenb YV2 ConeHounaHbIN knanaH ocyliarensi
EV1 BeHTunstop komnpeccopa EV2 BeHtunsTop ocywarens Cb KoHpeHcaTtop
X1 KopoGka BbiBOOOB SP BbikniovaTtens gaBneHust FA 3alnTHBIN BbIKNOYaTENb
SRH [atuuk BnaxHocTn YV1 ConeHounaHbI knanaH
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1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz | DKgoip\us,iDiKSO P]u;/M1

BnekTpuyeckuii npeamer kn.1 QKSO 2V, DK50 2V/M1L‘
Tun & R e M2,M3 MoTop oTcacblBaTens
230VAC 50..60Hz L — o
U N PE N ST2 Tennosow BkMNYaTenb
XC
- EV3 BeHTungartop otcaceiBaTens
HL1,HL2,HL3 T[a3opa3pagHasa namna
¢ X1 Kopobka BbiBOAOB
a M2 Q Bobikntoyatens
XC PoseTka
FU1,FU2 MpepoxpaxHutenu
24V AC/DC ( EXT.)
r
| |
e e e e ek § e i e iy e e
' [1J2] [uUIN[3J4]5[6]7]8]9]10]11]x1! [UINT3TJ4[5]6]7]8]9 [10]11]x1
PS-DUO/A \
DUO, DUO 2V 7 J
1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz méd FE,’D’KQP]U’S/M"“
3nekTpuyeckuii npeamer k.1 QKso 2V, DK50 ZY/M!

Tun b s i
230VAC 50..60Hz L
U N PE N
'ﬂ’ XC
—J

M2

24V AC/DC (EXT.) 24V AC/DC ( EXT.)

N R O _ R N ([ A N B

— -
' [1 2] [U[IN[B3[a[5]6]7][8]9 [10][11]x1]

PS-DUO/A ! ! PS-DUO/A

11. MEPBbIA MNYCK B 9KCMIYATALIUIO

MpoBepuTb, ObINMM NN ycTpaHeHbl BCe UKCUpYOLME 3NEMEHTbl, MNPUMEHsieMble BO BpeMs
TPaHCMOPTUPOBKM.

MpoBepuTb NpaBUNbHOE NPUCOEAMHEHNE HOCUTENEN BO3AYXa NOA AABMEHMEM Y YaCTUYHOIO BakyyMa.
lMpoBepuTb NpaBUNbHOE NPUCOEANHEHNE K NEKTPOCETH.

Komnpeccop BkntounTb Ha pene gaeneHusd (2), nosopaumsas BoiknovaTens (3) B nonoxeHue 1. (Prc.12).
BkntounTb BbIKMOYaTENb Ha NepegHen 4YacTu wkadumka ycTpolctBa B nonoxenuwe ,|I“ — 3eneHas
KOHTpOIbHas NaMnoyka curHanuaupyet paboyee COCTOsIHME YCTPOMCTBA.

Komnpeccop ¢ oTcacbiBalOWMM yCTPOMCTBOM — MpW NEPBOM 3anycke B AEMCTBME pPEeCMBEp KoMMpeccopa
HakayMBaeTCs Ha OaBreHue BbIKMYEHUS U KOMMPECCOp aBTOMAaTUYECKM BbIKMOUUTCA. B pganbHenwem
KoMnpeccop paboTaeT yxe B aBTOMAaTtU4EeCKOM pexume, B 3aBUCUMOCTU OT NOTpebneHuss HamopHOro
BO3/yxa KOMMNPECCOop BKIOYAETCA W BbIKMIOYaeTCA C MOMOLLbIO pene gaeneHus. OTcacbiBatowmn arperat
perynupyetca ¢ yctaHoBkn. O paboTe oTcacbiBaloLero yCTpoWCcTBa curHanuanpyet 6enas KOHTpoOrbHas
naMnoYka Ha nepegHen YacTu Wwkadymka.

Komnpeccop ¢ ocywuTtenem — Kpome 3TOro, BO BpeMs aKchnyatauum obopyaoBaHusi agcopOLMOHHBIN
ocylmTenb cobupaeT BRaXxHOCTb U3 NpeabigyLlero HanopHOro BO3dyXa WM 4epe3 CTOK KOHAeHcaTa Ha
ocylumTene BbloyBaeT COOpaHHbIA KOHAEHCAT, YTO CbILHO, KaK KpaTKOBPEMEHHOE LUMNeHNe Npu OCTaHoBe
KomMmnpeccopa.

Komnpeccop ¢ KOHAEHCAUMOHHbIM U (pUNbTPOBaNbHbLIM G5IOKOM — BO BpeMsi akcnnyatauun KJF-1
unbTpyeT BO34yX, COOMpaeT BMaXHOCTb M aBTOMATUYECKM BbIMYCKAET CKOHAEHCMPOBAHHYIO XXMAKOCTb
Yyepes BbIMYCKHOM KnanaH unbTpa.

A Komnpeccop He YKOoMnJieKToBaH 3anacCHbIM UCTOYHUKOM 3HEepPrumn.



OBCINYXUBAHUE

B clly4yae onaCHOCTM OTCOeAMHUTb KoOMnpeccop OT ceTn (BbITaLIJMTb ceTeBOM mTencenb).

ArperaT KOMnpeccopa UmeeT ropsiuve NOBEePXHOCTH.
anI NMPUKOCHOBEHUUN €CTb OMNACHOCTb NOoJly4YeHUs oxora.

Mpu anutenbHou paboTe KOMMpeccopa NoOBbIWaeTcsl TeMnepaTypa B LWKaduuke CBbile
40°C, u Torga aBTOMaTU4YeCKN BKIIOYAETCs aBTOMaTUUYECKUA OXNaXAalowWwmin BEHTUNATOP
wkadumka. Mocne NoHMXeHUs1 TemnepaTypbl B NMPOCTPAHCTBe NMPUMEPHO Hmke 32°C
BEHTUNATOP ONATb BbLIKMIOYUTCA.

ABTOMaTuyeckui 3anyck. Korga paBneHMe B HanopHOM pesepByape MOHU3UTCA A0
0aBneHUs  BKMIOYEHUsl, KOMMpeccop aBTomaTuveckm Bknwouutca. Komnpeccop
aBTOMaTUYeCKM BbIKMIOYUTCA, Korga pAaBrieHMe B pecuBepe [OOCTUrHeT 3HauveHue
OaBrneHue BbIKIIOYeHUs.

> B D> P

Komnpeccop ¢ ocywuTtenem

MpaBunbHass pabota ocywmTena 3aBucuT OT paboTbl koMnpeccopa M He TpebyeT HMKaKoro yxoaa.
HanopHbii pesepByap HeT Heo6XoAMMOCTM O4YMLLAaTb, MOTOMY YTO HaMOPHbLIA BO34YyX B pecuBep noctynaeT
YK€ OCYLLUEHHbIN.

Onsa npaBunsHON paboTbl ocylwnTenss Heo6xoaMMo:

¢ HenpepbiBHaa paboTa komnpeccopa OoJKHa COCTaBnsATb Tonbko 60% obwero BpemeHn paboTtsl. Bpems

HenpepbIBHON paboTbl KOMNpPeccopa, OAHaKo, He AOMMKHO ObiTb Aonblue, 4eM 10 MUHYT.

3anpewaetcs M3MeHsTb pabouyve OaBneHWs pene OaBreHusl, HacTporka KoToporo Obina npoBedeHa

npoussogutenem. Pabota komnpeccopa npwu Ooree HW3KOM OaBfeHWMW, Yem [aBfeHue BKIIYEeHUs,

roBOpuMT O neperpy3ke Komnpeccopa (OonblIon pacxoq BO3gyxa 3MeKkTponpubopom), yTeyke B

NMHEBMAaTMYECKOW pa3BOAKe, HEUCTNIPABHOCTM arperaTa Unum ocyLumMTens.

e Komnpeccop oCTaBuUTb MOACOEAMHEHHBIM K 3MeKTpoceTu (He BbIKMoYaTb pene JaBneHud U He
OTCOEaMNHATH CETEBOW LLHYP) — €CNU AaTyuK BNaKHOCTU OLEHWUT BO3AyX, KaK ,HeJoCTaTOYHO Cyxon®, To
OyOeT OCyLWecTBNATbCA pereHepaumsi HamoNHUTENS CYLIWMbHOW KamMepbl C MOMOLLbI BO3gyxa U3
pecvBepa, B KOTOPOM [aBfEHUE MOHM3UTCH, U MOXET MPOM3ONTM OaXe HACKOMbKO pa3 BKIYEHUe
komnpeccopa. [locne npoBegeHnst pereHepaummn ocyLUMTeNsa KOMNPECCOop aBTOMaTUYECKM OCTaHOBUTCS.

e Ecnu pereHepauma anuTca ponblue, 4eM 1 4ac, MU HET HMKaKoro pacxofa Bo3ayxa, TO Heobxoaumo
NpoBEepwUTL:

- OCYLUECTBNSETCH NN pereHepauus,
- BbIXOAMWT N BO34YX U3 BblBOAA COMEHOMOHOrO KnanaHa ocyLUnTens Yyepes CTOK KoHAeHcaTa,
- He npowusoLuen nv cbon KkoMnpeccopa MUnu ocyLUnTens,

12. BKINNIOYEHUE KOMIMPECCOPA

(Pwnc.12)

BkntounTe KOMnpeccop C NMOMOLLLI0 CETEBOrO BbIKMYaTENs Ha nepeaHen
CTOpOHE LWKaduMKka YCTPOWCTBA, KOMMPEccop HayHeT pabotatb w
HarHeTaTb BO3dyx B pecuBep. [pu noTpebneHnnM HanopHOro BoO3gyxa
NMOHM3NTCS [aBrieHne B pecuBepe A0 OaBMeHUs BKMYEHUS, npuBeneT B
OEeVCTBUE KOMMPECCOP, W pecuBep 3anofIHUTCH HamoOpHbIM BO34YXOM.
Mocne OOCTWXEHWUst AaBMEeHUs1 BbIKIIOYEHUsS] KOMMPECCop aBTOMaTU4ecku
BbIKNtounTca. llocne BbiMycka — MOHWKEHWUs] LaBMEHMS B pecuBepe U
OOCTWXKEHUS [OaBIEeHWst BKITIOYEHUS, KOMMPECCOp CHoBa nNpuaeT B
aevictBue. [poBepbTe BEMUYUMHY BKIOMAIOWErO U BbIKIOYAOLLETO
AaBneHus Ha maHomeTpe (puc.1 - No3.30). 3HaYeHUss MOryT HaxoauTbLCS B
auanasoHe +10%. [JaBneHue Bo3gyxa B pecuBepe He AOMKHO MpPeBbICUTb
MakcumarnbHoe —gonyctumoe paboyvee pasneHve.  OTcacbiBarollee
YCTPOMNCTBO BKIKOYAETCSA C MOMOLLbIO CUrHana oT ycTaHoBku. O paboTe p. 1o
OTCacblBalOLLEr0  YCTPOWCTBA  CUrHanNu3mMpyet ©Genass  KOHTpOJSibHas
namnoyka.

Ha komnpeccope HegonycTMMo CBOEBOJIbHO U3MEHATL NpeferibHble 3HaYeHUs AaBneHusi

Ha pene paBneHus. Pene gaBneHna (2) 66110 OTNaXeHO y NPou3BOAUTENS, CIeAyoLyo
[ t s HaAacCTPOWKY [AaBNeHUsi BKIIOYEHUA M OTKIIOYEHUS] MOXKET OCYLEeCTBUTb TOJIbKO

KBanMuumMpoBaHHbIA CneunanucT, npoleawnn obyyeHve Ha 3aBoge-U3rotosuTene.



Mocne 3anycka komnpeccopa ¢ ocywmTtenem M1a B akcnnyaTauuto (Nocne yCTaHOBKM WNWU nepepbiBa B
TeYeHNe HEeCKONbKMX [HEeN) MOXHO HayaTb pereHepauuio ocylutens. Komnpeccop aBToOMaTU4eCKM
3anyckaeTca B paboTy u 6e3 oTbOopa HamopHOro BO3AdyXa 3MeKTponpubopom, TEM CambiM, MOBbLICUTCH
[aBneHne B pecuBepe A0 AaBIIEHUS BbIKMIOYEHUS, KOTOPOE BbIKMTOUNT. [1oTOM MpoucxoauT pereHepaums
ocywmTens (nepexod Bo3gyxa M3 pecumBepa vepes kamepy ocywmtens). [JaBneHne B pecrMBepe MOHU3UTCSA
00 [aBIEeHUs BKIHOYEHUSA, KOMMPECCOP BKIOYMTCA M MOBLICUT [OaBlIEHWE B peECUBEpPE 40 [OaBIEHUS
BbIKITIOYEHWS,, U BBIKIIOYNTCA. TakMm 00pa3oM, NpoLEecC BKIOYEHMSI U BbIKIIOYEHUS KOMMpeccopa
NnoBTOPSIETCA BNMOTb A0 TOro, MOKa OCYyLUMTENb HEe NPOMAET AOCTATOYHYH pereHepauuio. OTUM YyPOBHEM
ynpaenseT B oOcyluMTene BCTPOEHHbIM AaTyMK BMAAXHOCTU — ruapocTaT. [lpouecc pereHepauum MOXET
ONUTBCHA HECKOSNBKO MUHYT (5 — 15 MUH.) — ANA HOBOro OCYLUUTENS UMK YXKe NpoLleaLlero pereHepawmio BO
BpeMsa npegbiaywient paboTtbl komnpeccopa, NMbo Heckonbko AecATkoB MUHYT (30 — 120 muH.) — Ans
OCYLUUTENS, KOTOPbIA OblN B Npegbiayliert padboTe ,NornoweH” BogsHbIMU napamu (Hanpumep, pexvMoM
paboTbl KOMMpeccopa BHE AOMYCTMMOrO uanas3oHa, Bo BpeMsi paboTbl B OKpyXatoLen cpefe C BbICOKON
OTHOCUTENBHOWM BAXHOCTbIO M nofd.). Nocne 3aBeplueHnsi pereHepaummn Lenbiil Npouecc aBToMaTUYeCKU
OCTaHOBWUTCA.

NMPUMEYAHME ! 1

YKasaHHble 3Ha4YeHUs nNepuoaoB  pereHepauuu
pacnpocTpaHAITCA Ha peXxum paboTbl KoMnpeccopa
Npyu 3aKpbITOM BbIXOOAHOM KranaHe, 3TO 3Ha4uT 6e3
oTbopa HanopHoro Bo3gyxa anektponpubopom. B
cnyyae oTbopa Bo3gyxa YKasaHHble mnepuoabl
npoaneBaroTCH.

B Tom cny4ae, ecnu komnpeccop He ocTaHOBUT paboTy
aBTOMAaTUYECKOW pereHepaumn OCylMTeNnss B TedeHue
120 MuHyT, HeobxogMmo obpaTUTbCA K CBOEMY
MOCTaBLLMKY UMW B CEPBUCHYIO OpraHn3aLmio.

B tabnuue ykasaHa ANUTENbHOCTb pereHepaumoHHOro
uMKna Komnpeccopa ¢ ocywmtenem M1a (npu ycnosum,
4yTo K3 KomMpeccopa He OepeTca BO3gyxX Ans

DK50 PLUS - 0,5 mm

DK502V - 0.7 mm
anekTponpubopa).

Komnpecco Pasmep [AaBreHNe BKIMIOYEHNS - Bpems paboTbl Bpems octaHoBa koMnpeccopa

P P opCyHKM AaBrieHne BbIKITIOYeHUA Komnpeccopa — pereHepauus ocywumntens
DUO -
DK50 PLUS/M1a 20,5 Mm 4,5-6,56ap npumepHo 60 — 70 cex. npumepHo 180 — 210 cex.
DUO 2V, DUO2 -
DK50 2V/M1a @ 0,7 mm 5-7 6ap npumMmepHo 30 — 40 cek. npumepHo 90 — 110 cek.

B cnyyae OTKIIOHEHWS OT OMMCAHHOIO pexuma paboThl, NoXanynhcTa, NpoBepbTe:

BkntoyeHre CoONeHoMAHOrO KianaHa — CPaBHUTE OPUEHTALMIO CTPESIKU Ha KOpryce KraraHa, koTopasi B TO
e BpeMsi 0603HavaeT NpaBuIbHOE HanpasreHe NOToka Bo3dyxa Mnpu pereHepaumu.

B03MOXHYI0 YTEYKY KOMMpeccopa Yepes HerepMeTUYHoe MeCTo — 3aKpoITe BbIXOAHOI KranaH Ha
KOMnpeccope, BKIYNTE KOMMPECCOP M OCTaBbTe ero B paboyeM COCTOSHWUM BNSIOTb A0 BbIKIOYEHNUS NpU
3HaYeHUN JaBneHNs BbIKMoYeHUs. BbikniounTe 3alUmMTHbLIN BbiKMoYaTenb U HabnoaanTe 3a AaBrneHMeM Ha
MaHOMeTpe, T. €. 3a JaBrieHeM B pecuBepe. [oHWxkeHUe faBneHnsl He JomMkHO BbiTe Gonee 0,2 Gap 3a 2
yaca.

Wcnonb3ayiiTe coOTBETCTBYHOLWINE (DOPCYHKM — MEXOY CONEHOMOHBbIM KianaHoM U BbIXOAOM BCTpOeHa
dopcyHKka (cMm. Tabnuuy). BakHbiM Npu MOHTaxe SBNSeTcA cobrodeHne OPUEHTUPOBKU (POPCYHKM —
NMOBEPXHOCTb C BBEPHYTbIM KOHYCOM YCTaHaBINMBaMTe Mo HanpaBfieHUIo K KranaHy.
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13. NEPUOANYHOCTb YXOOA

Yxop4, KOTopbIn AOMKEH ObITb BbINOJIHEH aBa BpemeHHOW MHTEpBan OcyuwectBnser
CnuTb KoHOEeHcaT
-Komnpeccop 6e3 ocywumTens Bo3gyxa 1 pas B Hegeno obcnyxumBaroLLmMn nepcoHan
-Mpw BonbLuoi BNaxHOCTM Bo3gyxa 1 pa3 B AeHb obcnyxmBaroLLmMn nepcoHan
-Komnpeccopsl ¢ ocylumntenem Bosgyxa 14.1 1 pa3 B Hegento NnpoBepsATb paboTy obcnyxxuBaroLLmMin nepcoHan
-Komnpeccopbl ¢ koHAEHCALMOHHBLIM
3reMeHTOM - n3 hunbTpa 1 pa3 B Hegento NpoBepsATb paboTy obcnyxxmBaroLLmMin nepcoHan
- U3 HaMopHoro pesepByapa 1 pas B Hegento obcnyxxuBarLLmMin nepcoHan
[MpoBepuTb NpegoXpaHnTENbHbI knanaH 14.2 1 pasBrog KBaNMULUNPOBAHHbI
cneuuanuct
3ameHa BxogHOro punbTpa v npeaBapuTenbHOro KBanMuLMpoBaHHbIN
dunbTpa 14.3 cneunanuct
DUO - (Komnpeccop DK50 PLUS) ’ 1 pa3 B 4 roga unu nocne 8000 yacos
DUO 2V, DUO2 — (Komnpeccop DK50 2V) 1 pa3 B 2 roga unu nocne 5000 4yacos
3ameHa unbTpa Ha BbiIXoAe B ocylunTene KBaNMULUNPOBAHHbI
DUO - (Komnpeccop DK50 PLUS/M) 14.4 1 pa3 B 2 roga cneumanuct
DUO 2V, DUO2 — (Komnpeccop DK50 2V/M) 1 pa3Brog
3ameHa dunbTpa 145 1 pa3Broa KBanMuLMpOBaHHbIN
B KOHAEHCaLMOHHOM 3reMeHTe ) cneuuanuct
3ameHa unbTpa B rywimTene wymMa 14.6 1 pa3 B rog obcnyxmBaroLLMn nepcoHan
3ameHa npegBapuTenbHoro punbTpa B 146 1 paa B 3 mecsiLa obcnyxxuBaroLLmMin nepcoHan
rnywuTene wyma
[MpoBepka NMOTHOCTU COeQUHEHNI U CepBucHas 1 pasBrog KBaNMULNPOBAHHbI
KOHTPOIbHbIN 0OCMOTP 060pyA0BaHMs [OOKyMeHTauums cneuuanuct

14. yYXoa

A

And  3aKa34uKoB.

npeanncaHHbIe Npoun3BoauTenem.

A

PeMOHTHbIe paboTbl, KOTOPble BbIXOAAT 32 paMKU O6bLIYHOIO yX04a, MOXeT OCYLUeCTBNATh
TONbKO KBaNnU(ULMPOBaHHbLIN CNEeLUanucT UM CepBUCHaA OpraHu3auusi NpousBoauTens
MpumeHaWTe TONMbKO 3anacHble AeTanu

npuHaanexHocCTu,

Mepea kaxpgon paboTon No yxoay UM PEeMOHTY KOMMPEeccop Heo6XoaMMo BbIKNOYUTb U
OTCOEAMNHUTb OT CeTU (BbITALLNTbL CETEBOW LUTENCEND).

0ONA BLIACHEHWA NPABUNBHOW PABOTbHI KOMAOPECCOPA, HEOEXOOMMO MEPUOONYECKMN

(M. 13) OCYIWIECTBNATL CIEAYIOWWE PABOTHI:

i Heo6xoanmo OoTKpbITh WKagUMK yCTPOUCTBA Nepea NpoBeAeHMEM crneayoLWmnX NpoBepoK
(puc. 4).
14.1. CnuB KoHaeHcaTa

Komnpeccopsl (Prc.13)

Mpu perynapHOW 3KcnnyatauMm peKkoMeHAyeTCs ChWTb KOHAeHcaT M3
HanopHoro pesepsyapa. Komnpeccop oTcoeavHUTb OT CeTU U AaBneHue
Bo3dyxa B obopygoBaHMM MOHM3UTL OO0 BenuuMHbl He Gonee 1 Gap,
HanpvMep, BblNyckas BO3ayX Yepes npucoefmHeHHoe obopyaoBaHue.

MocTtaBuTb Yally nod BbiNyCkHOW knanaH (1) 1, OTKpbIBas knanaH, Cnutb
KoHAeHcaT n3 pesepByapa. [logoxaaTtb, Noka KOHAEHCaT MOMHOCTbIO He
COMbeTCs M3 HamnopHoro pesepByapa. BbinyckHom knanaH (1) onate Puyc.13

3aKpPbITh.

Komnpeccopbl ¢ KOHAEHCALUMOHHBLIM U (PUNbTpoBaribHbLIM aneMeHToM (Puc.16)
Mpw perynspHon akcnnyataummM KoHOAeHCaT aBTOMaTU4eCKM CrMBaEeTCs Yepes BbiMyCKHOW knanaH dpunbtpa
KOHOEHCaLUMOHHOro anemeHTa. KoHTponb paboTbl aBTOMaTUYECKOro CrvBa LUMaKoB MPOBECTM Credyowmum
obpaszom: OTKpbITb knanaH (4) crnvMBHOM emKocTu (2), OTBUHYMBas BMEBO, W3 EMKOCTU BbIMYCTUTb
Hebonbluoe KONMUYecTBO KOoHAeHcaTa, knanaH (4) CHOBa 3akpblTb, 3aBWHYMBAas BMpaBoO, MpU 3TOM

YCTaHOBUTCHA aBTOMaTUYECKUIN PEXMM CNMBA LUMAKOB.

Komnpeccopbl ¢ ocywunTtenem Bo3gyxa
Mpu perynspHoW 3kchnyaTauum KOHOEHCAT aBTOMAaTWYECKWM BbIMYCKaeTCa Yepes ocyluuTenb Bo3dyxa U
cobupaeTtcs B OyTbifke, pacnonoXxeHHow cboky Lwkaduumka. BbiHbTe ByTbINKY U3 Aepxartens, ocnabbte
rNyLMTenNb BbIXrona v BbifenTe KOHOEeHcarT.

B cnyyae Heob6x0OMMOCTM MOXHO K CTOKY KOHAEeHcaTa NofacoeanHuTb Habop Ans aBToMaTMYecKoro cnvea
KoHAeHcaTta (cM. rnaBy - O0bem noctaBku - [JONOMHUTENBHOE OCHALLIEHME ).
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14.2. TlpoBepka npeaoxpaHUTENbHOro KnanaHa

(Pwnc.12)

Mpy nepBom 3anycke KoMmmpeccopa B 3KChnyaTauuoo HeobxoOAMMO NpPOBEpUTb NpaBuilbHY paboTy
npefoxpaHuUTenbHOro knanaHa. BuHT (4) npepoxpaHuTensHoro knanaHa (1) noBepHYTb Ha HECKONbKO
060pOTOB BNEBO, MOKa MpPeAoXpaHUTENbHBIA KnanaH He BbIMyCTUT BO3ayX. [NpegoxpaHuTenbHbIA KrianaH
OCTaBUTb TOMbKO Ha KOPOTKOE Bpems CBOOOAHO BbIMYCTUTb BO3AyX. BuMHT (4) noBopauvBaTe BNpaBo A0
ynopa, knanaH JOMmKeH ObITb ONATb 3aKPbIT.

MpepoxpaHuTenbHbIA KnanaH Henb3sl NPUMEHATbL AN MOHWXKEHUA OABNEHUS HaNnopHOro
pesepByapa. 3TO MOXeT yrpoxaTb paboTe nNpeAOXpPaHUTENbLHOrO  Knanada.
MponsBoauTenem oTnaxeH Ha [OMYCTUMOE MaKCUMaribHOe AaBrieHUe, OH UCMbITaH U

npomapkupoBaH. Henb3s ero nepeHanaxmBarb.

BHumaHme! HanopHbii BO3gyx MoxeT ObiTb onaceH. [pu BblgyBaHMM Bo3gyxa
Heo6xoAUMO 3aWMLaTh rrnasa. MoxeT NPoU3onTH X NoBpexaeHne

14.3. 3ameHa BxogHoro ¢ounbTpa ¥ NnpegBapuUTenbHoro GunbTpa

(Puc.14) :
B KpbllKke KPMBOLUMMHOW Kamepbl
KoMnpeccopa HaxoAasTcs BXOAHON
dunetp (1) M nNpegBapuTenbHbIN

dunbTp (3).

1 2

3ameHa BXofHoro uneTpa:
o Bpy4yHyto BbIHYTb PE3VMHOBYHO 3arnyLKy (2). DUO
¢ BblHYTb GbIBLLMI B yNnOTpebneHun n

3arpsi3HeHHbIA UNbTP.
o YCTaHOBUTb HOBbLIV UNBTP U PE3NHOBYIO 3arfyLLKY.

3ameHa npeasapuTensHoro huneTpa:
o BpyuyHyto BbIHYTb NpeasapuTenbHbii punbTp (3).
e 3aMeHUTb HOBbIM U YCTaHOBUTb 0GpaTHO

14.4. 3ameHa punbTpa Ha BbIXxoae B ocyluuTene

A MNepen BMewaTen-cTBOM B 060pynoBaHue HeO6X0AMMO NOHU3UTL

JaBrneHue Bo3dyxa B pecuBepe A0 HynsA M OTCOeAWHUTb
obopynoBaHue OT 3NIEKTPOCETH.

(Puc.15)

Mpn peryndpHon akcnnyatauun ocywuTens Heobxogumo 3amMeHUTb UNbLTP

OCyLUMTENs B BEPXHEN 4YacTU MM Mocne YCTpaHEeHUs1 MOBPEXOEHUS, KOTOpoe

NPUYMHWIO 3arpsi3HeHe PUNbTPOB.

o OTBMHTUTL Ha BepxHEM kopryce ocywuTtensa (4) npobky ocywwutens (1),
noBopaynBas BreBo.

e 3amMeHNTb PUNbTPOBasbHLIN BKaabiw (2) n BbiuucTUTe cnTo (3). Puc.15

¢ [Nocne BbIGpaTa cMTa MOXHO NPOBEPUTHL UMM CMEHUTb Paspsa OCYLLUUTENS.

o [1po6GKy HY>KHO BCTaBUTb B KOPMYC a 3aTAHyTb BNPaBo.

14.5. 3ameHa punbTpa B KOHAEHCAUUOHHOM U (hUNbLTPOBANIbHHOM 3fIeMEeHTe

A Mepea BMewatensCTBOM B oO6opyagoBaHue Heob6xoaumo . =
NOHM3UTbL [aBneHWe BO3AyXa B pecuBepe A0 Hyns WM
oTcoeAMHUTbL OobGopynoBaHUE OT ANIEKTPOCETM.
(Pwnc.16)
[Mpn perynsapHON akchnyaTaumm KoHOeHcaTHOro Grioka HeobGXxooumo 3aMeHUTb
uNbTp B PunbTpe ¢ aBTOMaTUYECKNM obecLunamnnBaHneEM. 3
¢ OcnabbTe npegoxpaHuTens (1) Ha vYawe unbTpa, NOTAHYB BHW3, NOBEPHUTE -
KpbILKY unbTpa (2) BNEBO U BbiHbTE. ;
o OTBMHTUTE AepxaTenb punbTpa (3), NOBEPHYB BMEBO. '
e 3ameHnTe OUNLTP M MPUKPENUTE HOBLIN PUNBLTP, MOBOpaYMBas AepXaTerb _-
BMpaBo, ONATb K KOpnycy punbTpa 4
e HageTb KpbILWKy dunbTpa 1 3admKkcnposaTh, NoBopayvBas Brpaso, noka Puc.16
He 3admKcmpyeTcsa npegoxpaHuTenem.
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14.6. 3ameHa dmnbTpa u npeaBapuTenbLHOro ounbTpa B rnywmnTene wyma

A Mepen npoBeaeHMeM 3aMeHbl HEO6X0AMMO OTCOeaNHUTbL OGopyaAOBaHMe OT aneKkTpoceTu!

(Pwnc.17)

Mpn pemoHTaxe Heobxoaumo ocnabutb ckoby (9) u cHATb KoXyx dunbTpa. BeiHyTb unetp (10) 1
npeaBaputenbHbii - unbTp  (11), 3aMeHUTb HOBbIMM  (MpefBapuTenbHbI  UNbTP Ha  BbIXOAE
OpMeHTUpPOBaTb B HanpasneHun punbTpa ¢ NOMOLLBI NOAKNEEHHOW TKaHW). YCTaHOBUTb 0BpaTHO KOXYX
dunbTpa 1 3aKpenuTb CKOBoW.

15. MPUOCTAHOBIJIEHUE 3KCIMITYATALUN

B Tom cnyyae, ecnm komnpeccop HebyaoeT npuUMeEHSeTCs AnuTenbHOE BpeMmsl, PeKOMeHOyeTCs CnuTb
KOHZEHcaT M3 HaMopHOro pesepByapa U KOMNpPeccop NOTOM 3anyCTUTb B 3KCMyaTauuio npumepHo Ha 10
MWHYT C OTKpbITbIM KnanaHoMm Ans cnvea koHaeHcata (1) (Puc.13). MNoToMm BbIKNOYMTE KOMMpeccop
BblkNtoyateneM (3) Ha pene gasneHus (2) (Puc.12), 3akpbiTb KnanaH Ansi CnvMBa KOHAEHcaTa U OTCOeAMHUTb
obopynoBaHue OT 3MEKTPOCETH.

16. IMKBUOALMA YCTPOUCTBA

OTtcoeanHnTb 0obopyaoBaHWe OT anekTpoceTw.BeinycTnTb gaBneHve BO3dyxa B HamoOpHOM pesepByape,

OTKpbIBas KnanaH Ans Bbinycka koHgeHcarta (1) (Puc.13).

e CobniogaTb NpaBuna MMYHON rnrmeHsl No paboTte ¢ 3arpsa3HEeHHbIM MaTepranom.

e  OTNOXWTb OTAENbHO, MPOMAapKMpPOBaTh, ynakoBaTb M 0becneuntb Ae3HEEKUMIO 3arpA3HEHHbIX YacTen
COorracHo HauuoHarbHbIM HOpMaM.

O6opyaoBaHvne NUKBUAMPOBATL COMMAcHO MECTHbIM AENCTBYHOLLUMM UHCTPYKLMSAM.

CopTMpPOBKY M NMKBMAALMIO OTXOO0B 3aKasaTb B CNeLnanm3vpoBaHHOW opraHnsaumm.

YacTu usgenus nocne okOHYaHUsi cpoka Cry0bl He BNUSIOT OTpMLUATENBbHO Ha OKPYXaloLLyto cpeay.

nonb3oBaHMEM KOHTaMUHOBaHHbI Guomnornveckum martepuanom. lNMepen COpTUPOBKOWU M

@ BHyTpeHHMe OeTanu oTcacbiBaloLWeEro anmnaparta MOryT ObiTb B CBfi3M C HeWUCNpaBHbIM
nuKBMAauMen nepeaartb cneumnanbHON hpupme Ha [eKOHTaAMUHALMIO.

17. CBEOEHUA O PEMOHTHbIX YCITYTAX

[apaHTUMHBIK U nocnerapaHTUHbBIA PEMOHT obecnevnBaeT NPOU3BOAMTENb WM OpraHuMsauuu, unm
CEPBUCHbIE TEXHWKMK, O KOTOPbLIX MHEDOPMUPYET NOCTABLUUK.

lpedynipexdeHue!

Mpou3BoguTenb octaBnseT 3a coboV NPaBoO OCYLLECTBNATb Ha YCTPOWCTBE M3MEHEHMUS, KOTOPblE, O4HAKO,
He MOBMUAIOT Ha CyLLeCTBEHHbIE CBOWCTBA YCTPOWUCTBA.

18. MOUCK HEMCMPABHOCTEN U UX YCTPAHEHUE

A Mepen BMewaTenbCTBOM B 0OOpyAoOBaHMe HEOOXOAMMO MOHU3UTL AaBneHue Bo3ayxa B
pecuBepe A0 HyJsl U1 OTCOeAUHUTL 060pyAOBaHMe OT 3NIEKTPOCETH.

PaboTy, CBSi3aHHYIO C YCTpaHEeHWeM HeWCrnpaBHOCTEN, MOXET OCYLLECTBIATb TONMbKO KBanNUMULMPOBaHHBLI
cneuuanucT CepBMCHON opraHn3aumu.

B cnyyae ecnv ecTtb nodo3peHve 3apaxeHust yacTteil npubopa npedHasHayeHbIX ONsl PEMOHTA MPOCUM
MocTynaTb COOTBETCTBEHHO CIeAYHLLEN UHCTPYKLMN:

Cobnopgatb npasuna FINYHON TUrMEeHbl no pa60Te C 3arpsA3HéHHbIM MaTepuanom.
OTnoxutb oOTAENbLHO, npoMapkKkupoBaTtb, YynakoBaTb WU obecneunTb .qeswmbekumo
3arpA3HeHHbIX YyacTen corfiacH HauuoHanbHbIM HOpMaMm.



MNocne YCTpaHEeHnA HeucnpaBsHOCTU W MNOBTOPHONO MOHTaXa OocCyLwunTena HeobxoaMmo OCyLLeCTBUTb

pereHepaLmio  ocyLUUTens,

3anyckas

KOMMNpeccop npv Marnom oToope Bosgyxa (pexum paboTsl

komnpeccopa 20-30%) BNnoTb 4O aBTOMAaTMYECKON OCTAHOBKN pereHepauum.

[1pon3BecT peMOHT NOBPEXOEHHbIX YaCcTeN.

HEUCNPABHOCTb

BO3MOXHAA NPUYUHA

CNOCOBb YCTPAHEHUA

Komnpeccop He pa3bupaeTcs

B pene gaBneHna HeT HanpsaXeHud

MoBpexaeHa obmoTka ABuratens, nospexaeHa
Tennoeas 3awmrta

BpakoBaHHbIN KOHOEHcaTop

3aegaHuve NopLUHs UM MHON POTALMOHHON YacTu
He BkntoYyaeT pene gaBneHus

KoHTponb HanpseHus B po3eTke

KoHTponb npegoxpaHnuTens — HeucrnpasHbI
3aMeHuUTb

OcnabrneHa knemMma - NOATAHYTb

KoHTponb an. WHypa — HencnpaeHbI 3aMeHUTb
[Buratenb 3aMeHUTb UK NepemoTatb 0BMOTKY
3amMeHUTb KoHAeHcaTop

MoBpexaeHHble YacTn 3aMeHUTb

MpoBepuTb paboTy pene AaBneHus

Komnpeccop BkrntovaeTcs
4acTto

YTeuka BO3ayxa U3 nHeBMaTUYECKO
pacnpegenuTenbHoOn ceTu
HerepmeTnyHocTb o6paTHOro knanaHa

B HanopHom pe3epByape 60nblLUoe KONNM4ecTBo
CKOHA,EHCVPOBAHHOW XWAKOCTU

KoHTposb nMHeBM. pacnpesd. cetm —
ocrnabrneHHoe CoeMHEHNe YNoTHUTL
OGpaTHbIi KnanaH BbIYUCTUTb UMK 3aMEHUTL
YNAOTHEHMS, 3aMeHUTb 06paTHbIN KnanaH
BbINyCTUTb CKOHOEHCUPOBAHHYO XWOKOCTb

Xop
npoanesaeTcs

KoMmpeccopa

YTeuka BO3fyxa 13 MHEBMaTU4ECKOW
pacnpenenuTenbHOn ceTu
M3HOLIEHHbIe NOPLUHEBbI KOMbL
3arpsisHeHe unbTpe
3arpsAsHeHHbIN UNLTP B CyLUUIKE

HenpaBunbHas yHKUMA CONEHOMAHOrOo Knanaxa

KoHTponb nHeBM. pacnpeq. cetn —
ocnabneHHoe coeHeHVe yNoTHUTb
3aMeHUTb U3HOLLEHHbIV MOPLUHEBbIE KOSbL
3ameHuTe 3arpsisHeHe punbTpe HOBbIMU
3ameHwnTe BbIXOAHON DUMLTP B KAMepe 1nm
3aMeHWTe HanomnHMTerNb, ECAN OH pacnagaeTcs
UMM OYeHb NblSbHbIN

WcnpaBuTtb unv 3ameHuTb Knanax

Komnpeccop wymnT (cTyuurT,
MeTannmyeckme 3ByKu)

MoBpexaeH NOALIMMHMK MOPLUHS, WaTyHa,
NoALUMMHUK ABUraTensi

OcnabneHHas (NonHyBLUAS) YATUHUTENb YCUMEHUS
(npyxuHa)

MoBpexaeHHbIN NOALLNMTHUK 3aMEHUTb

MoBpexaeHHY NPYXWUHY 3aMeHUTb

OrcacblBaloLlee yCTPOMUCTBO
He paboTaeT, paboTaeT
HeperynsipHo

B pacnpegenutenbHomn konoake HeT Toka

MpoBepka HanpsXkeHUsi B po3eTke
MpoBepka NpefoxXpaHUTeNst — 3aMEHUTb
OcnabneHHas knemma - NoaTsiHyTb
KOHTpOIb 3neKTprMYeckoro WwHypa —
HeucnpaBHbIVi 3aMEHUTb

MpoBepUTL HAaNUYMe yNpasBnsioLLero
HanpsKeHusi

MeperpeB oTcacblBaloLLEro yCTpOnCTBa
(BbIKMIOYEHA TENOBas 3awuTa)

MpoBepka paboTbl BEHTUNATOPA LuKadumnka —
3aMeHUTE NOBPEXAEHHbIN BEHTUNSATOP.
MpoBepka NPOXOAMMOCTY BCaCbIBAOLLETO U
BbIXJIOMHOIO TPaKTOB — (Pa30rHUTE COTHYThI
LUMaHT U yaanuTte YyxepogHble npegMeThl).

OrcacblBaloLlee yCTPOMUCTBO
oTcacbiBaeT cnabo nnm
HeoTcacbklBaeT, ABuUraTtens
He paboTaeT

YTeuka BO BCacCbIBalLLEM TPaKTe, Yy>XepOaHbI
npeaMeT BO BcacbkiBaloLleM Tpybonposoae, 3acopeH
BbIXJTOMHOW TPaKT

MpoBepuUTb COEAUHEHUS BO BCAChIBAIOLLEM
TpakTe, COeAMHEHUS C YTEYKO YNIOTHUTD,
YCTPaHUTb Yy>KEepPOAHbIA NpeamMeT

Ocylumntenb HecywwnT (B
BO34yXe MosIBNsSeTCs
KOHOEHCaT)

HU3Koe pa6oqee AasneHue

YMEHbLNTb OT60p BO3ayxa,
npoBepuTb MOWHOCTb UCTOYHUKA,
NPOBEPUTb BO3MOXHbI€ YTEYKU B pa3Boake

He (byHKLlVIOHVIpyeT COMeHOMAHbIN KrnanaH

KfanaH OoTpeMOHTUPOBATL WU 3aMEHUTb

3acopeHa (hopcyHKa pereHepaLoHHOTo BO3ayxa

(POPCYHKY NPOYUCTUTL UMK 3aMEHUTb
MCMOSb30BaTb NPaBUIIbHbIV pasmep OPCYHKN
(cm. "Yxop 3a nsgenuvem")

He paboTaeT BEHTUNATOP oxnaguTenst

BEHTUNATOP 3aMEeHUTb
NpoBepuUTb Nogadvy afiekKTposHeprum

yTe4dKka 6enon xmgkocTn Yepes ConeHoMaHbIN KnanaH

kamepy pasobpaTb, 3aMEHUTb CyLUUMbHOE
BELUECTBO, HWKHUMA UNBTP, YNNOTHUTL W
npoBepuTb  ynnoTHeHwe, O-konbua  raek

npoTepeTb MbINIbHOW BOAOW

HU3Koe pa60qee pasneHve

yMeHbLINTL 0TOOp Bo3ayXxa,
NpPOBEPUTb MOLLHOCTb MCTOYHWMKA,
NpPOBEPUTb BO3MOXHbIE YTEYKM B pa3Boake

OcywmTtens wymnT

HeuncnpaseH CONEHOVAHBIN KnanaH

KnanaH 3aMeHUTb

NMoBpPEXAEHO aMOPTM3NPYHOLLEe BELLECTBO B Yallke
Onsa KoHaeHcara

amMopTusmpyrulee BellecTtso UM Yallky
3aMeHUTb

NOBPEXAEH HaMOPHbIV LUNaHr

HaMoOPHbIV LUMAHT 3aMEHUTb

Ocylumntens HecywwnT (B
BO3/yXe MosiBsieTCcs
KOHZeHcaT)

HU3Koe paGoqee nasneHue

YMEHbLWNTb OT60p BO3ayxa,
npoBepUTb MOLLIHOCTb UCTOYHUKA,
NpoBEPUTb BO3MOXHbI€ YTEYKU B pa3Boake
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WICHTIGE INFORMATIONEN

1. BEZEICHNUNG CE
Die Produkte mit der CE Kennzeichnung erfiillen die Sicherheitsrichtlinien der Europaischen Union
(93/42/EEC).

2. HINWEISE

21. Allgemeine Hinweise

¢ Die Anleitung zur Installation, Bedienung und Wartung ist Bestandteil des Gerates. Es ist notwendig, dass
sie in der Nahe des Aufstellungsortes des Gerates immer zur Verfligung steht. Genaues Befolgen dieser
Anleitung ist eine Voraussetzung fiir ordnungsgemafe Nutzung des Gerates und eine korrekte Bedienung.

¢ Die Sicherheit des Bedienungspersonals und fehlerfreier Betrieb des Gerates sind nur bei der Nutzung von
Originalgerateteilen garantiert. Es durfen nur Zubehér- und Ersatzteile genutzt werden, die in der
technischen Dokumentation aufgefiihrt oder ausdriicklich vom Hersteller erlaubt sind. Wird anderes
Zubehor genutzt, so kann der Hersteller keine Garantie fiir sicheren Betrieb und sichere Funktion
Ubernehmen.

e Schaden, die durch Nutzen von anderem als vom Hersteller vorgeschriebenem Zubehor entstehen, sind
von der Gerategarantie ausgeschlossen.

e Der Hersteller ibernimmt die Verantwortung fir die Sicherheit, Zuverlassigkeit und Funktion des Gerates
nur dann, wenn:
- Installation, Einstellungen, Veranderungen, Erweiterungen und Reparaturen vom Hersteller oder

vom Hersteller beauftragten Organisationen durchgefihrt werden.
- die Nutzung des Gerates in Ubereinstimmung mit der Anleitung fiir Installation, Bedienung und
Wartung erfolgt.

¢ Die Anleitung entspricht zum Zeitpunkt des Druckes der Ausfihrung des Gerates und den zugehdrigen
sicherheitstechnischen Vorschriften. Der Hersteller behalt sich alle Rechte zum Schutz der aufgeflihrten
Schaltungen, Methoden und Bezeichnungen vor.

 Die Ubersetzung der Anleitung zur Installation, Bedienung und Wartung erfolgte im Einklang mit unseren
besten Kenntnissen. Bei Unklarheiten gilt die slowakische Text-Fassung.

2.2, Allgemeine Sicherheitshinweise

Beim Hersteller wurde das Gerat so entwickelt und gebaut, dass jedwede Gefahren beim dessen

bestimmungsgemalien Gebrauch ausgeschlossen sind. Der Hersteller halt es fiir seine Pflicht die

nachstehenden Sicherheitsmallnahmen wegen Ausschluss von allfalligen Beschadigungen zu beschreiben.

e Bei dem Betrieb des Gerates ist es notwendig, die Gesetze und regionalen Vorschriften, die im
Nutzungsgebiet glltig sind, zu befolgen. Im Interesse des sicheren Arbeitsablaufes sind der Betreiber und
der Nutzer fur das Einhalten der Vorschriften verantwortlich.

¢ Die Originalverpackung sollte fur eine eventuelle Rickgabe des Gerates aufbewahrt werden. Nur die
Originalverpackung garantiert optimalen Transportschutz des Geréates. Falls eine Einsendung des Gerates
wahrend der Garantiezeit notwendig werden sollte, haftet der Hersteller nicht fir Schaden, die auf eine
mangelhafte Verpackung zuriickzufiihren sind.

e Vor jeder Nutzung des Gerates ist es notwendig, dass sich der Nutzer von der ordentlichen Funktion und

dem sicheren Zustand des Gerates Uberzeugt.

Der Nutzer muss mit der Geratebedienung vertraut gemacht werden.

Das Produkt ist nicht bestimmt zum Betrieb in explosionsbedrohten Bereichen

Das Gerat ist nicht geeignet fur den Betrieb in einer Atmosphare die das Brennen unterstuitzt.

Wenn in direktem Zusammenhang mit dem Geratebetrieb ein unerwinschtes Ereignis vorkommt, ist der

Nutzer verpflichtet seinen Lieferanten Uber dieses Ereignis unverzuglich zu informieren.

2.3. Sicherheitshinweise zum Schutz vor elektrischem Strom

o Das Gerat darf nur an eine ordentlich installierte Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.

e Vor dem Anschluss des Gerates muss kontrolliert werden, ob die auf dem Gerat angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes Gbereinstimmen.

e Vor Inbetriebnahme ist das Gerat als auch die anzuschlieRenden Pressluft- und Elektroleitungen an
eventuelle Beschadigungen zu Uberprifen. Beschadigte elektrische und pneumatische Leitungen missen
sofort ersetzt werden.

e In gefahrlichen Situationen oder bei technischen Stérungen ist es nétig, das Gerat sofort vom Netz zu
trennen (Netzstecker ziehen).

¢ Bei allen Arbeiten im Zusammenhang mit Reparatur und Wartung muss :

- der Netzstecker aus der Steckdose ausgezogen werden
- alle Druckleitungen mussen entluftet werden



- druckluft aus dem Druckbehalter abgelassen
e Das Gerat darf nur durch technische Vertreter des Herstellers oder des Lieferanten installiert werden.

3. WARNHINWEISE UND SYMBOLE

In der Installations-, Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung, auf der Verpackung und dem Produkt
werden flr besonders wichtige Angaben folgende Bezeichnungen bzw. Zeichen benutzt:

Hinweise, Anweisungen und Verbote zur Vermeidung von Gesundheitsschaden
oder Sachschaden.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!

2

Sonderhinweise bezlglich des ordnungsgemafien Gebrauchs des Gerates und
andere Hinweise.

N
Mm

CE - Markierung

Kompressor wird ferngesteuert und kann ohne Warnung starten.

Vorsicht! Heilke Oberflache!

Anschluss des Schutzleiters

Klemme fiir aquipotentiellen Potentialausgleich

Sicherung

Wechselstrom

Verpackungshinweis — zerbrechlich, vorsichtig behandeln!

Verpackungshinweis — oben!

Verpackungshinweis — vor Feuchtigkeit schiitzen!

Verpackungshinweis — Lager- und Transporttemperatur

Verpackungshinweis — beschrankte Stapelfahigkeit

Verpackungszeichen — recyclebares Material

e ] Co = =3 e [I]Q—@>@

Gefahr biologischer Bedrohung

4. LAGER-UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Der Kompressor wird vom Hersteller in einer Transportverpackung geliefert. Dadurch ist das Gerat gegen
Transportbeschadigungen gesichert.

B>

Beim Transport nach Moglichkeit immer die Originalverpackung verwenden. Den
Kompressor nur in einer dem Symbol an der Packung entsprechenden Lage
transportieren!

Waéahrend des Transports und der Lagerung ist der Kompressor vor Feuchtigkeit,
Verunreinigungen und extremen Temperaturen zu schiitzen. Kompressoren in Originalpackung
mussen in warmen, trockenen und staubfreien Rdumen lagern. Nicht in Raumen mit Chemikalien
lagern.

Nach Méoglichkeit bewahren sie das Verpackungsmaterial auf. Falls dieses nicht mdglich sein
sollte, entsorgen sie das Verpackungsmaterial bitte umweltschonend. Der Transportkarton kann
mit dem Altpapier entsorgt werden.

Der Kompressor darf nur drucklos transportiert werden. Vor dem Transport stets Druckluft
aus dem Druckbehalter und Druckschlauchen ablassen und zusitzlich Kondensat
entleeren.



5. TECHNISCHE DATEN

DUO (T%) DUO 2 (T*) DUO 2V (T*)
Kompressor DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V
Absaugpumpe 1 2 1
Nennspannung / Frequenz (*) 230/50 230/50 230/50
V/Hz 230/60 230/60 230/60
Kompressorleistung bei Uberdruck 5 bar o 75 140 140
Lit.min
Kompressorleistung mit Trockner bei dem.Ubt_arﬂruck 5 bar 75 140 140
Lit.min
Kompressorleistung mit KJF-1 bei Uberdrupk 5 _l?ar 75 140 140
Lit.min
Leistung der Absaugpumpe bei
Uberdruck 5 kPa Lit.min"" 800 2x800 800
Unterdruck der Absaugpumpe kPa 12 12 12
Maximaler N " A 6.7 (7**) 13.9 (14.2**) 10.8 (11.1**)
aximaier Rennstrom 8 (8.3) 15.7 (16*%) 12.2 (12.5*%)
Luftbehaltervolumen Lit. 25 25 25
Betriebsdruck des Kompressoraggregats bar 45-6.0 5.0-7.0 50-7.0
Eingestellter Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 8.0 8.0 8.0
Gerauschpegel dB(A) 47 51 51
Betriebsmodus des Kompressors Dauerhaft S1- 100% | Dauerhaft S1- 100% | Dauerhaft S1- 100%
Betrieh dus des K it dem Trock Aussetzend Aussetzend Aussetzend
etriebsmodus des Kompressors mit dem Trockner S3-60% S3-60% S 3-60%
Abmessungen des Gerdtes 560x640x1250 560x640x1250 560x640x1250
BxTxH mm
Abmessungen des Gerates mit Verpackung 655x700x1405 655x700x1405 655x700x1405
BxTxH mm
Gewicht des Gerates kg 108/119 ** 123/134 ** 112/123 **
Gewicht des Gerates mit Verpackung kg 118/128 ** 135/145 ** 122/132 **
Trocknungsgrad des Kompressors mit Trockner -20°C -20°C -20°C

(atmosphérischer Taupunkt)

Prevedenie podla STN EN 60 601-1

Gerat vom Typ B, Klasse I.

(*) gewiinschte Kompressorausfiihrung bei der Bestellung bitte angeben!

(**) mit Trockner

Klimatische Bedingungen fiir Lagerung und Transport Klimatisch Bedingungen des Betriebs

Temperatur: —25°C bis +55°C, 24 Std bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90 %
Kondensation)

Temperatur: +5°C bis +40°C
(ohne Relative Feuchtigkeit der Luft: +70%




6. PRODUKTBESCHREIBUNG
6.1. Nutzungsbestimmungen

Die Kompressoren sind Quellen von dlfreien, zum Anschluss an Dentalgerate und -Garnituren bestimmten
Druckluft und zugleich auch Unterdruckquelle flir Absaugungen. Das Gerat ist fur alle Typen von
Dentalbaugruppen einsetzbar, die mit einem Absaugblock ausgestattet sind.

Die Kompressoren werden je nach Verwendungszweck in folgenden Ausfihrungen hergestellt:

Dentalkompressor mit Absaugpumpe - DUO - Das Gerat ist geeignet fur alle Typen von
Dentalbaugruppen, die mit einem Absaugblock ausgestattet sind. Das Gerat ist entsprechend seines
Designs flr den Einsatz im Behandlungsraum geeignet.

Dentalkompressor mit Absaugpumpen - DUO 2 - Das Geréat ist fiir alle Typen von Dentalbaugruppen, die
mit einem Absaugblock ausgestattet, geeignet. Das Gerat ist fur zwei Dentalbaugruppen / zwei Arbeitsplatze
konzipiert.

Dentalkompressor mit Absaugpumpe - DUO 2V - Das Geréat ist fur alle Typen von Dentalbaugruppen
geeignet, die mit einem Absaugblock ausgestattet sind. Das Geréat ist geeignet fir Baugruppen mit hohem
Druckluftverbrauch.

Dentalkompressor mit Absaugpumpe - DUO T, DUO 2VT - Einrichtungen, bei denen der Absauger von
der Garnitur aus mittels eines Schalters durch Spannung aus dem , T Modul gesteuert wird.

Dentalkompressor mit Absaugpumpen DUO 2T - Einrichtung, bei der die Absauger von der Garnitur aus
mittels eines Schalters durch Spannung aus dem , T Modul gesteuert werden.

Dentalkompressor mit Absaugpumpe - DUO/M, DUO 2V/M, DUO T/M, DUO 2VT/M - Einrichtungen, die
mit einem Adsorptionstrockner ausgerustet sind.

Dentalkompressor mit Absaugpumpen - DUO 2/M, DUO 2T/M - Einrichtungen, die mit
Adsorptionstrocknern ausgertstet sind.

DUO DUO 2V DUO 2

1 Kompressordruckluft ohne zusiatzliche Filtrationseinrichtung ist nicht geeignet fiir den
Betrieb von Atemgeraten oder dhnlichen Geréaten.

6.2. Zusatzaustattung:

Zusatzausstattung ist nicht im Basislieferumfang inbegriffen. Es ist notwendig, diese Ausstattung gesondert
zu bestellen.

Schalldampfer mit Filter (DUO) .....cccovcivveeiiiienn. DS4.............. 603011849.......cccc.... 1 Stck
Schalldampfer mit Filter(DUO 2) .........cccocvvveviiiinennn. DS5.....e. 603011994.................. 1 Stck
Schalldampfer in Wandausfiihrung mit Filter ............ DS2.............. 604001080.................... 1 Stck
Schalldampfer in Wandausflihrung ohne Filter ......... DS2.............. 604001079.........cccennne 1 Stck
Autodrain AOK 2......... 603001163.........ccnev. 1 Stck

Steckdose fir aquipotenziellen Potentialausgleich, No.0299-0-0032 033200005..........ccuue 1 Stck



7. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Kompressor mit Absaugpumpe (Bild.1)

Die Atmosphareluft wird durch das Kompressoraggregat (1) Uber den Eingangsfilter (8) angesaugt und Uber
das Riuckschlagventil (3) im Windkessel (2) komprimiert. Ein Verbrauchsgerat nimmt die Pressluft vom
Windkessel Uber das Ausgangsventil (43) ab, wodurch der am Druckschalter (4) eingestellte Druck auf
Schaltdruck fallt, wobei der Kompressor eingeschaltet wird. Die Luft im Windkessel wird durch den
Kompressor bis zum Abschaltdruckwert gepresst, hernach wird der Kompressor abgeschaltet. Nach
Abschaltung des Kompressors wird der Druckschlauch Uber ein Entlastungsmagnetventil (13) abgeliftet.
Das Sicherheitsventil (5) verhindert die Druckiberschreitung im Windkessel lber den hdchstzuldassigen
Wert. Durch das Ablassventil (7) wird das Kondenswasser aus dem Windkessel abgelassen. Reine Druckluft
ohne Olspuren steht im Windkessel zur weiteren Benutzung bereit.

Das Absaugaggregat (42) (bei DUO2 gibt es zwei Aggregate) saugt die Luft an, wobei es in der Saugleitung
der Unterdruck entsteht. Die Saugleitung, die an der Einrichtung angeschlossen ist, ist Unterdruckquelle zur
Absaugung von Fremdstoffen vom Arbeitsfeld des Arztes. Die angesaugte Luft wird durch die
Ausblasrohrleitung weg vom Arbeitsraum abgeflhrt. Das Absaugaggregat (42) wird direkt von der Garnitur
Uber die Spannung von 24 V AC/DC oder durch das zum Schaltblock des Absaugers (21) vom Schalter
geleiteten ,1“-Signal (Modell ,T*) gesteuert.

Kompressor mit Absaugpumpe und Trockner (Bild.2)

Die Atmospharenluft wird durch den Kompressoraggregat (1) tber den Eingangsfilter (8) angesaugt und
gepresst zum Lufttrockner gefihrt. Die Pressluft Iauft durch den Kiihler (15) tber die Trocknungskammer (9)
mit dem Adsorber (16), wo die Feuchte aufgefangen wird, weiter lauft sie durch den eingebauten Filter (17)
und durch das Ruckschlagventil (3) nun rein und trocken in den Druckluftbehalter (2). Der Adsorber
regeneriert sich nach jeder Abschaltung des Kompressors automatisch durch den Druckschalter im
Regenerationszyklus uUber das Ventil (24) mit Dise. Es kommt zum Drucklosmachung der
Adsorptionskammer Uber das gedffnete Magnetventil (14) bei gleichzeitigem Durchblasen mit Trockenluft.
Der Adsorber wird regeneriert und das aufgefangene Wasser wird aus der Kammer Uber das Ventil
hinausgedruckt. Die trockene, reine, und Olfreie Druckluft steht im Druckluftbehalter zur weiteren Benutzung
bereit.

Das Absaugaggregat (42) (bei DUO2 gibt es zwei Aggregate) saugt die Luft an, wobei es in der Saugleitung
der Unterdruck entsteht. Die Saugleitung, die an der Einrichtung angeschlossen ist, ist Unterdruckquelle zur
Absaugung von Fremdstoffen vom Arbeitsfeld des Arztes. Die angesaugte Luft wird durch die
Ausblasrohrleitung weg vom Arbeitsraum abgefihrt. Das Absaugaggregat (42) wird direkt von der Garnitur
Uber die Spannung von 24 V AC/DC oder durch das zum Schaltblock des Absaugers (21) vom Schalter
geleiteten ,I“-Signal (Modell ,T“) gesteuert.

Kompressor mit Absaugpumpe und Kondensations und Filtrationseinheit (Bild.3)

Die Atmospharenluft wird durch den Kompressoraggregat (1) Uber den Eingangsfilter (8) angesaugt und
durch das Ruickschlagventil (3) in den Druckluftbehalter (2) gepresst. Die Pressluft wird aus dem
Druckluftbehalter Uber Kuhler (10) gefiihrt, wo sie abgekuhlt und dabei die Kondensationsfeuchtigkeit im
Filter (11) entzogen und automatisch als Kondensat (12) separiert wird. Die trockene, reine, und Olfreie
Druckluft steht im Druckluftbehalter zur weiteren Benutzung bereit.

Das Absaugaggregat (42) (bei DUO2 gibt es zwei Aggregate) saugt die Luft an, wobei es in der Saugleitung
der Unterdruck entsteht. Die Saugleitung, die an der Einrichtung angeschlossen ist, ist Unterdruckquelle zur
Absaugung von Fremdstoffen vom Arbeitsfeld des Arztes. Die angesaugte Luft wird durch die
Ausblasrohrleitung weg vom Arbeitsraum abgefihrt. Das Absaugaggregat (42) wird direkt von der Garnitur
Uber die Spannung von 24 V AC/DC oder durch das zum Schaltblock des Absaugers (21) vom Schalter
geleiteten ,I“-Signal (Modell ,T“) gesteuert.

Kompressorkasten (Bild.1, Bild.4)

Der Kompressorkasten dient zur Kompaktabdeckung des Kompressors, wodurch die Gerauschdampfung
gesichert wird und gleichzeitig einen ausreichenden Luftwechsel gewahrt. lhre Form st fur
Ordinationszimmer auch als ein Mobelbestandteil geeignet. Der Lifter (41) unter dem Kompressoraggregat
sichert die Kompressorkihlung und er arbeitet zugleich mit dem Motor des Kompressors. Nach langerem
Betrieb des Kompressors, wenn die Temperatur im Kasten Uber 40° C ansteigt, wird der Kuhllifter (19) im
Kasten automatisch eingeschaltet. Nach Abklhlung des Kastenraums unter ca. 32 °C werden die Lufter
automatisch ausgeschaltet.

Kastenunterteils) und am Luftaustritt am oberen hinteren Kastenteil zu bilden.

Wird der Kompressor auf eine weiche Unterlage, z.B. auf einen Teppich aufgestellt, ist es
dann noétig eine ausreichende Liicke zwischen der Basis und dem Boden durch harte

A Es ist verboten Hindernisse fiir den Kiihlluftzufuhr in den Kasten (am Umfang des
A Unterlagen wegen guter Kiihlung zu bilden.



Schalldampfer

Mit Schalldampfern mit und ohne Filter werden die ,pfeifenden Gerdusche” des Laufrades des Absaugers
abgedampft. Der Gesamtlarmabnahme des Absaugers mit Schalldampfer bei Betrieb macht betragt bis 4dB.
Der Schalldampfer mit Filter ist mit einem Bakteriefilter ausgeristet und somit zur Installation direkt im
Behandlungsraum geeignet.

Der Schalldampfer in Wandausfihrung ist zur Befestigung an der Wand bestimmit.

Der Schalldampfer mit Filter in Wandausfiihrung ist mit einem Bakteriefilter ausgeriistet und zur Befestigung
an der Wand bestimmt.

Bild.1 - Kompressor mit Absaugpumpe

Kompressoraggregat
Druckluftspeicher
Ruckschlagventil
Druckschalter
Sicherheitsventil
Ablassventil des Kondensats
Eingangsfilter
Trocknungskammer
10. Rohrenkihler
11. Filter
12. Auslass des Kondensats
13. Magnetventil
14. Magnetventil Trockner
15. Trocknerkihler
16. Absorber
17. Ausgangsfilter
18. Sieb
19. Kastenventilator
20. Verschluss
21. Schaltblock Absauggerat
22. Flasche
26 23. Feuchtigkeitssensor
o 24. Regenerierungsventil
25. Gehause
26. Schloss
27. Verbindungsaussteifung
28. Wanddistanzstlcke
29. Schalter
30. Manometer
31. Magnethalter
32. Torbandbolzens
33. Rollen
34. Kastensteckdose
35. Dampfer
36. Betriebsanzeigelampe
37. Anzeigelampe Absaugbetrieb
(DUO2 - 2x)
38. Kabelhalter
39. Elektrische Zuleitungskabel
40. Manometerschlauch
41. Kompressorventilator
42. Absaugaggregat
43. Ausgangsventil
44. Rektifikationsschraube
45. Tirbolzen
46. Kompressorgriff
47. Offnung fir die
Kondensatableitung
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Bild.2 - Kompressor mit Lufttrockner MONZUN - M1a

Bild.3 - Kompressor mit Kondensations und Filtrationseinheit KJF-1
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Bild.4 - Kasten

INSTALLATION

8. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Das Gerat darf nur in trockenen, gut bellfteten und staubfreien Raumen installiert und betrieben werden,
wo sich die Lufttemperatur im Bereich von +5°C bis +40°C bewegt und die relative Luftfeuchtigkeit den
Wert von 70 % nicht Uberschreitet. Der Kompressor muss so installiert werden, dass er fiir die Bedienung
und Wartung leicht zuganglich ist. Das Typenschild muss zuganglich sein.

Das Gerat muss auf einem ebenen, ausreichend festen Untergrund stehen (Dabei ist das Gewicht des
Kompressors zu beachten; siehe Punkt 5 — Technische Daten).

Kompressoren durfen nicht in freier Umgebung stehen. Das Gerat darf nicht in feuchter oder nasser
Umgebung betrieben werden. Es ist verboten, das Gerat in Raumen zu betreiben, in denen sich explosive
Gase oder brennbare Flissigkeiten befinden.

Vor Einbau des Kompressors in eine gesundheitliche Einrichtung soll der Lieferant beurteilen, ob das zur
Verfigung stehendes Medium - Luft - den Betriebsforderungen und dem Verwendungszweck der
Einrichtung entspricht. Beachten Sie die technischen Vorgaben des Produktes! Der Hersteller bzw.
Lieferant des Gerates muss bei der Aufstellung des Gerates eine Klassifizierung und Bewertung der
Ubereinstimmung des Mediums Luft durchfiihren.

Eine Nutzung des Gerates Uber den vorgesehenen Rahmen hinaus ist nicht zulassig. Der Hersteller haftet
nicht fir daraus folgende Schaden. Das Risiko tragt ausschlieflich der Betreiber/Nutzer.

9. PRODUKTINSTALLATION

Der Kompressor darf nur durch einen qualifizierten Facharbeiter installiert und in Betrieb
genommen werden. Zu seinen Pflichten gehort auch die Schulung des Bedienpersonals
beziiglich der Nutzung und Alltagswartung des Gerates. Die Installation und Schulung des
Personals bestitigt der qualifizierte Facharbeiter durch seine Unterschrift im Zertifikat
tiber die Installation.



Vor der ersten Inbetriebnahme sind alle Transportsicherungen, die zur Fixierung des
Gerdtes wahrend des Transports dienen, zu entfernen. Ansonsten droht eine
Beschadigung des Produktes

Beim Kompressorbetrieb kénnen sich Kompressorteile auf Temperaturen erwarmen, die
fiir das Bedienpersonal oder anderes Material bei Beriihrung gefahrlich sind. Brandgefahr!
Achtung HeiBluft!

AUFSTELLUNGEN DES EINRICHTUNG

Manipulation

Bild.5 - Abfixierung

Dentalkompressor mit Absauggerat DUO, DUO 2, DUO 2V (Bild.4, Bild.5)

Das Produkt ist nach Auspackung mit dem Untergestell auf den Boden zu stellen, danach sollen die
Verpackungsmaterialien und die Fixierteile (X, Y) — Detail A entfernt werden. Am Kompressorkasten die
Wanddistanzsticke (28) — 2 Stck am oberen Kastenhinterteil anbringen und den Kasten an der
vorgesehenen Stelle aufstellen. Die Wanddistanzstiicke sichern ausreichende Entfernung zur Wand wegen
grundlicher Luftung. Mit beigelegtem Schlissel die Kastentlr 6ffnen. Im Bedarfsfall kann die Tir durch
Herausziehen des Torbandbolzens (32) demontiert werden. Die Einrichtung an die im Voraus installierten
Leitungen im Boden laut Installierungsplan oder durch Offnungen im Kastenhinterteil (Kap. 9.1) anschlieRen.
Das Kabel der Absaugungssteuerung 24 V AC/DC von der Garnitur (Kap.9.2) anschlieBen. Die
Verbindungsaussteifung (27) im Kastenvorderteil abnehmen. Den Druckschlauch durch die Kastenéffnung
durchfiihren und fachgerecht am Verbrauchsgerat anschlieen (Kap. 9.3). Den Kompressor am Handgriff
greifen und mit Hilfe von eingebauten Rollen (33) im Kasten so einschieben, dass der Basisvorderteil vom
der Verbindungsaussteifung (27) ca. 20 mm entfernt ist. Den Manometerschlauch (40) an der
Schnellkupplung befestigen, die Verbindungsaussteifung (27) wieder einsetzen, und den Ausgangschlauch
am Kompressor befestigen. Das elektrische Zuleitungskabel (39) des Kompressors in die Kastensteckdose
(34) einstecken und das freie Kabel in den Halter (38) einschieben. Durch Verdrehung der
Rektifikationsschrauben (44) die richtige Turposition gegen den Kastenrahmen nachstellen. Beim
TurschlieBen muss sich der Tirbolzen (45) in die Offnung im Kastenrahmen leicht einschieben lassen.Die
Kastentlir zumachen und den Schloss (26) ordentlich schlieRen. Den Stromzuleitungsstecker in die
Netzsteckdose einstecken.

Den Schliissel nie im Schloss stecken lassen! Es ist geboten den Schliissel vor Missbrauch durch
unbefugte Personen aufbewahren!



Dentalkompressor mit Absauggerat DUO, DUO 2/M, DUO 2V/M (Bild.4, Bild.5)

Das Produkt ist nach Auspackung mit dem Untergestell auf den Boden zu stellen, danach sollen die
Verpackungsmaterialien und die Fixierteile (X, Y) — Detail A entfernt werden. Den Kompressor im Kasten
gleich wie im obigen Absatz beschrieben, aufstellen. Vor dem Aufstellen des Kompressors ist der Schlauch
zur Kondensatabfuhrung durch die Kastendffnung durchzuziehen (47) und an der Flasche (22) zu
befestigen. Den Magnethalter (31) mit Gefal® (22) zum Kondensatauffangen vom Trockner kann an den
Kastenseiten bzw. vorne an der Kastentiir befestigt werden. Bei Anbringung des Halters ist mit einem
Abstand des Kastens zum daneben stehenden Mdbelstick zumindest von 11 cm zu rechnen, beim kleineren
Abstand kann es Probleme bei der Handhabung mit dem Gefal} geben.

Schalldampfer fir den Kasten DUO, DUO2
(Bild.6)

Den Schalldampfer (1) an der Basis des Absaugers .
mit 4 Schrauben M5 mit Scheiben befestigen. Den .~
Austritt (2) des Absaugers mit dem Schalldampfer |
mit gelieferten Schlduchen 830 — 400mm verbinden.
Den Austritt (3) vom Schallddmpfer mit dem Austritt- |
Originalschlauch des Absaugers verbinden. Die |
Schlauche durch Schellen (4) ziehen.

Bild.6

9.1. Unterdruckanschluss

(Bild.7, Bild.8)

Das Absaugaggregat ist mit Saug- und Druckschlauchen ausgestattet. Die am Ein- und Ausgang des
Absaugaggregats angeschlossenen Schlauche sind an der Kastenhinterwand zum Kastenunterteil geflhrt.
Die Schlduche vom Absaugaggregat kdnnen an die im Boden verlegte Rohrleitung angeschlossen oder
durch die Offnung im Kastenhinterteil gefiihrt werden (9). Den Saugschlauch an die Rohrleitung zum
Verbrauchsgerat und den Abgabeschlauch an die in den AuRenraum fiihrende Rohrleitung anschlieRen. Im
Falle, wenn die Geraduschentwicklung der durch den Schlauch strémenden Luft herabgesetzt werden sollte,
kann es am Ausgang des Absauggerdts ein Schallddmpfer angeschlossen sein (sieh Kap. 6
Zusatzausstattung). Falls die Luftabgabe vom Absauggerat ins Interieur geflihrt werden sollte, ist es geboten
an das Absauggerat einen Schalldampfer mit Bakterienfilter anzuschliel3en.
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Bild.7 - Installation DUO, DUO 2V (Leitungen im Boden)
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Bild.8 - Installation DUO 2 (Leitungen im Boden)

- 75

1 - Gehdusekontur

2 - Basiskontur

3 - Vorderteil - Tir

4 - Druckluftzuleitung G3/8"

5 - Zuleitung der Absauggerat-Steurung
2Ax0.75

6 - Saugung des Absauggerats

7 - Auslass des Absauggerats

8 - Zuleitung der Versorgungsspannung
230V/50(60)Hz, 3Gx1.5

- Alle Mal%e sind in Milimeter
- Produkt-Riickwandabstand vom
Hindernis min 100mm

(Anschluss durch die
Offnung im Kastenhinterteil)

1 - Gehausekontur

2 - Basiskontur

3 - Vorderteil - Tar

4 - Zuleitung der Absauggerat-Steurung
G3/8"

5 - Zuleitung der Absauggerat-Steurung
2Ax0.75

6 - Saugung + Zuleitung 1. des
Absauggerats

7 - Saugung + Zuleitung 2. des
Absauggerats (DUO 2)

8 - Zuleitung der Versorgungsspannung

230V/50(60)Hz

3Gx1.5

- Alle Mal%e sind in Milimeter
- Produkt-Riickwandabstand vom
Hindernis min 100mm
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9.2. Anschluss der Absauggeratsteuerung

(Bild. 9)

Das Kabel (12) zur Absaugersteuerung (24V AC/DC) durch die Offnung im Kastenhinterteil (Abb.9-C2) oder
in der Rohrleitung im Boden (11) fuhren (Abb.9-C3), mit den am linken Kastenpaneel unten befindlichen
Schellen (2) befestigen und durch den Hohlraum (3) im Kastenstirnraum (Abb.9-A) fuhren Vor Einlegen des
Kabels unter die Befestigungsschelle ist das Schallddmpfungsmaterial (4) an den Kastenecken
wegzuschieben. Die Abdeckung der Stromleitung (5) und des Elektropaneels (6) abnehmen. Das Kabel vom
Absauger an der Leiterplattenklemme nach dem Schaltschema anschlie3en, in den Hohlraum (3) an der
Kastenfrontseite schieben, hinter dem Schalldampfungsmaterial an der Kastenseite hintberfiihren (4) und im
Elektroleitungskanal (7) (Abb. 9-B) verlegen.

A Kein Stromkabel darf heiBe Kompressorteile beriihren. Es besteht Gefahr der
Isolierungsbeschiadigung!

4

Bild.9
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9.3. Druckluftabgabe

(Bild.10)

Den Druckschlauch von der Kompressorabgabe durch die Offnung im
Kastenhinterteil (8) zum Verbrauchgerat fihren (Bild.9C) oder ihn an
die Rohrleitung im Boden anschliefen. Den Druckschlauch an die
Kompressorabgabe (9) mittels der Mutter (10 (kegelférmig) gesichert
mit Mutterhalter anschlie3en.

9.4. Elektrischer Anschluss Bild.10

Die Kabelgabel in die Netzdose stecken.

Das Gerat wird mit einem Netzkabel mit Schutzkontaktstecker geliefert. Beim AnschlieRen
ans Stromnetz ist es notwendig, die regionalen elektrotechnischen Vorschriften zu
beachten. Netzspannung und Netzfrequenz miissen mit den Angaben auf dem
Geratetypenschild libereinstimmen.

Isolierungsbeschadigung!
Das elektrische Kabel zum Anschluss ans elektrische Netz und die Luftschlauche diirfen
nicht abgeknickt sein!

c Kein Stromkabel darf heiRe Kompressorteile beriihren. Es besteht Gefahr der

¢ Die Steckdose muss aus Sicherheitsgriinden gut zuganglich sein, damit das Gerat bei Gefahr schnell vom
Netz getrennt werden kann.

¢ Der zugehorige Stromkreis darf im Sicherungskasten mit maximal 16 A abgesichert werden.

o Der Kompressor ist die elektrische Stromversorgung mittels einer im Inneren des Gehauses platzierten
Steckdose anzuschlief3en

Der Stift fir den aquipotenziellen Potentialausgleich & 6mm (1) Bild.11 muss
entsprechend der giiltigen elektrotechnischen Vorschriften angeschlossen
werden. Der Stecker flr den &aquipotenziellen Potentialausgleich (2) ist
Zusatzzubehdr und im Lieferumfang nicht enthalten.

Bild.11
9.5. Kompressoranschluss

(Bild.4)

Die Netzschnur in die Kastensteckdose (34) einstecken. Das Kabel unter die Schelle (38) legen.

10. SCHALTPLANE
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M1 Motor des Kompressors ST1 Warmeschalter
EV1  Ventilator des Kompressors EV2 Trocknerventilator
X1 Klemmbrett SP Druckschalter
SRH  Feuchtigkeitssensor YV1 Elektrisch gesteuertes Druckventil
FA Sicherheitsschalter YV2 Elektrisch gesteuertes Druckventil des Trockners
Cb Kondensator
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ffffffff M2,M3 Motor des Absaugaggregates
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BTYP A i EV3 Ventilator des Absaugaggregates
e PETU N HL1,HL2,HL3 Glimmlampen
o xe X1 Klemmbrett
a—F/ Q Schalter
¢ XC Netzsteckdose
o FU1,FU2 Sicherungen
24V AC/DC oder EXT.
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11. ERSTE INBETRIEBNAHME

o Kontrollieren, ob alle Transportsicherungen entfernt wurden.

¢ Kontrollieren Sie den ordnungsgemafRen Anschluss aller Druckluft- und Unterdruckluftleitungen.

e Ordnungsgemalien Anschluss ans elektrische Stromnetz kontrollieren.

e Kompressor am Druckschalter (2) durch die Drehung des Schalters (3) in die Stellung ,I“.einschalten.
(Bild.12).

e Am vorderen Teil des Gerategehauses den Schalter in die Stellung ,|I“ schalten — Die griine Kontrolllampe
signalisiert den eingeschalteten Betriebszustand des Geréates.

Kompressor mit Absaugpumpe - nach dem ersten Einschalten beginnt der Kompressor zu arbeiten. Der
Luftdruck im Druckluftspeicher erhdht sich bis zum Erreichen des Ausschaltdrucks. Bei Erreichen des
Ausschaltdruckes schaltet sich der Kompressor automatisch aus. Danach arbeitet der Kompressor im
automatischen Modus. Je nach Druckluftverbrauch wird der Kompressor durch den Druckschalter
automatisch ein- und ausgeschaltet.Das Absaugaggregat wird von der Endverbraucherbaugruppe gesteuert.
Der Betrieb vom Absauggerat wird durch eine weifl3e Signallampe am Kastenvorderteil angezeigt.
Kompressor mit Trockner - Im laufenden Betrieb wird die Feuchtigkeit durch den Adsorptionstrockner von
der durchstromenden Luft abgenommen und das abgenommene Kondensat wird am Auslass weggeblasen,
was als kurzes Gezisch beim Kompressorstopp gehdért werden kann.

Kompressor mit Kondensations und Filtrationseinheit - Im laufenden Betrieb wird durch die KJF-1 die
Luft gefiltert, die Feuchte separiert und das Kondensat automatisch tiber das Ablassventil abgelassen.

A Der Kompressor besitzt keine Reserveenergiequelle.



BEDIENUNG

Bei Gefahr das Gerat vom Stromnetz trennen — den Netzschalter ausschalten und den
Netzstecker ziehen.

Kompressorteile werden sehr heiB. Bei einer Beriihrung besteht Verbrennungsgefahr.

Nach langerem Betrieb des Kompressors steigt die Temperatur im Kasten iiber 40° C an,
dann wird der Kastenkiihllifter automatisch eingeschaltet.

Nach Abkiihlung der Temperatur im Gehduse unter etwa 32°C schaltet sich der
Kiihlventilator wieder aus.

Automatischer Betrieb des Produktes — Wenn der Druck im Druckbehdlter auf den
Einschaltdruck sinkt, wird der Kompressor automatisch eingeschaltet. Der Kompressor
schaltet sich automatisch aus, wenn der Druck im Luftbehdlter den Ausschaltdruck
erreicht.

> B> b

Kompressor mit Trockner

Die ordnungsgemale Funktionsweise des Trockners héngt von der Betriebsweise des Kompressors ab und
erfordert keinerlei weitere Bedienung. Es ist nicht notwendig, den Druckbehalter abzuschldammen, da die
Druckluft schon getrocknet in den Druckbehalter gelangt.

Zur richtigen Funktion des Trockners ist es nétig:

e Den aussetzenden Betrieb des Kompressors bis zu 60% erhalten. Die ununterbrochene Laufzeit des
Kompressors sollte jedoch nicht langer als 10 Minuten sein.

e Es ist verboten die werkseingestellten Arbeitsdriicke des Druckschalters zu &ndern. Der
Kompressorbetrieb bei einem als der Einschaltdruck kleineren Arbeitsdruck wird auf die
Kompressorluberlastung  (hoher  Druckluftverbrauch)  durch  Verbraucher,  Undichtheiten der
Druckluftleitungen, oder durch eine Aggregat- bzw. Trocknerstérung zurtickgefihrt.

e Den Kompressor am Stromnetz angeschlossen belassen (den Druckschalter nicht ausschalten, auch die
Netzschur nicht trennen) — falls die Luft durch den Feuchtigkeitssensor als ,unzureichend trocken®
ausgewertet wird, wird die Fullung der Trocknerkammer durch die Druckluftabnahme vom Windkessel
regeneriert, in diesem kommt es zum Absinken des Luftruckes und demzufolge kann der Kompressor
auch mehrmals nacheinander eingeschaltet werden. Nach der Trocknerregenerierung wird der
Kompressor automatisch gestoppt.

o Falls die Regenerierung langer als 1 Stunde dauert und es keine Druckluftabnahme gibt, so ist im diesen
Falle zu Gberprifen, ob:

- die Regenerierung ablauft,
- die Luft von der Magnetventil-Abgabe durch den Kondensatauslaf} stromt,
- es eine Kompressor- oder Trocknerstdrung eingetreten ist

12. EINSCHALTEN DES KOMPRESSORS

(Bild.12)

Den Kompressor mit Netzschalter am Kastenvorderteil einschalten, der
Kompressor startet und drickt die Luft in den Windkessel. Bei
Pressluftabnahme sinkt der Luftdruck im Druckluftbehalter unter den
Schaltdruck ab, der Kompressor wird eingeschaltet, und der
Druckluftbehalter wird mit Pressluft geflllt. Nachdem der Abschaltdruck
erreicht wurde, wird der Kompressor abgeschaltet. Sinkt der Druck durch
die Pressluftabnahme und nachdem der Einschaltdruck erreicht wurde,
wird der Kompressor wieder in Betrieb genommen. Den Einschalt- und
Abschaltdruckwert am Druckmesser kontrollieren (Abb. 1 - Pos.30). Die
Werte kénnen sich in der Toleranz von +10% bewegen. Beim Betrieb ist
es nicht erlaubt, den maximal zulassigen Betriebsdruck zu Uberschreiten.
Die Absaugpumpe wird Uber das Steuersignal der
Endverbraucherbaugruppe eingeschaltet. Betrieb des Absauggerats wird
durch eine weile Signallampe angezeigt.

Bild.12 M

Es nicht erlaubt, die Druckgrenzen des Druckschalters zu dndern. Der Druckschalter (2)
wurde beim Hersteller  eingestellt  und eine  weitere Einschalt- und
Ausschaltdruckseinstellung darf ausschlieBlich durch einen qualifizierten, beim Hersteller
geschulten Fachmann vorgenommen werden.
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Nach der Inbetriebnahme des Kompressors mit Trockner M1a (nach der Installation oder nach einer
mehrtagigen Abstellung) kann die Trocknerregenerierung beginnen. Der Kompressor wird automatisch auch
ohne Druckluftabnahme durch Verbraucher in Gang gesetzt. Dadurch erhdht sich der Druck im
Druckbehalter bis auf den Wert des Ausschaltdruckes, woraufhin sich das Gerat abschaltet. Danach beginnt
die Trocknerregeneration. Der Druck im Luftbehalter sinkt allmahlich auf den Einschaltdruck ab, woraufhin
sich der Kompressor wieder einschaltet. Der Druck im Druckbehélter erhéht sich wieder auf den
Ausschaltdruck und das Kompressoraggregat schaltet sich ab. So wiederholt sich der Prozess des Ein- und
Ausschaltens, bis der Trockner ausreichend regeneriert ist. Diese Regeneration wird durch den im Trockner
eingebauten Feuchtigkeitsfiihler — Hygrostat - gesteuert. Der Regenerationsprozess kann einige Minuten (5
— 15 Min.) fur neue Trockner oder fir im vorhergehenden Kompressorbetrieb schon regenerierte Trockner
dauern. Fur Trockner, die im vorhergehenden Betrieb mit Wasserdampf ,lUberflutet* wurden, kann die
Regeneration auch langer (30 - 120 Minuten) dauern (z. B. durch Betrieb des Kompressors auf3erhalb des
zugelassenen Bereichs oder in einer Umgebung mit hoher relativer Feuchtigkeit u.8.). Nach erfolgreicher
Regeneration wird der Prozess automatisch angehalten.

Bemerkung! 1

Die aufgefiihrten Zeitangaben fiir die Regeneration
gelten fiir den Betriebsmodus des Kompressors mit
geschlossenem Ausgangsventil, d.h. ohne
Druckluftabnahme durch Verbraucher.

Wenn die automatische Trockner-Regenerierung durch
den Kompressor innerhalb von 120 Minuten nicht
abgebrochen wird, so ist es notig sich an seinen
Lieferanten oder an das Servicezentrum wenden.

In der Tabelle ist die Zeit von Regenerierungszyklus des
Kompressors mit Trockner M1a (unter der Bedingung
keiner Luftabnahme durch Verbraucher) angefiihrt.

Angewendete Diisen
DK50 PLUS - 0,5 mm
DK502V - 0,7 mm

Kompressor Diisenmal Einschaltdruck Betriebszeit des Pausenzeit des Kompressors
P - Ausschaltdruck Kompressors - Regeneration des Trockners

DUO -

DK50 PLUS/M1a @05mm | 45-6,5bar etwa60-70s etwa 180 —210's

DUO 2V, DUO2 -

DK50 2V/M1a 20,7 mm 57 bar etwa30-40s etwa 90— 110's

Falls eine Abweichung vom vorgeschriebenen Betriebsmodus auftritt, priifen Sie bitte:

Den Anschluss des elekirisch gesteuerten Ventils — kontrollieren Sie die Pfeilorientierung am Ventilkérper,
die zugleich die ordnungsgemafe Richtung der Luftstrdmung bei der Regeneration anzeigt.

Eventuelles Entweichen Uber eine Undichtigkeit des Kompressors — schlieBen das Ausgangsventil am
Kompressor, schalten Sie den Kompressor ein und lassen Sie ihn laufen, bis der Ausschaltdruck erreicht ist.
Schalten Sie den Schalter am Druckschalter aus und verfolgen Sie den Druck am Druckmesser, d.h. den
Druck im Druckluftbehalter. Der Druckverlust darf nicht groRer als 0,2 bar in 2 Std. sein.

Nutzung der richtigen Diise — zwischen dem elektrisch gesteuerten Ventil und dem AuslaR ist eine Diise
(siehe Tabelle) montiert. Es ist bei der Montage wichtig, die Disenorientierung einzuhalten — die Flache mit
eingebohrtem Kegel ist in Richtung des Ventils auszurichten.




WARTUNG
13. WARTUNGSINTERVALLE

Geforderte Wartung Kapitel Zeitintervall Fihrt durch
* Kondensatablass
Kompressoren ohne Lufttrockner 1 x pro Woche Nutzer
bei hoher Luftfeuchtigkeit 1 x taglich Nutzer
Kompressoren mit Lufttrockner 141 1 x pro Woche -Funktionstest Nutzer
Kompressoren mit Kondensationseinheit:
- vom Filter 1 x pro Woche- Funktionstest Nutzer
- vom Druckbehalter 1 x pro Woche Nutzer
+ Sicherheitsventilkontrolle 14.2 1 x pro Jahr qualifizierter
Fachmann
» Eingangsfilter- und Vorfilteraustausch ualifizierter
DUO - (Kompressor DK50 PLUS) 14.3 1 x in 4 Jahren oder nach 8000 Stunden g h
DUO 2V, DUO2 — (Kompressor DK50 2V) 1 x in 2 Jahren oder nach 5000 Stunden | 2c"mann
» Austausch des Filters im Trockner ualifizierter
DUO — (Kompressor DK50 PLUS/M) 14.4 1 xin 2 Jahren g h
DUO 2V, DUO2 — (Kompressor DK50 2V/M) 1 x pro Jahr achmann
* Austausch des 145 1 x pro Jahr qualifizierter
Filters der Kondensationseinheit ) Fachmann
» Filteraustausch im Schalldampfer 14.6 1 Mal im Jahr Bedienung
* Vorfilteraustausch im Schallddmpfer 14.6 1 Mal alle 3 Monate Bedienung
» volle Uberpriifung des gesamten Service- 1 % pro Jahr qualifizierter
Geriétes dokumentation P Fachmann

14. WARTUNG

Tatigkeiten, die den Rahmen der normalen Wartung iliberschreiten, diirfen nur durch
A qualifizierte Fachleute durchfiihrt werden. Dabei diirfen nur vom Hersteller freigegebene

Ersatzteile und freigegebenes Zubehor verwendet werden.
FUR DEN ORDNUNGSGEMAREN BETRIEB DES GERATES IST ES NOTWENDIG,
ZEITABSTANDEN (SIEH KAP. 13) SIND FOLGENDE TATIGKEITEN DURCHZUFUHREN:

Vor jeder Wartungs- oder Reparaturarbeit ist der Kompressor zwingend auszuschalten
und durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.

IN DEN

i Vor folgenden Kontrollen soll der Kasten offen stehen (Bild. 4 )

14.1.

Kompressoren ohne Lufttrockner (Bild.13)

Bei regelmaligem Betrieb ist es empfohlen, 1x pro Woche (bei hoher
Luftfeuchtigkeit 1x taglich) das Kondensat aus dem Druckbehalter
abzulassen. Kompressor vom Stromnetz trennen und den Luftdruck im
Druckbehalter auf max. 1 bar senken, z.B. durch Ablassen der Luft Uber
angeschlossene Verbraucher. Den Behéalter unter das Auslassventil (1)
stellen und durch das Ventilo6ffnen das Kondensat in den Behalter ablassen.
Abwarten, bis das Kondensat vollstdndig aus dem Druckbehalter
ausgepresst ist. Ausschlammuventil (1) wieder schlieRen. Bild.13
Kompressoren mit Kondensations und Filtrationseinheit (Bild.16)

Wahrend des Betriebs des Kompressors wird das anfallende Kondensat automatisch tGber das Auslassventil
des Filters der Kondensationseinheit abgeschieden. Eine Kontrolle der Funktionsfahigkeit des
automatischen Ausschldmmens ist wie folgt durchzufihren: Das Ventil (4) des Ausschlammbehalters (2)
durch Aufschrauben nach links 6ffnen und eine kleine Kondensatmenge aus dem Behdlter ablassen,
anschlieBend das Ventil (4) wieder durch Zuschrauben nach rechts schlieRen, wodurch der automatische
Ausschlammmodus eingestellt wird.

Kompressoren mit Lufttrockner

Beim regelmaRigen Betrieb wird das Kondensat automatisch durch den Lufttrockner abgeschieden und es
wird in der Flasche an der Kastenseite aufgefangen. Die Flasche aus dem Halter ausziehen und das
Kondensat ausschutten.

Kondensatablass

Im Bedarfsfall kann am Kondensatauslass ein Satz zum automatischen Auslassen des Kondensats
angeschlossen werden (sieh Kap. LIEFERUMFANG — Zusatzausriistungen).
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14.2. Kontrolle des Sicherheitsventils

(Bild.12)

Bei der ersten Inbetriebnahme des Kompressors ist es notwendig, die ordnungsgemafle Funktion des
Sicherheitsventils zu kontrollieren. Die Schraube (4) des Sicherheitsventils (1) einige Drehungen nach links
drehen, bis das Sicherheitsventil abbldst. Das Sicherheitsventil nur kurz frei ausblasen lassen. Die
Schraube (4) nach rechts bis zum Anschlag drehen. Das Ventil muss jetzt wieder geschlossen sein.

Das Sicherheitsventil darf nicht zur Druckverringerung im Druckbehélter genutzt werden.
Dadurch koénnte die ordnungsgemaBe Funktion des Sicherheitsventils beeintrachtigt
werden. Das Sicherheitsventil ist vom Hersteller auf 8 bar eingestellt, geprift und
gekennzeichnet. Es ist nicht erlaubt das Sicherheitsventil zu verstellen!

Achtung! Druckluft kann gefahrlich sein. Beim Abblasen die Augen schiitzen!
Augenverletzungsgefahr!

14.3. Eingangsfilter- und Vorfilteraustausch

(Bild.14)

In der Haube vom
Kurbelgehduse befinden sich
der Eingangs- (1) und der
Vorfilter (3).

Eingangsfilteraustausch: buo

e Den Gummistopfen (2) von Hand herausziehen.
e Den gebrauchten und verschmutzten Filter
entfernen.

e Einen neuen Filter einlegen und den
Gummistopfen einsetzen.

Vorfilteraustausch:

¢ Den Vorfilter (3) von Hand herausziehen.

e Gegen einen neuen Filter austauschen und
zurlick einlegen.

14.4. Erneuerung der Ausgangsfilter in der Trockner

Luftdruck im Druckbehélter auf Null zu verringern und das

c Vor einem Eingriff in das Gerdt ist es notwendig, den
Gerat vom elektrischen Netz zu trennen.

1

(Bild.15)
Beim Regelbetrieb des Trockners ist der Trocknerfilter im Oberteil auszutauschen, un
die Filterverunreinigung verursachende Stérung behoben wurde.

e Den Gummistopfen (1) am Gehause (4) durch Drehen nach links
abschrauben. —
Die Filt t 2 i t h ie Si ini . )

¢ Die Filterpatrone (2) gegen eine neue austauschen und die Siebe reinigen (3) l! a

e Nach dem Herausnehmen der Siebe ist es mdglich, die Trocknerfillung zu _
kontrollieren bzw. zu wechseln. Bild.15

e Den Gummistopfen auf das Gehduse (4) aufsetzen und nach rechts
eindrehen
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14.5. Filteraustausch in der Kondensations und Filtrationseinheit

Vor einem Eingriff in das Gerat ist es notwendig, den Luftdruck
A im Druckbehalter auf Null zu verringern und das Gerdat vom

ey
elektrischen Netz zu trennen. e
(Bild.16) j
Beim regelmafligen Kondenseinheitsbetrieb ist es nétig den Filter in der Einheit 3
mit Abklarautomatik zu erneuern.
e Die Sicherung (1) am Filtergefa® durch Ziehen nach unten I6sen, die
Filterabdeckung (2) nach links verdrehen und herausziehen
¢ Den Filterhalter (3) durch Drehung nach links abschrauben 4—
e Den Filter erneuern und den neuen durch Drehung des Filterhalters nach Bi
L " . ild.16
rechts im Filtergehduse einschrauben.
¢ Die Filterabdeckung ansetzen und durch Drehen nach rechts aufschrauben bis
die Sicherung einrastet.

14.6. Vorfilter- und Filteraustausch im Schalldampfer

Vor Eingriff in der Einrichtung ist die Einrichtung vom
Stromnetz zu trennen.

(Bild.17)

Bei der Demontage ist die Befestigung (9) zu I6sen und die Filterabdeckung abzunehmen. Den Filter (10)
und Vorfilter (11) herausnehmen und gegen neue austauschen (den Vorfilter ist mit dem angeklebten
Gewebe in Richtung zum Filter zu orientieren). Die Filterabdeckung wieder aufsetzen und mit der
Befestigung festmachen.

Bild.17

15. LAGERUNG

Falls der Kompressor langere Zeit nicht genutzt wird, ist es empfehlenswert, das Kondensat aus dem
Druckbehélter abzulassen und den Kompressor dann fur 10 Minuten mit geéffnetem Kondensatablassventil
(1) (Bild.13) in Betrieb nehmen. Danach den Kompressor mittels des Schalters (3) auf dem Druckschalter (2)
(Bild.12) ausschalten, das Ventil fir den Kondensatablass schlieen und das Gerat vom Stromnetz trennen.

16. ENTSORGUNG DES GERATES

Das Gerat vom Stromnetz trennen.

Druckluft aus dem Druckbehélter durch Offnen des Kondensatablassventils (1) (Bild.13) ablassen.

o Die Regeln der personlichen Hygiene fur die Arbeit mit kontaminierten Material einhalten.

e Separieren, kennzeichnen, verpacken und sichern Sie kontaminierte Teile entsprechend der nationalen
Vorschriften.

Das Gerat entsprechend der ortlich geltenden Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgung ist gegebenenfalls einer spezialisierten Firma zu tibergeben

Alle Produktteile des Gerates haben nach Ablauf ihrer Lebensdauer keinen negativen Einfluss auf die

Umwelt.

Material kontaminiert sein. Vor der Entsorgung sind die Teile einer spezialisierten Firma zur

Innere Teile der Absaugpumpe konnen infolge falscher Nutzung durch biologisches
@ Dekontaminierung iibergeben.



17. INFORMATIONEN UBER REPARATURBETRIEBE

Garantieleistungen und Reparaturen nach Ablauf der Garantie werden durch den Hersteller, durch vom
Hersteller benannte Firmen, oder durch vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal sichergestellt.

Hinweis!

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, am Gerat Anderungen durchzufiihren, die die wesentlichen
Eigenschaften des Gerates aber nicht beeinflussen.

18. FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Vor einem Eingriff in das Gerét ist es notwendig, den Luftdruck im Druckbehalter auf Null
zu verringern und das Gerat vom Stromnetz zu trennen.

Tatigkeiten, die mit der Fehlerbehebung zusammenhangen, dirfen nur durch qualifizierte Fachmanner des
Servicedienstes durchfiihrt werden.

Beim Verdacht, dass zu reparierende Gerateteile kontaminiert sein kdnnten, beachten Sie bitte die folgende
Regel:

Innere Teile der Absaugpumpe koénnen infolge falscher Nutzung durch biologisches

@ Material kontaminiert werden. Vor der Entsorgung sind die Teile einer spezialisierten Firma
zur Dekontaminierung libergeben.

Nach der Fehlerbehebung und der Riickmontage des Trockners ist es notwendig, eine

Trocknerregeneration durch Betrieb des Kompressors bei kleiner Luftabnahme (Arbeitmodus des

Kompressors 20-30%) bis zum automatischen Ende der Regeneration durchzufiihren.

Erst danach die Reparatur beschadigter Teile durchfihren.



STORUNG

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNGSHINWEISE

Kompressor springt nicht an

Netzspannung fehlt

Unterbrechung der Motorwicklung, Warmeschutz
beschadigt,

fehlerhafter Kondensator,

festgefressener Kolben oder anderes Rotationsteil
beschadigt,

Der Druckschalter schaltet nicht.

Spannungskontrolle an der Steckdose
Kontrolle der Sicherung — fehlerhafte Sicherung
wechseln

Geldste Klemmen festziehen

Kontrolle des elektrischen Kabels - fehlerhaftes
Kabel ersetzen

Motor wechseln bzw. neu wickeln

Kondensator wechseln,
beschadigte Teile wechseln,

Funktion des Druckschalters kontrollieren

Kompressor schaltet oft

Luftundichtigkeiten innerhalb des Drucksystems

Undichtigkeit des Rulckschlagventils (RV)
gréBere Menge kondensierter Flissigkeit im
Druckbehélter

Kontrolle des Drucksystems — undichte
Verbindungen abdichten

RV reinigen, Dichtungen austauschen,
RV austauschen,

kondensierte Flussigkeit ablassen

Kompressorlaufzeit
verlangert sich

Luftaustritt innerhalb des pneumatischen Systems.
Abgenutzte Kolbenringe

Verunreinigter Eingangs- und Vorfilter

Verunreinigter Filter im Trockner

Fehlfunktion des elektrisch gesteuerten Ventils

Kontrolle der pneum. Verteilung — undichte
Verbindungen abdichten, abgenutzte
Kolbenringe wechseln,

Verunreinigte Filter durch neue filter ersetzen,
Den filter in der Kammer, beziehungsweise auch
die zerfallende oder staubige Fillung ersetzen
Ventil reparieren oder wechseln

Kompressor ist laut
(Klopfen, Metallgerausche)

Beschadigtes Lager des Kolbens, der Kurbelstange,
oder des Motors
Das lockere (geborstene) Dampfelement (Feder)

beschadigte Feder ersetzen

Die beschadigte Feder auswechseln

Absaugpumpe arbeitet nicht
oder unregelmaiig

Am Klemmenbrett der Absaugpumpe liegt keine
Spannung an

Spannungskontrolle in der Steckdose

Kontrolle der Sicherung — fehlerhafte Sicherung
wechseln

Geldste Klemme - festziehen

Kontrolle elektrisches Kabel — fehlerhaftes Kabel
wechseln

Steuerspannung kontrollieren

Uberhitzung des Absauggerates
(Thermoschutz spricht an)

Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des
Kastenlifters — den defekten Lufter ersetzen.
Uberpriifung der Freigéngigkeit vom Eintritts-
und Austrittssystems — (Schlauchknicke und
fremde Gegenstande entfernen)

Absaugpumpe saugt nicht
ab oder nur schwach, Motor
arbeitet

Undichtigkeiten im Saugsystem, Fremdkorper in der
Rohrleitung, verstopftes Abluftsystem

Verbindungen am Saugsystem
nachkontrollieren, Undichtigkeiten abdichten,
Fremdkorper beseitigen

Trockner trocknet nicht
(Kondensat in der Druckluft)

Niedriger Betriebsdruck

Druckluftabnahme verringern,
Kompressorleistung kontrollieren,

eventuelle Undichtigkeiten im Verteilungsnetz
beseitigen

Elektrisch gesteuertes Ventil funktioniert nicht

Ventil reparieren oder wechseln

Duse fur Regenerationsluft verstopft

Dise reinigen oder wechseln,
Richtige Diisengrofie verwenden
(siehe Produktwartung)

Lufter des Kuhlers nicht funktionsfahig

Lufter wechseln
Stromzuleitung Uberprifen

Uber das elektrisch gesteuerte Ventil entweicht eine
weilde Flussigkeit

Trocknerkammer 6ffnen, Trocknungsmittel
wechseln und unteren Filter neu dichten.
Dichtigkeit nachkontrollieren. Bei der Montage
die O-Ringe der Mutter mit Seifenwasser
schmieren.

Niedriger Betriebsdruck

Druckluftabnahme verringern,
Kompressorleistung kontrollieren,

eventuelle Undichtigkeiten im Verteilungsnetz
beseitigen

Trocknereinheit ist laut

Fehlerhaftes elektrisch gesteuertes Ventil

Das Ventil wechseln

Beschadigtes Antidréohnmaterial im
Kondensatbehalter

Das Antidrohnmaterial oder den Behalter
wechseln

Beschadigter Druckschlauch

Den Druckschlauch wechseln

Trockner trocknet nicht
(Kondensat in der Druckluft)

Niedriger Betriebsdruck

Druckluftabnahme verringern,
Kompressorleistung kontrollieren,

eventuelle Undichtigkeiten im Verteilungsnetz
beseitigen
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INFORMATIONS IMPORTANTES

1. INDICATIONS CE
Les produits indiqués par la marque de conformité CE répondent aux directives de sécurité de I'Union
européenne (93/42/EEC).

2. AVERTISSEMENTS
2.1. Avis généraux

¢ Les notices d’'installation, de mise en marche et d’entretien sont livrées avec I'appareil. Il est nécessaire
qu’elles soient toujours a la disposition de I'installateur. Le strict respect de cette notice est la condition
sine qua non d’installation correcte et de pérennité.

o La sécurité du personnel et I'exploitation sans panne de l'installation ne peuvent étre garanties que si les
pieces originales sont utilisées. Il n’est possible d'utiliser que les accessoires prescrits dans la
documentation technique ou explicitement autorisée par le fabriquant. Si l'utilisateur arecours aux
accessoires non-autorisés, le fabriquant ne peut endosser aucune garantie de [I'exploitation ou
fonctionnement sdr.

e La garantie ne couvre pas des dommages dus a I'emploi d’accessoires non prescrits ou recommandés par
le fabricant.

e e fabriquant assume la responsabilité de la sécurité, la fiabilité et le bon fonctionnement sous condition
que :

- toute installation, changements de réglage, modifications, déploiement et réparation sont confiés au
constructeur ou a I’organisme agrée par celui-ci
- 'appareil soit utilisé conformément au mode d’installation, de commande et d’entretien.

e Les notices d’installation, de mise en service et d’entretien correspondent au type de I'appareil et a son
état selon les normes techniques et de sécurité respectives. Le fabriquant se réserve tous les droits a la
protection des installations, méthodes et dénominations utilisées.

e La traduction de la notice d’installation, d’entretien et de maintenance a été établie conformément aux
meilleures connaissances. En cas de doutes, la version slovaque du texte fait foi.

2.2, Avis généraux de sécurité

Le constructeur a congu et mis au point I’appareil de maniére a prévenir tout risque lors de I’'usage correct du
systeme suivant son affectation. Le constructeur se voit dans I’obligation de spécifier les contraintes de
sécurité ci-dessous afin d’éviter tout endommagement résiduel.

o Lors de I'exploitation de l'appareil, il faut respecter les lois et les réglements en vigueur dans I'endroit
d’exploitation. Dans l'intérét d’assurer un déroulement sar du travail, ce sont I'exploitant et 'utilisateur qui
répondent du respect des réglements.

o L’emballage d’origine doit étre conservé pour un renvoi éventuel du matériel. Seul 'emballage d’origine
garanti la protection adéquate de I'appareil pendant le transport. Si I'appareil doit faire retour sous garanti,
le fabriquant ne répond nullement des dommages dus a I'emballage incorrect.

o Avant toute mise en marche de I'appareil, I'utilisateur est tenu de s’assurer du fonctionnement ainsi que du

bon état de I'appareil.

L'utilisateur doit étre mis au courant du fonctionnement de I'appareil.

Le produit n’est pas prévu pour fonctionner dans des locaux présentant un danger d’explosion.

L’appareil n’est pas prévu pour le service dans I'atmosphére favorisant la combustion.

Si, par suite de l'exploitation de l'appareil, il se produit un accident, l'utilisateur est tenu d’informer

d’urgence son fournisseur de cet événement.

2.3. Avertissements de sécurité pour la protection électrique.

¢ L’installation ne peut étre branchée qu’a une prise de courant raccordée a la terre.

e Avant le branchement de I'apparelil, il est nécessaire de s’assurer du voltage et de la tension de réseau
électrique conformément aux valeurs indiquées sur la plaque d’identification de I'appareil.

¢ Avant la mise en service, il est nécessaire de vérifier la présence d’un endommagement quelconque de
I’appareil ainsi que des réseaux pneumatiques et électriques raccordés. Les conduites pneumatiques et
électriques doivent étre immédiatement rechangées.

e Dans des situations dangereuses ou lors des pannes techniques il est nécessaire de débrancher
l'installation immédiatement (retirer I'alimentation électrique).

e Pour tous travaux de réparation et maintenance, il est nécessaire de :
- débrancher la prise d’alimentation électrique
- vider la pression des tuyaux et vider la pression du réservoir de I'appareil



e L’appa

3. AVE

reil ne peut étre installé que par un technicien qualifié.

RTISSEMENTS D’ALARME ET SYMBOLES

Dans les notices d’installation, de mise en marche, d’entretien et sur les emballages et matériels, les
indications et les symboles suivants sont utilisés :

Avertissements ou consignes et interdictions pour empécher des Iésions corporelles
ou dégats matériels.

Avertissement de tension électrique dangereuse.

-P>P

Indications spéciales en vue de I'emploi correct de I'appareil et autres
avertissements.

N
Mm

Marque CE

Le compresseur est piloté a distance et peut se mettre en marche sans
avertissement

Attention ! Surface chaude.

Raccordement du conducteur de protection a la terre

Borne de couplage équipotentiel

Coupe-circuit

Courant alternatif

= | | D>

Marque de manipulation sur I'emballage — Fragile, manier avec précaution.

Marque de manipulation sur I'emballage — Dans la direction en haut (position
verticale de la charge)

—
—

Marque de manipulation sur 'emballage — Protéger contre humidité

Marque de manipulation sur 'emballage — Température de stockage et de transport

Marque de manipulation sur 'emballage — Entassement limité

Marque sur 'emballage — Matériel recyclable

@@ [ fe=]:[I

Risque de mise en danger d’ordre biologique

4. CONDITIONS DE STOCKAGE ET TRANSPORT

Le comp
endomm

>

resseur est distribué de I'usine dans un emballage de transport qui le protége contre tout
agement durant le transport.

Lors du transport, n’utiliser, si possible, que I’emballage d’origine.
Transporter le compresseur toujours en position verticale /debout/ assuré par la fixation
de transport.

Pendant le transport et le stockage, protéger le compresseur contre 'humidité, les impuretés et
les températures limites. Les compresseurs dans leurs emballages d’origine ne peuvent étre
entreposés que dans des locaux secs, chauds et sans poussiéres. Ne pas stocker dans des
locaux en présence des produits chimiques.

Garder I'emballage, si possible. Dans le cas contraire, détruire le matériel d’emballage de
maniére a ne pas polluer I'environnement. Le carton d’emballage peut étre recyclé.

Le compresseur ne peut étre transporté que dépourvu de la pression. Avant le transport, il
est indispensable de décomprimer I'air du réservoir et des tuyaux de pression et laisser
sortir le condensé.



5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DUO (T*) DUO 2 (T*) DUO 2V (T*)
Compresseur DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V
Aspirateur 1 2 1
Tension nominale/ fréquence *) 230/50 230/50 230/50
V/Hz 230/60 230/60 230/60
Puissance du compresseur a la surpresl_si;omnig? 5 bar 75 140 140
Puissance du compresseur équipé de sécheur a la
surpression de 5 bar 75 140 140
Lit.min”"
Puissance du compresseur avec KJF-1 a la §g1rpre33|on de 75 140 140
5 bar Lit.min
Puissance de l'aspirateur pri
pretlaku 5 kPa Lit.min” 800 2x800 800
Sous-pression de I'aspirateur kPa 12 12 12
Courant maximal 6.7 (7**) 13.9 (14.2*%) 10.8 (11.1**)
A 8 (8.3*) 15.7 (16**) 12.2 (12.5**)
Volume du réservoir a air Lit. 25 25 25
Pression de travail groupe de compresseur bar 45-6.0 50-7.0 50-7.0
Pression de marche autorisé de la soupape de sireté bar 8.0 8.0 8.0
Niveau de bruit dB(A) 47 51 51
Régime de I'exploitation du compresseur continu S1 continu S1 continu S1
g P P 100% 100% 100%
Régime de I'exploitation d <quipé de séch discontinu discontinu discontinu
égime de I'exploitation du compresseur équipé de sécheur S 3-60% S 3-60% S 3-60%
Dimensions de l'appareil 560x640x1250 560x640x1250 560x640x1250
lar. x ép. x haut mm
Dimensions de I'appareil en carton 655x700x1405 655x700x1405 655x700x1405
lar. x ép. x haut mm
Poids de I'appareil kg 108/119 ** 123/134 ** 112/123 **
Poids de I'appareil en carton kg 118/128 ** 135/145 ** 122/132 **
Degré de séchage de compresseur avec sécheur point de -20°C -20°C -20°C

rosée atmosphérique

EN 60 601-1

Mise au point selon

Type de I appareil B, classe I.

(*) Type de compresseur est a marquer au moment de la commande

(**) Equipé de sécheur

Conditions climatiques de stockage et de transport
Température de -25°C a +55°C, 24 h jusqu’a + 70°C
Etat hygrométrique de I’air de 10% a 90%

(sans condensation)

Conditions climatiques de I’exploitation
Température de +5°C a +40°C

Etat hygrométrique de I'air 70%
Relativna vihkost vzduchu : +70%




6. DESCRIPTION DU PRODUIT

6.1. Emploi suivant I'affectation

Les compresseurs délivrent I’air comprimé pur sans traces d’huile destiné a alimenter les appareils et
installations dentaires et, en méme temps, une source de sous-pression pour I'aspiration. Le dispositif peut
étre utilisé dans tous les types d’unités dentaires équipées de bloc d’aspiration.

En fonction de leur affectation, différents les types suivants de compresseurs sont fabriqués :

Compresseur dentaire équipé d’aspirateur - DUO - l'installation peut étre utilisée dans tous les types
d’'unités dentaires équipées de bloc d’aspiration qui, par leur design, conviennent a étre installées dans des
cabinets dentaires.

Compresseur dentaire équipé d’aspirateurs - DUO 2 - l'installation peut étre utilisée dans tous les types
d’'unités dentaires équipées de bloc d’aspiration. lls conviennent pour deux unités dentaires — deux postes
de travail.

Compresseur dentaire équipé d’aspirateur - DUO 2V - Linstallation peut étre utilisée dans tous les types
d’unités dentaires équipées de bloc d’aspiration. lls conviennent aux unités a une consommation plus élevée
d’air comprimé.

Compresseur dentaire équipé d’aspirateur - DUO T, DUO 2VT - Aspirateur est commandé interupteur de
ensamble au moyen de voltage de module "T".

Compresseur dentaire équipé d’aspirateurs - DUO 2T - Aspirateur est commandé interupteur de
ensamble au moyen de voltage de module "T".

Compresseur dentaire équipé d’aspirateur - DUO/M, DUO 2V/M, DUO T/M, DUO 2VT/M - avec sécheur
de l'air.

Compresseur dentaire équipé d’aspirateurs - DUO 2/M, DUO 2T/M - avec sécheur de lair.

DUO DUO 2v DUO 2

- Sans dispositif de filtration supplémentaire, I'air comprimé provenant du compresseur ne

1 convient pas a l'utilisation dans des installations respiratoires ni d’autres installations
semblables.

6.2. Equipement /Accessoire/ supplémentaire :

Ces accessoires ne font pas partie du lot de base, il faut les commander a part.

Amortisseur de bruit avec filtre (DUO) ......... DS4....iiie 603011849 ................. 1 piéce
Amortisseur de bruit avec filtre(DUO 2) ........ DS5...eeeeeee e 603011994 ................... 1 piece
Amortisseur de bruit mural avec filtre ............ DS2...oiiieee 604001080 ................... 1 piéce
Amortisseur de bruit mural sans filtre ........... DS2..iiiiiiiiii 604001079 ................... 1 piéce
Autodran AOK 2. 603001163 ..........c.eee 1 piéce

Prise de couplage équipotentiel, N0.0299-0-0032 ..........ccccvvveveeeeennnn. 033200005 ..........c.c....e 1 piéce



7. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Compresseur équipé d’aspirateur (Fig.1)

Le groupe du compresseur (1) aspire de I'air atmosphérique a travers le filire d’aspiration (8) pour le
comprimer, en passant par le clapet anti-retour (3), dans le réservoir d’air (2). Le récepteur consomme I’air
comprimé du réservoir d’air, en passant par la vanne de sortie (43), ce qui fait baisser la pression jusqu’a la
valeur de mise en marche réglée sur le pressostat (4), qui remet le compresseur en marche. Le
compresseur comprime I’air dans le réservoir jusqu’a atteindre la valeur de pression d’arrét ou le
compresseur s’arrétera. Apres avoir arrété le groupe du compresseur, le tuyau de pression se vide d’air a
travers la soupape solénoidale (13) de délestage. La soupape de sécurité (5) empéche la pression de
monter, a I'intérieur du réservoir, au-dela de la valeur maximale autorisée. La vanne de purge (7) sert a
évacuer la condensation du réservoir d’air. L’air comprimé pur et sans traces d’huile est prét dans réservoir
d’air a son emploi postérieur.

Le groupe d’aspiration (42) (pour DUO2 — deux groupes) asprire I’air en générant la dépression dans la
conduite d’aspiration raccordée a I’installation et qui sert de source de vide pour I’aspiration des substances
étrangeres du champs d’intervention du médecin. L air aspiré est évacué par la conduite d’échappement qui
sort en dehors de la zone de travail de I'utilisateur. Le groupe d’aspiration (42) est piloté directement du
systeme par la tension 24V AC/DC ou le signal ,I“ de I'interrupteur ( modele ,T* ) situé au bloc des contacts
de I'unité d’aspiration (21).

Compresseur équipé d’aspirateur et de sécheur (Fig.2)

Le groupe du compresseur sans huile a piston (1) aspire I’air ambiant a travers le filtre d’aspiration (8) pour
le délivrer au sécheur d’air. L’air passe par le refroidisseur (15), la chambre de séchage (9) avec adsorbant
(16) captant I’humidité, passe par le filtre incorporé (17) et le clapet anti-retour (3) pour arriver, sec et pur, au
réservoir (2). Aprés tout arrét du compresseur par le pressostat, I’adsorbant se régénere automatiquement
dans le cycle de régénération en passant par la vanne (24) a buse. La pression de la chambre d’adsorption
est évacuée par la soupape solénoidale ouverte (14) et la chambre est simultanément soufflée par I’air sec.
L’adsorbant se régénére et le liquide condensée est repoussé de la chambre par la vanne vers I'extérieur.
L’air comprimé pur sec et sans traces d’huile est alors prét dans le réservoir a son emploi postérieur.

Le groupe d’aspiration (42) (pour DUO2 — deux groupes) asprire I’air en générant la dépression dans la
conduite d’aspiration raccordée a Iinstallation et qui sert de source de vide pour I’aspiration des substances
étrangeres du champs d’intervention du médecin. L air aspiré est évacué par la conduite d’échappement qui
sort en dehors de la zone de travail de I'utilisateur. Le groupe d’aspiration (42) est piloté directement du
systéme par la tension 24V AC/DC ou le signal ,I“ de I'interrupteur ( modele , T* ) situé au bloc des contacts
de I'unité d’aspiration (21)

Compresseur équipé d’aspirateur et unité de condensation et de filtration (Fig.3)

Le groupe du compresseur sans huile a piston (1) aspire I’air ambiant a travers le filtre d’aspiration (8) et le
comprime dans le réservoir d’air (2) protégé par le clapet anti-retour (3). L’air comprimé circule du réservoir
dans refroidisseur (10) ou il est refroidi, I’humidité condensée est captée dans le filtre (11) et séparée en
automatique sous forme de condensation (12). L’air comprimé sec et pur sans traces d’huile est prét a son
emploi postérieur.

Le groupe d’aspiration (42) (pour DUO2 — deux groupes) asprire I’air en générant la dépression dans la
conduite d’aspiration raccordée a I’installation et qui sert de source de vide pour I’aspiration des substances
étrangeres du champs d’intervention du médecin. L air aspiré est évacué par la conduite d’échappement qui
sort en dehors de la zone de travail de I'utilisateur. Le groupe d’aspiration (42) est piloté directement du
systeme par la tension 24V AC/DC ou le signal ,I“ de I'interrupteur ( modele , T ) situé au bloc des contacts
de I'unité d’aspiration (21).

Coffret du compresseur (Fig.1, Fig.4)

Le coffret assure le capotage compact du compresseur et sert ainsi d’absorbant du bruit, efficace, tout en
assurant la circulation suffisante de l'air de refroidissement. Grace a son design, il peut faire partie des
meubles étant placé dans un cabinet de consultation. Le ventilateur (41) situé au-dessous du groupe
compresseur sert a refroidir le compresseur et il est en marche parallélement avec le moteur du
compresseur. Suite a un fonctionnement prolongé du compresseur engendrant la montée de la température
dans I’armoire au-dela de 40°C , le ventilateur de refroidissement de I'armoire se met automatiquement en
marche (19). Une fois la température a I’intérieur de I’armoire descendue au-dessous d’environ 32°C, les
ventilateurs s’arrétent automatiquement.

Il est interdit de poser des obstacles a I’aspiration de I'air de refroidissement dans
I’armoire (sur le périmétre de la partie inférieure de I’armoire) ainsi qu’au refoulement de I’air
chaud de la partie derriére haute de I’armoire.

faut créer un espace vide entre la base et le plancher ou le coffret et le plancher, en calant

f En cas de mise en place du compresseur sur un plancher mou par exemple: un tapis, il
les pieds avec des supports durs afin d’assurer un bon refroidissement du compresseur.



Silencieux

Les silencieux avec et sans filtre absorbent les sons de ,sifflement” émis par la roue mobile de I’aspirateur.
La baisse totale du niveau de bruit de I’aspirateur doté de I’amortisseur de bruit est, lors de la marche de
I’aspirateur, atteint jusque 4 dB.

Le silencieux avec le filtre est muni de filtre bactériologique qui permet de I'installer directement dans le
cabinet médical.

Le silencieux mural est prévu pour étre fixé sur le mur.

Le silencieux mural avec filire est destiné a étre fixé sur le mur et muni de filtre bactériologique.

Fig.1 - Compresseur équipé d’aspirateur Groupe du compresseur

Réservoir a air

Soupape de retenue

Interrupteur de pression

Soupape de sireté

Soupape de vidange du condensé

Filtre dentrée

Chambre du sécheur

10. Refroidisseur tubulaire

11. Filtre a séparateur du condensé

12. Orifice de décharge du condensé

13. Soupape solenoidale

14. Soupape solenoidale du sécheur

15. Refroidisseur du sécheur

16. Adsorban

17. Filtre de sortie

18. Clayon

19. Ventilateur de I'armoire

20. Bouchon

21. Bloc de I'enclenchement de I'aspirateur

22. Bouteille

23. Capteur d’humidité

24. Vanne de régénération

25. Armoire

26. Serrure

27. Entretoise de liaison

28. Butée murale

29. |Interrupteur

30. Manometre

31. Support & aimant

32. Charniére de I'porte

33. Roulette

34. Prise de I'armoire

35. Amortisseur d’échappement

36. Voyant du service de l'installation

37. Voyant du fonctionnement de l'aspirateur
(DUO2 - 2x)

38. Attache le cable

39. Cordon d’alimentation électrique

40. Tuyau du manometre

41. Ventilateur du compresseur

42. Le groupe d’aspiration

43. Soupape de vidange

44. Vis de rectification

45. Goupille de porte

46. Poignée de compresseur

47. Orifice d’évacuation de la condensation
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Fig.2 - Compresseur équipé de sécheur MONZUN - M1a
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Fig.3 - Compresseur équipé d’unité de condensation avec filtre KJF-1

g

R

4

—

S
=

7

-92- NP-DUO_4_12-2010



Fig.4 - Armoire

INSTALLATION

8. CONDITIONS D’EMPLOI

e L’appareil ne peut étre installé et exploité que dans des locaux secs, bien aérés et sans poussiéres ou la
température ambiante varie de +5°C a + 40°C et 'humidité relative de I'air ne dépasse pas 70%. Le
compresseur doit étre installé de maniére qu’il soit facilement accessible au personnel de manceuvre et
d’entretien et que la plaque d’appareil soit aussi accessible.

e L’appareil doit étre déposé sur une surface plate suffisamment stable (attention au poids du compresseur,
voir article 5. Caractéristiques techniques).

e Les compresseurs ne peuvent pas étre exposés au milieu extérieur. L'installation n’est pas prévue pour
'exploitation dans un milieu humide ou mouillé. Il est interdit d'utiliser I'installation dans des locaux
contenant des gaz explosifs et poussiéres. ou des liquides inflammables.

¢ Avant I'implantation du compresseur aux installations médicales, le fournisseur doit vérifier si le fluide - I'air
mis a la disposition satisfait aux exigences définies par I'objet de I'emploi. Dans cet objectif, il faut
respecter les données techniques du produit. La classification et l'attestation de conformité lors de
I'assemblage doivent étre confiées au fournisseur du produit final.

e Tout autre usage ou emploi en dehors du cadre de cette affectation n’est pas considéré comme l'usage
suivant laffection. Le fabricant ne se porte pas garant des dommages qui en résultent. C’est
exclusivement I'exploitant/I'utilisateur qui en prend les risques.

9. INSTALLATION DU PRODUIT

L’installation et la premiére mise en marche du compresseur ne peuvent étre confiées qu’a
un technicien qualifié. Il a I'obligation de former le personnel en matiere d’utilisation et
entretien de I'installation. Sa signature apposée au document de remise de la machine
vaut attestation de bonne installation et de formation du personnel.

Avant la mise en exploitation initiale, toutes les piéces de fixation servant a protéger
I'installation durant le transport doivent é&tre o6tées afin d‘6ter tout danger
d’endommagement du produit.

Compresseur en action, les composantes du groupe peuvent atteindre des températures
dangereuses pour le contact du personnel ou du matériel. Danger d’incendie! Attention a
la surface chaude!

> D> >



MISE EN PLACE DU APPAREIL

S

Manipulation

Fig.5 - Déblocage

Compresseur dentaire avec aspirateur DUO, DUO 2, DUO 2V (Fig.4, Fig.5)

Déballer le produit et le poser par I’embase sur le plancher de la piéce, enlever le matériel d’emballage et
retirer les éléments de fixation (X)Y) - détail A. Monter la butée murale(28), 2 pc, sur I’armoire du
compresseur, du haut et a I'arriere de I’armoire, et installer I’'armoire a I’endroit souhaité. Les butées
garantissent I’écartement suffisant de I’armoire par rapport au mur pour assurer la ventilation efficace. Ouvrir
la porte de I"'armoire a I’aide de la clé fournie. Le cas échéant, démonter la porte en tirant I’axe de la
charniére (32). Raccorder l’installation aux réseaux amenés en avance par le sol suivant le plan
d’installation, ou a travers les trous a I’arriére de I’armoire (chap. 9.1). Brancher le cordon de commande de
Iaspirateur 24 V AC/DC du systéme (chap. 9.2). Oter I’entretoise de liaison (27) dans la partie avant de
I’armoire. Passer le tuyau de pression a travers le trous dans I’armoire et le raccorder au récepteur de
maniére convenable (chap. 9.3). Prendre le compresseur par la poignée et le positionner dans I'armoire a
l'aide des roulettes installées (33) en sorte que la partie avant de I'embase se situe a environ 20 mm de
I'entretoise de liaison (27). Monter le tuyau (40) de manometre (30) de I’armoire au raccord rapide du
compresseur, remonter I’entretoise de liaison (27) et brancher le tuyau de pression de sortie au
compresseur. Brancher le cordon d’alimentation électrique (39) du compresseur dans la prise (34) sur
I'armoire et introduire le cordon libre sous l'attache (38). Régler la bonne position de la porte par rapport au
bati de I'armoire en tournant les vis de rectification (44). A la fermeture de la porte, la goupille (45) doit
aisément s’enfoncer dans le trou du bati de I'armoire. Fermer et diment cadenasser (26) la porte de
I’armoire. Brancher le cordon d’alimentation dans la prise secteur.

Il n’est pas autorisé de laisser la clé dans le cadenas! Il est nécessaire de la garder hors d’accés des
tiers nonhabilités !

Compresseur dentaire avec aspirateur DUO, DUO 2/M, DUO 2V/M (Fig.4, Fig.5)

Déballer le produit et le poser par 'embase sur le plancher de la piéce, enlever le matériel d’emballage et
retirer les éléments de fixation (X,Y) - détail A. Installer le compresseur dans I’armoire comme indiqué dans
le paragraphe ci-dessus. Avant I'implantation du compresseur dans I’armoire, il faut passer le tuyau
d’évacuation de condensation a travers le trou de I’armoire (47) et le raccorder a la bouteille (22). Le support



a aimant (31) avec le récipient (22) pour rétention de la condensation du sécheur peuvent étre implantés sur
les cbétés de I’armoire, ou, le cas échéant, de front sur la porte. Lors de I'implantation du support avec le
récipient sur le coté de I’armoire, il faut réserver un espace d’au moins 11 cm séparant I’armoire et le
mobilier. Un écart inférieur a celui indiqué ci-dessus peut engendrer des difficultés de manipulation avec le
récipient.

Amortisseur de bruit dans I’armoire DUO, DUO2
(Fig.6)

Fixer I'amortisseur (1) a I’embase de I’aspirateur

a l'aide de 4 vis M5 et des rondelles.
Interconnecter la sortie (2) de I’aspirateur a
I’amortisseur a I’aide des tuyaux livrés @30 —
400mm. Raccorder la sortie (3) de I'amortisseur

au tuyau original de sortie de I’aspirateur. Faire
passer les tuyaux dans les colliers (4).

9.1. Prise de dépression

(Fig.7, Fig.8)

Le groupe d’aspiration est équipé de tuyaux d’aspiration et de refoulement. Les tuyaux raccordés a
I’entrée/la sortie du groupe d’aspiration sont conduits le long de la paroi arriére de I’armoire vers sa partie
basse. Les tuyaux du groupe d’aspiration peuvent étre raccordés a la canalisation au sol ou sortir par I’orifice
arriéere de I’armoire (9). Le tuyau d’aspiration doit étre branché au conduit vers les récepteurs et le tuyau de
refoulement est a raccorder a la canalisation conduisant a I’extérieur de la zone de travail de I'utilisateur. En
cas de nécessité de réduire le niveau de bruit de I’air circulant dans la tuyauterie il est possible de monter, a
la sorite de I’aspirateur, I’amortisseur de bruit (voir Chap.6 accessoire complémentaire). Lorsque la sortie
d’air de I’aspirateur doit étre amenée a I’intérieur, il est nécessaire d’équiper I’aspirateur d’amortisseur de
buit muni de filtre bactéricide.
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1 - Contours de I'armoire

2 - Contours de la base

3 - Partie avant - porte

4 - Raccordement de l'air de compression
G3/8"

5 - Raccordement de la commande
de l'aspirateur 2Ax0.75

6 - Aspiration de l'aspirateur

7 - Refoulement de I'aspirateur

8 - Raccordement f la tension
d'alimentation
230V/50(60)Hz, 3Gx1.5

- toutes les dimensions sont indiquées en
milimetres

- distance de la paroi de dos du produit par
rapport f I'obstacle m{ir au moins 100mm

(Raccordement par le trou
dans la partie arricre de

I’armoire)
AR [ 4|8

1 - Contours de l'armoire
2 - Contours de la base
3 - Partie avant - porte
4 - Raccordement de I'air de compression
G3/8"
5 - Raccordement de la commande
de l'aspirateur 2Ax0.75
6 - Aspiration + Refoulement
1. de l'aspirateur
7 - Aspiration + Refoulement
2. de l'aspirateur (DUO 2)
8 - Raccordement f la tension
d'alimentation
230V/50(60)Hz
3Gx1.5

- toutes les dimensions sont indiquées en
milimetres

- distance de la paroi de dos du produit

par rapport f I'obstacle mir au moins

7 100mm
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9.2. Prise de commande de I’aspirateur

(Fig.9)

Faire passer le cordon (12) de commande de I’aspirateur (24V AC/DC) dans le trou dans la partie arriére de
I’armoire (1) (Fig.9-C2) ou dans les conduits sous sol (11) (Fig.9-C3), fixer par les colliers (2) situés dans la
partie basse du panneau gauche de I’armoire et I’enfiler dans le creux (3) de la partie frontale de I’armoire
(Fig.9-A). Avant d’insérer le cordon dans les colliers, il faut repousser la matiére absorbant le son (4) dans
les coins de I'armoire. Démonter le capot du conduit de distribution électrique (5) et le capot du tableau
électrique (6). Raccorder le cordon de commande de I'aspirateur a la borne au circuit imprimé selon le
schéma électrique, la faire entrer dans le creux (3) de la partie frontale de I'armoire, derriere la matiére
absorbant le son sur le cété de 'armoire (4) et dans le conduit du circuit électrique (7) (Fig.9-B).

détérioration de I'isolant!
4

Q Le céble électrique ne doit pas toucher les organes chauds du compresseur. Danger de




9.3. Sortie d’air comprimé

(Fig.10)

Faire passer le tuyau de pression de la sortie du compresseur par
le trou (8) arriere de I’armoire vers le récepteur (Fig. 9C), ou le
raccorder a la prise au sol. Brancher le tuyau de pression a la sortie
de I’air comprimé (9) du compresseur avec I’écrou (10) (cénique)
assuré par le collier.

9.4. Branchement d’électricité

Fig.10
Brancher la fiche du cordon réseau dans la prise réseau.
L’appareil est livré avec le cordon terminé par une fourchette a contact protégé. Il est
A absolument indispensable de respecter la réglementation électrotechnique locale. La
tension de réseau et la fréquence doivent correspondre aux indications sur la plaque
d’appareil.

Le cable électrique ne doit pas toucher les organes chauds du compresseur. Danger de

A détérioration de I'isolant !

Le cordon électrique au réseau électrique ainsi que les tuyaux a air ne peuvent pas étre
cassés

e Pour des raison de sécurité, la prise doit étre aisément accessible pour que I'appareil puisse se
débrancher facilement en cas de danger.

e Le circuit de courant respectif doit étre assuré dans la distribution de I'énergie électrique par 16A au
maximum.

e Le compresseur est branché a I'alimentation de la tension électrique a 'aide de la fiche branchée a la prise
située dans I'armoire de l'installation.

Relier la fiche pour le couplage équipotentiel & 6mm (1) (Fig.11) a

alimentation conformément a la réglementation électrique et technique en

vigueur. La prise du couplage équipotentiel (2) fait partie de I'accessoire

supplémentaire et ne se trouve pas dans le lot de base du produit.

Fig.11

9.5. Prise du compresseur

(Fig.4)
Brancher le cordon d’alimentation dans la prise de I’armoire (34). Faire entrer le cordon sous le collier (38).

10. SCHEMA DE COUPLAGE

1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz
OBJET ELEKTRICQUE 1cl. CAT.
TYPEB

1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz
OBJET ELEKTRICQUE 1cl. CAT.
TYPEB
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SERCORCOIE SR

- ° *
PE N U EV1 EvV2 YV1 Yv2 PE N U EV1 EV2* YV1 Yv2*

DK50 Plus, * DK50 Plus/M1a, ** DK50 Plus (10 bar), DK50 Plus/M1a (10 bar) DK50 2V, * DK50 2V/M1a, ** DK50 2V (10 bar), DK50 2V/M1a (10 bar)
M1 Moteur du compresseur X1 Terminal FA  Disjoncteur
ST1 Contacteur thermique SP  Pressostat YV2 Soupape solenoid. du sécheur
EV1 Ventilateur du compresseur SRH Lecteur du humidité Cb  Condensateur
EV2 Ventilateur du sécheur YV1 Soupape solenoid du compresseur
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1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz | DK50 Plus, DK50 Plus/M1

OBJET ELEKTRICQUE 1cl. CAT. | DK50 2V, DK50 2V/M1a | M2,M3 Moteur de I"aspirateur
BTYPE L= ; )
230VAC 50,6012 ST2 Contacteur thermique
U N PE EV3 Ventilateur de |"aspirateur
v HL1,HL2,HL3  Lampe f effluve
¢ X1 Terminal
# Q Interrupteur
M2 XC Connecteur
FU1,FU2 Fusible
24V AC/DC ou EXT.
1
| | PS-DUO/A
e e e e e T e,
v[l2]) [ulnTafafs[e]7[8[o[ro]11]xt [u[nTaTa4]s[e[7[8]o[10]11]x1
| PS-DUO/A | — 3 \
Lo _J %
77777777777 \
DUO, DUO 2V JT ‘

1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz
OBJET ELEKTRICQUE 1cl. CAT.
B TYPE

230VAC 50..60Hz
U N PE

24V AC/DC ou EXT. 24V AC/DC ou EXT.

7 1

| | | |
e e 1
NERFE [1]2] [uU[N]3J4]s5]6]7[8]9]10]11]x1!
\ \ \
! ! PS-DUO/A
L L |

11. MISE EN EXPLOITATION INITIALE

o Vérifier si tous les éléments de fixation utilisés pendant le transport sont enlevés.

Contréler 'assemblage correct des distributions de I'air comprimé.

Controler le branchement di au réseau électrique.

Mettre le compresseur en marche par linterrupteur de pression (2) en tournant celui-ci a la position ,I*
(Fig.12).

Enclencher linterrupteur sur la partie avant de I'armoire de linstallation en position ,I* — le voyant vert
signale I'état de l'installation en exploitation.

Compresseur équipé d’aspirateur - lors de la premiére mise en marche, le réservoir a air du compresseur
se remplit jusqu’a la pression d’arrét et le compresseur se met hors circuit automatiquement. Durant I'étape
postérieure, le compresseur travaille déja en régime automatique en s’enclenchant et en se déclenchant par
l'interrupteur de pression en fonction de la consommation d’air comprimé. L’aspirateur se met en marche par
le signal délivré par I'unité. Le fonctionnement de I’aspirateur est visualisé par le voyant blanc sur la face de
I’armoire.

Compresseur avec sécheur - de plus, pendant le fonctionnement de I’installation, le séchoir d’adsorbtion
extrait I’humidité de I’air comprimé circulant et evacue la condensation captée a travers la vanne de purge
de condensation sur le séchoir, ce qui se traduit par une bref sifflement a I’arrét du compresseur.
Compresseur a l'unité de condensation et de filtrage - durant le fonctionnement le KJF-1 filtre I'air,
sépare 'humidité et évacue automatiquement le liquide condensé par le bouchon de vidange du filtre

A Le compresseur n’est pas doté de générateur de secours.



COMMANDE

En cas de danger, débrancher le compresseur du réseau (débrancher le cordon de la prise
réseau).

Le groupe compresseur comporte des surfaces bralantes. Il existe un danger de brilure
au toucher.

Lors du fonctionnement prolongé du compresseur, la température a I'intérieur de I’armoire
monte au-dela de 40°C et le ventilateur de refroidissement de I’armoire se met alors
automatiquement en marche. Aprés le refroidissement du moteur en dessous de 32°C le
ventilateur s’arréte de nouveau.

Mise en marche automatique. Lorsque la pression dans le réservoir de pression baisse a
la pression d’enclenchement, le compresseur se met automatiquement en marche. Le
compresseur s’arréte automatiquement dés que la pression au réservoir a atteint la valeur
de pression d’arrét.

> D> D> P

Compresseur équipé de sécheur

Le bon fonctionnement du sécheur dépend du fonctionnement du compresseur et ne requiert aucune
commande. Il n’est pas nécessaire de vidanger le liquide du réservoir de pression, puisque 'air comprimé,
lorsqu’il arrive au réservoir d’air, est déja sec.

Pour le bon fonctionnement du sécheur, il est nécessaire de :

o Respecter I’exploitation du compresseur en mode interrompu a@ moins de 60%. La durée de la marche
continue du compresseur ne devrait cependant pas excéder 10 minutes.

o |l est interdit de modifier les valeurs de pression du pressostat réglées par le fabricant. Le fonctionnement
du compresseur avec une pression inférieure a la pression de mise en service témoigne de la surcharge
du compresseur (consommation élevée de I’air) par le récepteur, du manque d’étanchéité dans le circuit
pneumatique, des défaillances du groupe ou du sécheur.

o Laisser le compresseur branché au réseau électrique (ne pas arréter le pressostat et ne pas débrancher le
cordon d’alimentation secteur) — si le capteur d’humidité détecte I’air ,insuffisamment sec”, il va régénérer
la cartouche de la chambre de séchage en faisant circuler I’air du réservoir ce qui fait baisser la pression
et peut engendrer, par la suite, la mise en marche successive du compresseur a plusieurs reprises. Le
sécheur régénéré, le fonctionnement du compresseur s’arréte automatiquement.

o Si la durée de la régénération dépasse 1 heure et qu’il n’y a pas de consommation d’air, il est nécessaire
de vérifier si :

- la régénération est encore en cours

- I’air s’échappe de la sortie de la soupape solénoidale du sécheur a travers la vanne de purge de la
condensation

- il s’est produit un défaut au niveau du compresseur ou du sécheur

12. MISE EN MARCHE DU COMPRESSEUR

(Fig.12)

Mettre le compresseur en marche par I'interrupteur réseau sur la facade de
I’armoire de I’installation, le compresseur se met en route et délivre I’air au
réservoir d’air. S’il y a consommation de I’air comprimé, la pression au
réservoir chute a la valeur de pression de démarrage ce qui mettra le
compresseur en fonctionnement et le réservoir se remplira de [Iair
comprimé. Une fois atteinte la pression d’arrét, le compresseur s’arréte tout
seul. La consommation de I’air fait de nouveau baisser la pression au
réservoir jusqu’a atteindre la pression d’enclenchement, le compresseur se
remet alors en marche. Aprés échappement — réduction de la pression
dans le réservoir a air et lorsque la pression de travail atteint la valeur
inférieure, le compresseur redémarre. Les valeurs de pression de mise en
marche et d’arrét sont a vérifier au manomeétre (fig.1 - rem.30). L’intervalle
de tolérance est de +10%. La pression d’air dans le réservoir ne peut pas Fig.12
dépasser la pression d’exploitation autorisée. L’aspirateur se met en
marche par le signal délivré par I'unité. Le fonctionnement de I’aspirateur
est visualisé par le voyant blanc.




de pression (2) a été réglé par le fabriquant et le changement des réglages de la pression
de mise en marche et d’arrét ne peut étre confié qu’ a un professionnel habilité formé par
le constructeur.

f | n’est par permis de modifier les limites de pression par son interrupteur. L’interrupteur

Aprés la mise en marche du compresser avec le sécheur M1a (suite a I’installation ou une pause de
quelques jours ) il se peut que la régénération du sécheur se mette en route. Le compresseur se met en
marche automatiquement et cela méme sans consommation de I'air comprimé par le récepteur et, par la
suite, la pression de I'air a l'intérieur du réservoir monte jusqu’a ce qu’elle atteigne la valeur d’arrét et le
compresseur s’arréte. Cela enclenche la régénération du sécheur (circulation de I'air du réservoir a travers la
chambre du sécheur). La pression dans le réservoir baisse a la valeur de démarrage, le compresseur se met
en marche, la pression monte a la valeur d’arrét et le compresseur s’arréte et ainsi de suite. Le processus de
mise en marche et d’arrét du compresseur se déroule jusqu'a ce que le sécheur ne soit suffisamment
régénéré. Ce niveau est géré par le capteur d’humidité installé dans le sécheur — le hygrostat.

Le processus de la régénération peut durer quelques minutes (5 — 15 min) — pour un sécheur neuf ou
régénéré durant la séquence de marche antérieure du compresseur, ou quelques dizaines de minutes (30 —
120 min) — pour un sécheur colmaté par les vapeurs d’eau durant le service du compresseur (p. ex. suite a
un régime de fonctionnement du comresseur au-dela de la plage prescrite, ou lors du fonctionnement dans
un milieu d’'un niveau d’humidité relative élevé etc.).

La régénération terminée, tout le processus s’arréte automatiquement.

Remarque! 1

Les durées de régénération citées ci-dessus
s’appliquent au régime de fonctionnement du
compresseur avec la vanne de sortie fermée, c’est-a-
dire sans consommation de I’air comprimé par le
récepteur. Au cas ou le récepteur consomme en
méme temps I’air, les temps indiqués se prolongent.

Au cas ou le compresseur n‘aura pas terminé le
processus de régénération automatique du sécheur
sous 120 minutes, vous devrez vous adresser a votre
fournisseur ou au service aprés-vente.

Le tableau précise les intervalles des cycles de
régénération du compresseur avec seécheur M1a -
(a condition que le récepteur ne consomme pas de Buse utilisés :

I’air délivré par le compresseur). gﬁgg ZP\';US: 8'3 :$

Durée de Durée de la pause du

c Dimension de | Pression de démarrage fonctionnement
ompresseur . A compresseur
la buse - pression d’arrét compresseur D .
- régénération sécheur

DUO - @ 0,5 mm 45— 6,5 bar environ 60— 70's environ 180 — 210 s
DK50 PLUS/M1a ’ ’ ’
DUO 2V, DUO2 - . .
DK50 2V/M1a @ 0,7 mm 5—7 bar environ 30 -40 s environ 90 - 110 s

En cas d’anomalie constatée durant le fonctionnement décrit, veuillez vérifier:

Montage de la soupape solénoidale — comparer l'orientation de la fleche sur le corps de la soupape qui
indigue en méme temps le sens de la circulation de I'air lors de la régénération.

Eventuelles fuites sur les joints d’étanchéité du compresseur — fermer la vanne de sortie sur le compresseur,
mettre le compresseur en marche et le laisser marcher jusqu’'a ce qu'il s’arréte a la valeur de pression
d’arrét. Déclencher le disjoncteur et suivre la pression sur le manomeétre. La baisse de pression ne doit
excéder 0,2 bar en 2 heures.

Emploi de la buse conforme — il y aune buse montée entre la soupape solénoidale et la sortie (voir
Tableau). Lors du montage, il est important de respecter le sens de la buse — orienter la surface avec le
cbne vers la soupape.




ENTRETIEN

13. FREQUENCE D’ENTRETIEN

Intervention a effectuer Chapitre | Intervalle de temps A effectuer par
Vidanger le condensé

e Compresseurs sans sécheur d’air 1x par semaine personnel de manceuvre
o Humidité d’air élevée 1x par jour personnel

o Compresseurs avec sécheur d’air 14.1 1x par semaine contréler le fonctionnement | personnel

o Compresseurs 4 unité de  condensation : 1x par semaine contréler le fonctionnement

- afiltre 1x par semaine personnel

- au vase de pression personnel
Contrdler la soupape de sireté 14.2 1x par an spécialiste qualifié
Changement du filtre d’aspiration et du pré-filtre spécialiste qualifié
DUO — (Compresseur DK50 PLUS) 14.3 1 fois tous les 4 ans ou aprés 8000 heures

DUO 2V, DUO2 — (Compresseur DK50 2V) 1 fois tous les 2 ans ou aprés 5000 heures

Rechange des filtres du sécheur spécialiste qualifié
DUO - (Compresseur DK50 PLUS/M) 14.4 1x par deux ans

DUO 2V, DUO2 — (Compresseur DK50 2V/M) 1x par an

Rechange/nettoyage du filtre de I'unité de 145 1x par an spécialiste qualifié
condensation )

Changement du filtre du silencieux 14.6 1x par an opérateur
Changement du filtre fin du silencieux 14.6 1 x tous les 3 mois opérateur

Vérifier étanchéité de joints et révision de Documents | 1x par an spécialiste qualifié
contrble de l'installation de service

14. ENTRETIEN

Les travaux de réparation, dépassant le cadre de maintenance ordinaire, ne peuvent étre
effectués que par un technicien qualifié ou le service aprés-vente du fabriquant. Utiliser
uniquement les piéces de rechange et les accessoires prescrits par le fabriquant.

A Avant toute intervention d’entretien ou de réparation débrancher et mettre le compresseur
hors service (débrancher la fiche de réseau).

POUR S’ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR, DANS LES INTERVALLES
PREVUS (CHAP.13), IL FAUT EFFECTUER LES ACTIONS SUIVANTES :

1 Avant les contrdles suivants, il est nécessaire d’ouvrir I’armoire de I’installation. (Fig.4 )

14.1. Vidange du condensé

Compresseurs sans sécheur d’air (Fig.13)

A I'exploitation réguliere il est recommandé de vidanger le condensé du

vase de pression. Débrancher le compresseur du réseau et baisser la
pression dans l'installation a 1 bar au max. p.ex. laisser échapper de I'air

a travers le dispositif couplé. Placer le récipient au-dessous de la vanne

de purge (1) et vidanger la condensation en ouvrant la vanne. Attendre
jusqu’'a ce que le condensé soit complétement repoussé du vase de Fig.13
pression. Renfermer la soupape de décharge (1).

Compresseurs équipés de I'unité de condensation et de filtration (Fig.16)

S'’il y a I'exploitation réguliére, le condensé se vidange automatiquement a travers la soupape de décharge
du filire dans l'unité de condensation. Vérifier le fonctionnement du claircage automatique de maniére
suivante: Ouvrir la soupape du récipient de clairgage (2) en la dévissant a gauche, la vidanger de celui-ci
d‘une faible quantité de condensé. Refermer la soupape (4) en la vissant a droite ce qui regle le régime
automatique du clairgage.

Compresseurs équipés de sécheur d’air

En cas de fonctionnement régulier, la condensation est automatiquement évacuée par le séchoir d’air et elle
est retenue dans la bouteille située sur le cé6té de I’'armoire. Retirer la bouteille du support, desserrer
I’amortisseur d’échappement et vider la condensation.

Si nécessaire, il est possible de raccorder la vanne de purge de condensation au lot d’évacuation
automatique de condensation (Voir Chap. COMPOSITION DU LOT - Accessoire complémentaire).



DUO

14.2. Controle de la soupape de siireté

(Fig.12)

Lors de la mise en marche initiale du compresseur, il faut vérifier le fonctionnement correct de la soupape de
sUreté. Tourner la vis (4) de la soupape de sireté (1) de quelques tours a gauche jusqu’a ce que lair
échappe a travers la soupape de slreté. Ne laisser échapper I'air librement qu’un petit instant. Tourner la vis
(4) a droite jusqu’a la butée, la soupape doit alors rester refermée.

La soupape de sireté ne peut pas étre employée a la décompression du vase de pression
ce qui pourrait menacer le bon fonctionnement de la soupape. La soupape de sireté est
ajustée par le fabriquant a la pression maximale autorisée, soumise a I’essai et marquée. Il
est interdit de la réajuster.

ATTENTION! L’air comprimé peut présenter des dangers. Durant le soufflement de I’air il
faut penser a se protéger la vue. Danger de blessure des yeux !

14.3. Changement du filtre d’aspiration et du pré-filtre

(Fig.14) ' 1 2
Le couvercle du carter-
manivelle du compresseur
abrite le filtre d’aspiration (1)
et le pré-filtre (3).

Changement du filtre d’aspiration :

¢ Retirer le bouchon en caoutchouc (2)
par la main.

e Enlever le filtre usé et encrassé.

e Introduire un filtre neuf et remonter le
bouchon en caoutchouc.

DUO 2V
DUO DUO 2

Changement du pré-filtre : Fig.14

¢ Retirer le pré-filtre (3) par la main.
e Changer par un neuf et remonter I’ensemble.

14.4. Rechange du filtre de sortie dans le sécheur d’air
Avant l’intervention, il faut baisser la pression d’air dans le @\@
A réservoir a zéro et débrancher linstallation du réseau
électrique.
(Fig.15)

En cas de fonctionnement régulier du sécheur, il est nécessaire de changer le = e
. . , . . y N , . . =
filtre dans la partie haute du sécheur, ainsi qu'aprées la réparation du défaut P
qui a pu causer leur pollution. -
R—

e Dévisser (en tournant a gauche) le bouchon (1) situé sur la téte du sécheur. %
e Rechange du filtre (2) et nettoyez le tamis (3). Fig.15
e |l est possible de vérifier éventuellement changer I’agent desséchant du
sécheur d’air.
e Monter le bouchon a la téte et serrer a la main (a droite).

14.5. Rechange du filtre dans I'unité de condensation et de filtration

Avant l'intervention, il faut baisser la pression d’air dans le
A réservoir a zéro et débrancher [linstallation du réseau
électrique.
(Fig.16)
Lors de fonctionnement régulier de I'unité de condensation, il faut changer le
filtre dans le filtre a purge automatique. Desserrer la sécurité (1) sur le vase
du filtre en tirant vers le bas, tourner Iégerement le couvercle du filtre (2) a
gauche et retirer.
¢ Dévisser le support du filtre (3) en tournant a gauche.
e Changer le filtre et monter le filire neuf en tournant le support & droite
jusqu’au corps du filtre.
¢ Monter le couvercle du filtre et assurer en tournant a droite jusqu’a la butée.
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14.6. Changement du filtre et filtre fin dans le silencieux

Avant toute intervention il est impératif de débrancher
I’installation du réseau électrique.

(Fig. 17)

Lors du démontage, il faut desserrer le collier (9) et déposer le couvre-filtre. Enlever le filtre (10) ainsi que le
filtre fin (11) et monter les filires neufs (orienter le filtre fin de sortie par le tissu collé vers le filtre).
Remonter le couvre-filtre et le fixer par le collier.

Fig.17

15. MISE HORS DE SERVICE

Au cas ou le compresseur ne sera pas utilisé pendant une période plus longue, il est recommandé de
vidanger le liquide condensé du réservoir de pression et mettre le compresseur en fonctionnement pour une
durée d’environ 10 minutes avec la vanne de purge (1) ouverte — (Fig. 13). Ensuite arréter le compresseur
par le rupteur (3) sur linterrupteur de pression (Fig. 12), fermer la soupape de vidange du condensé et
débrancher l'installation du réseau.

16. ANEANTISSEMENT DE L’APPAREIL

Débrancher l'installation du réseau. Laisser sortir I'air comprimé du réservoir en ouvrant la soupape de

vidange du condensé (1) (Fig. 13).

o Respecter les regles d’hygiéne personnelle pour la manipulation du matériel contaminé.

e Séparer, marquer, emballer et faire décontaminer des composants contaminés conformément a la
réglementation nationale.

Anéantir 'appareil conformément aux réglements en vigueur locaux.

S’adresser a une entreprise spécialisée en triage et anéantissement de déchets.

Les composantes du produit n’ont pas I'impact négatif sur 'environnement une fois terminée leur ongévité.

Suite a une utilisation incorrecte, les composants intérieurs de I’aspirateur peuvent étre
contaminés par un matériel de nature biologique. Avant de procéder au triage et a la
destruction, remettre a un organisme spécialisé pour décontamination.

17. INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRES-VENTE

Les remises en état couvertes et non-couvertes par la garantie sont assurées par le fabriquant ou les
organismes et les personnes autorisés par celui-la.

Avertissement!

Le fabriquant se réserve le droit d’effectuer des modifications de I'appareil ne pouvant cependant pas
influencer les performances capitales de celui-ci.

18. DETECTION DE PANNES ET DEPANNAGE

A Avant tout intervention il est nécessaire de baisser la pression dans le réservoir a air a
zéro et débrancher I’'appareil du secteur.

Les travaux de dépannage ne peuvent étre confiés qu’'a un technicien qualifié du service aprés-vente.
Si vous avez des soupgons que certains composants de l'installation nécessitant la réparation puissent étre
contaminés, veuillez suivre la procédure suivante:

Débrancher I'installation du réseau électrique.

Respecter les régles de I’hygiéne personnelle pour la manipulation du matériel
contaminé.Séparer, repérer, emballer et assurer la décontamination des composants
contaminés en conformité avec la législation locale.



A I'issue du dépannage et du remontage du sécheur, il faut réaliser la régénération de celui-ci en mettant le
compresseur en marche a une faible consommation de l'air (régime d’exploitation du compresseur de 20-
30%) jusqu’a I'arrét automatique de la régénération.

Effectuer la réparation des éléments défectueux.

PANNE CAUSE POSSIBLE MODE DE DEPANNAGE
Compresseur ne démarre pas|Pas de tension au relais de pression Controle de tension dans la prise
Controéle de coupe-circuit
Borne relachée - visser
Contrdle du cordon élect. — changer si nécessaire
Enroulement du moteur interrompu, endommagement |Changer, resp. ré bobiner le moteur
de la protection contre chaleur
Condensateur en panne Changer le condensateur
Piston ou autre partie rotative broutés Changer les composantes détériorées
Relais de pression ne marche pas Contréler le fonctionnement du relais de pression
Compresseur est actionné Echappement de I'air de la distribution pneumatique Contréle de la distribution pneum.- étanché le
trop souvent joint desserré.
Soupape de retenue manque d’étanchéité Nettoyer ou rechanger la soupape de retenue,
rechanger les garnitures d’étanchéité
Vase de pression contient une quantité trop Vidanger le liquide condensé
importante de liquide condensé
Marche du compresseur se | Echappement de I'air de la distribution pneumatique Contrdle de la distribution pneum. — étancher le
prolonge joint desserré
Segments de piston usés Changer les segments de piston usés
Filtre d’entrée encrassé Remplacer le filtre encrassé par un filtre neuf.
Filtre du sécheur encrassé Changer le filtre de sortie dans la chambre,
avec, le cas échéant, la cartouche, si elle n'est
plus solide ou devient trop poudreuse.
Fonctionnement irrégulier de I'électrovanne de Nettoyer ou changer électrovanne ou bobine
décharge assécheur
Compresseur est trop Palier de piston, téte de bielle ou du moteur abimé Changer le palier abimé
bruyant (cognement, bruit Elément d’amortissement (ressort) détendu (fissuré) | Changer le ressort abimé
métallique)
Aspirateur ne marche pas Absence de tension au bornier de I'aspirateur Veérifier la tension dans la prise
ou fonctionne de maniere Veérifier le fusible — le changer si défaillant
irréguliére Borne desserrée — la resserrer
Vérifier le cordon électrique — le changer si
défaillant
Vérifier la présence de la tension de pilotage
Surchauffe de I'aspirateur Contrdle de fonctionnement du ventilateur de
(protection thermique hors service) I'armoire — changer si hors service
Controle de perméabilité de la tuyauterie
d’aspiration et d’échappement - (supprimer les
coprts étrangers ou les pincements du flexible)
Aspirateur n’aspire pas ou Défaut dans I'étanchéité des conduits d’aspiration, Vérifier les joints sur les conduits d’aspiration,
pas assez, le moteur Objet étranger dans les conduits d’aspiration, tuyaux | assurer leur étanchéité, enlever I'objet étranger
marche d’échappement obturés des conduits
Sécheur non sécher (eau ) . ) réduire la consommation de I'air,
condensée s'émerger dans I | Pression de service insuffisante vérifier la puissance de la source,
air) vérifier d’éventuels défauts d’étanchéité de la
distribution
soupape solénoidale défectueuse réparer ou changer la soupape
buse de I'air de régénération obturée nettoyer ou changer la buse,
utiliser la bonne taille de la buse
(voir entretien de I'appareil)
ventilateur du refroidisseur hors service rechanger le ventilateur
vérifier 'alimentation en énergie électrique
un liquide blanc fuit a travers la soupape solénoidale | démonter la chambre, changer la substance de
séchage, le filtre bas, vérifier I'étanchéité et
obturer, passer les joints toriques avec de I'eau
savonneuse
pression de service insuffisante réduire la consommation de l'air,
vérifier la puissance de la source,
vérifier d’éventuels défauts d’étanchéité de la
distribution
Unité de séchege est soupape solénoidale défectueuse changer la soupape
bruyante substance absorbante dégradée dans le récipient changer la substance ou le récipient
pour condensation
tuyau de pression abimé changer le tuyau de pression
Sécheur non sécher (eau ) . ) réduire la consommation de I'air,
condensée s'émerger dans I | Pression de service insuffisante vérifier la puissance de la source,
air) vérifier d’éventuels défauts d’étanchéité de la
distribution
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WAZNE INFORMACJE

1.

OZNACZENIE CE

Wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci CE odpowiadaja przepisom bezpieczenstwa Unii Europejskiej
(93/42/EEC).

2. UWAGI

2.1. Uwagi ogdine

Instrukcja instalacji, obstugi oraz naprawy biezgcej stanowi czes¢ sktadowg przyrzadu. Powinna zawsze
by¢ do dyspozycji uzytkownika. Doktadne przestrzeganie niniejszej instrukcji zaktada prawidtowe
uzytkowanie przyrzadu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz prawidtowg obstuge.

Bezpieczenstwo obstugujacego personelu oraz bezawaryjna eksploatacja przyrzadu sg zapewnione tylko
w przypadku stosowania oryginalnych czesci zamiennych . Stosowa¢ mozna tylko wyposazenie oraz
czesci zamienne wymienione w dokumentacji technicznej lub wyraznie dopuszczone przez producenta. W
przypadku zastosowania innego wyposazenia lub materiatu eksploatacyjnego producent nie moze
gwarantowaé bezpiecznenstwa oraz wtasciwego funkcjonowania przyrzadu.

Do szkdd, ktére powstaty w wyniku zastosowania innego wyposazenia lub materiatu eksploatacyjnym, niz
zaleca producent, gwarancja nie odnosi sie.

Producent przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, niezawodnos$¢ i funkcjonowanie przyrzadu
tylko wtedy, kiedy

instalacje, regulacje, zmiany, rozszerzenia oraz naprawy wykonuje producent lub organizacja wyznaczona
przez producenta,

przyrzad jest eksploatowany zgodnie z instrukcjg instalacji, obstugi i napraw biezacych.

Aktualna instrukcja instalacji, obstugi i naprawy biezacej odpowiada wykonaniu przyrzadu oraz jego stanu
wedtug przynaleznych norm bezpieczenstwa oraz norm technicznych.

Podtaczenia, metody i nazwy sg prawnie chronione przez producenta.

Ttumaczenie instrukcji instalacji, obstugi i naprawy biezgcej jest wykonane wedtug najlepszej znajomosci.
W przypadku niejasno$ci obowigzuje stowacka wersja tekstu.

2.2 Uwagi ogdélne dotyczace bezpieczenstwa

Producent rozwingt iskonstruowat przyrzad w taki sposéb, zeby zostatlo wykluczone jakiekolwiek
niebezpieczenstwo przy prawidtowym stosowaniu odpowiadajgcym jego przeznaczeniu. Producent uwaza
za swoj obowigzek opisaé nastepujgce srodki bezpieczenstwa, zeby wykluczy¢ mate uszkodzenia.

Odczas eksploatacji przyrzadu nalezy przestrzegac stosowne przepisy prawne oraz przepisy szczegoétowe
obowigzujace w miejscu uzytkowania. Za bezpieczehstwo pracy i przestrzeganie przepisow sa
odpowiedzialni zaréwno uzytkownik jak i obstugujacy.

Oryginalne opakowanie nalezy przechowywa¢ w przypadku zwrotu przyrzadu. Tylko oryginalne
opakowanie zabezpiecza optymalng ochrone przyrzadu podczas transportu. Jezeli w okresie
gwarancyjnym przyrzad bedzie trzeba zwrdcié, producent nie odpowiada za szkody spowodowane w
wyniku jego ztego zapakowania.

Przed kazdym uzyciem przyrzadu uzytkownik powinien skontrolowaé prawidtowos¢ funkcjonowania oraz
stan zabezpieczen.

Uzytkownik powinien zapoznac sie z obstugg przyrzadu.

Produkt nie jest przeznaczony do eksploatacji w obszarach, w ktérych grozi niebezpieczehstwo wybuchu.
Urzadzenie nie nadaje sie do eksploatacji w atmosferze, w ktérej znajdujg sie tatwo palne opary gazow.
Jezeli bezposrednio z eksploatacjg urzgdzenia nastapi niepozadane zdarzenie, uzytkownik o zdarzeniu
tym powinien bezzwtocznie zawiadomic¢ swego dostawce.

2.3. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego

Urzadzenie moze by¢ podtaczone tylko do prawidtowo zainstalowanego gniazdka z ochrona.

Przed podigczeniem przyrzadu nalezy skontrolowaé, czy napiecie sieci oraz czestotliwos¢ sieci
wymienione na przyrzadzie odpowiadajg wartosciom sieci zasilajace;j.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ ewentualne uszkodzenia przyrzadu oraz przytgczanego
rozprowadzenia powietrza i elektrycznosci. Uszkodzona instalacja pneumatyczna oraz przewody
elektryczne powinny zosta¢ bezzwtocznie zamienione.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa lub awarii technicznej przyrzad nalezy bezzwtocznie odtaczyé od
sieci elektrycznej (przez wyciagniecie wtyczki z gniazdka).

Przy wszystkich pracach zwigzanych zremontem lub naprawg biezaca nalezy: -wtyczke wyciggnac
z gniazdka, - odpowietrzy¢ przewody cisnieniowe i obnizy¢ cisnienie w zbiorniku.

Przyrzad moze zainstalowa¢ tylko wykwalifikowany serwis.



3. ZNAKI OSTRZEGAWCZE | SYMBOLE

W instrukcji instalacji, obstugi oraz naprawy biezacej, jak rowniez na opakowaniu i wyrobie do oznaczenia
szczegolnie waznych danych zostaty zastosowane nastepujace nazwy, ewentualnie symbole:

Dane lub nakazy i zakazy stuzace do zapobiegania uszkodzeniu zdrowia lub
szkodom materialnym.

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym.

P>

Dane szczegdlne wazne do prawidtowego uzytkowania przyrzadu oraz pozostate
uwagi.

N
m

CE — oznaczenie

Sprezarka jest sterowana zdalnie i moze zostaé¢ uruchomiona bez ostrzezenia

Uwaga! Goragce powietrze.

Podtaczenie przewodu ochronnego.

Zacisk do potaczenia ekwipotencjalnego.

Bezpiecznik.

Prad zmienny.

=l | | <>

Znak manipulacyjny na opakowaniu — Kruche, zachowac ostrozno$¢.

Znak manipulacyjny na opakowaniu — W tym kierunku w gére (Pionowa pozycja
zatadunku).

—
—

Znak manipulacyjny na opakowaniu — Chroni¢ przed wilgocia.

Znak manipulacyjny na opakowaniu — Temperatura przechowywania i transportu.

Znak manipulacyjny na opakowaniu — Ograniczone uktadanie w stos.

Znak na opakowaniu — Materiat do recyklingu.

@@ [ [le==]:]1

Niebezpieczenstwo zagrozenia biologicznego

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ TRANSPORTU

Producent wysyta sprezarke w odpowiednim kartonie zabezpieczajacym. Przyrzad jest zabezpieczony przed
uszkodzeniem podczas transportu.

Podczas transportu nalezy w ramach mozliwosci zawsze stosowaé oryginalne
opakowanie sprezarki. Sprezarka powinna by¢ przewozona w pozycji pionowej oraz
zawsze wlasciwie unieruchomiona.

Podczas transportu i przechowywania sprezarke nalezy chroni¢ przed wilgotnoscia,
zanieczyszczeniem oraz temperaturami ekstremalnymi. Sprezarki w oryginalnym opakowaniu
mozna przechowywac w cieptych, suchych i niezapylonych pomieszczeniach.

Nie przechowywaé w pomieszczeniach razem z materiatami chemicznymi.

W ramach mozliwosci opakowanie nalezy zachowaé. Jezeli zachowanie nie jest mozliwe,
opakowanie nalezy utylizowaé ze wzgledu na ochrone srodowiska. Karton mozna dotgczy¢ do
makulatury.

Sprezarka moze by¢ przewozona twylacznie bez cisnienia. Przed transportem nalezy
zlikwidowac cisnienie powietrza w zbiorniku oraz z wezach cisnieniowych, oraz usuna¢
ewentualny kondensat.



5. DANE TECHNICZNE

/atmosferyczny punkt rosy/

DUO (T*) DUO 2 (T*) DUO 2V (T*)
Sprezarka DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V
Pompa ssaca 1 2 1
Napiecie znamionowe / czestotliwo$¢ znamionowa (*) 230/50 230/50 230/50
IV I Hz/ 230/60 230/60 230/60
Wydajnos$¢ sprezarki przy nadcisnieniu 5 bar _ 75 140 140
/Lit.min""/
Wydajnos¢ sprezarki z suszarka przy nadC|sn|en.|u 5‘ b_?r 75 140 140
/Lit.min"/
Wydajnos¢ sprezarki z KJF 1 przy nadcisnieniu 5 ba.r ) 75 140 140
/Lit.min""/
Wydajno$¢ pompy ssgcej przy nadcisnieniu 5 k?a . 800 2%800 800
/Lit.min"/
Podcisnienie pompy ssacej /kPal 12 12 12
6.7 (7**) 13.9 (14.2**) 10.8 (11.1**)
Prad maksymalny IA/ 8 (8.3 15.7 (16**) 12.2 (12.5**)
Pojemno$¢ zbiornika powietrza ILit./ 25 25 25
Cisnienie robocze agregatu sprezarki /bar/ 45-6.0 50-7.0 50-7.0
Zezwolone cisnienie eksploatacyjne /bar/ 8.0 8.0 8.0
Poziom dzwigku dB(A) 47 51 51
Tryb eksploatacji sprezarki Staly S1- 100% Staly S1- 100% Staly S1- 100%
. o przerywany przerywany przerywany
Tryb eksploatacji sprezarki z osuszaczem S 3-60% S 3-60% S3-60%
Wymiary sprezarki szxgxw - netto /mm/ 560x640x1250 560x640x1250 560x640x1250
Wymiary sprezarki szxgxw  brutto /mm/ 655x700x1405 655x700x1405 655x700x1405
Masa urzadzenia /kg/ 108/119 ** 123/134 ** 112/123 **
Masa urzadzenia w opakowaniu kartonowym /kg/ 118/128 ** 135/145 ** 122/132 **
Stopien suszenia sprezarki z osuszaczem -20°C -20°C -20°C

Wykonanie wedtug EN 60 601-1

przyrzad typu B, klasa l.

Warunki klimatyczne przechowywania i
transportu

Temperatura —25 ° C az +55 ° C, 24 godz. az +70 ° C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza 10 % az 90 % (bez
kondensaciji)

Warunki klimatyczne eksploatacji
Temperatura +5°Caz +40° C
Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza +70 %

(*) Wykonanie sprezarki wskaza¢
przy zaméwieniu.
(**) z osuszaczem
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6. OPIS WYROBU

6.1. Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Sprezarki sg zrodtem czystego bezolejowego powietrza sprezonego przeznaczonego do przytaczenia
instrumentéw i urzadzeh dentystycznych jak rowniez sg zrédiem podcisnienia potrzebnego do odsysania.
Urzadzenie mozna zastosowaé¢ dla wszyskich typéw zestawow dentystycznych, ktoére sg wyposazone w
blok odsysania.

Sprezarki zgodnie z przeznaczeniem sg produkowane w nastepujacym wykonaniu:

Sprezarka dentalna z pompa ssaca - DUO - Urzadzenie mozna zastosowaé dla wszyskich typéw
zestawéw dentystycznych, ktére sg wyposazone w blok odsysania, jezeli swoim ksztattem nadaje sie do
umieszczenia w gabinecie stomatologicznym.

Sprezarka dentalna z pompa ssaca - DUO 2 - Urzadzenie mozna zastosowaé dla wszyskich typéw
zestawdw dentystycznych, ktére sg wyposazone w blok odsysania. Nadaje sie dla dwoch zestawow
dentystycznych — dwoch miejsc pracy.

Sprezarka dentalna z pompa ssa¢a - DUO 2V - Urzadzenie mozna zastosowac dla wszyskich typéw
zestawdw dentystycznych, ktére sg wyposazone w blok odsysania; nadaje sie dla zestawdw z wyzszym
zuzyciem powietrza sprezonego.

Sprezarka dentalna z pompa ssaé¢q - DUO T, DUO 2VT - Urzadzenia, w ktérych pompa ssaca jest
opanowana facznikem z zestawu napieciem z modula , T

Sprezarka dentalna z pompa ssaéa - DUO 2T - Urzadzenie, w ktérom pompa ssaca jest opanowana
tacznikem z zestawu napieciem z modula , T

Sprezarka dentalna z pompa ssaéa - DUO/M, DUO 2V/M, DUO T/M, DUO 2VT/M - Urzadzenia
vyposazone adsorpcyjng suszarkg powietrza.

Sprezarka dentalna z pompa ssaéa - DUO 2/M, DUO 2T/M - Urzadzenia vyposazone adsorpcyjng
suszarkg powietrza.

MONZUN M1a

DUO 2V DUO 2 KJF1

i Powietrze sprezone sprezarki bez dodatkowego urzadzenia filtracyjnego nie nadaje sie do
eksploatacji urzadzen oddechowych lub podobnych urzadzen.

6.2. Wyposazenie dodatkowe :

Wyposazenie dodatkowe nie stanowi czesci skladowej dostawy wyrobu, lecz mozna go zaméwi¢ oddzielnie.

Thumik hatasu z filtrem (DUO) ......... DS4...eeeiiiiii 603011849 ...l 1 szt
Thumik hatasu z filtrem (DUO 2) ....... DS5..iiie 603011994 ... 1 szt
Ttumik hatasu mocowany do Sciany z filtrem ............ DS2...... 604001080  ...ccceeiiieen. 1 szt
Thumik hatasu mocowany do Sciany bez filtra ........... DS2..... 604001079 .. 1 szt
Autodrain . AOK 2. 603001163  .....ccoeeee 1 szt

Gniazdko potaczenia ekwipotencjalnego, No.0299-0-0032 ... 033200005  ................... 1 szt



7. OPIS FUNKCJI

Sprezarka z pompa ssaca (Rys.1)

Agregat sprezarki (1) nasysa powietrze atmosferyczne przez filtr wejsciowy (8) i spreza go przez zawor
zwrotny (3) do zbiornika powietrza (2). Odbiornik odbiera sprezone powietrze ze zbiornika powietrza przez
zawor wyjsciowy (43), wskutek czego cisnienie obnizy sie do cisnienia witaczajgcego nastawionego na
taczniku cisnieniowym (4), przy ktérym sprezarka wigczy sie. Sprezarka spreza powietrze do zbiornika
powietrza az do wartosci cisSnienia wytaczajacego, kiedy sprezarka wytaczy sie. Po wylaczeniu agregatu
sprezarki waz cisnieniowy zostanie odpowietrzony przez przelewowy zawor solenoidowy (13). Zawor
bezpieczenstwa (5) zapobiega przekroczeniu ci$nienia w zbiorniku powietrza powyzej maksymalnej wartosci
zezwolonej. Przez zawor wylotowy (7) jest wypuszczany kondensat ze zbiornika powietrza. Sprezone i
czyste powietrze bez sladéw oleja jest w zbiorniku powietrza przygotowane do dalszego zastosowania.
Agregat odsysajacy (42) (w przypadku DUO2 — dwa agregaty) nasysa powietrze, wskutek czego wytwarza
podcisnienie w przewodzie ssawnym, ktory jest podtagczony do urzadzenia i jest zrodtem podcisnienia dla
odsysania ciat obcych z pola roboczego lekarza. Nasysane powietrze jest odprowadzane przez przewdd
wydechowy, ktory jest wyprowadzony poza obszar roboczy personelu obstugujacego. Agregat odsysajacy
(42) jest sterowany bezposrednio z zestawu napieciem 24V AC/DC lub sygnatem ,I* z fgcznika (model , T%)
doprowadzonego do bloku wigczania odsysarki (21).

Sprezarka z pompa ssacq z osuszaczem powietrza (Rys.2)

Agregat sprezarki ttokowej (1) zasysa powietrze atmosferyczne przez filtr wejsciowy (8) i sprezone
doprowadza do suszarki powietrza. Powietrze wchodzi przez chtodnice (15), przez komore suszarki (9) z
adsorberem (16), gdzie jest wychwytana wilgo¢, nastepnie przez wbudowany filtr (17) oraz zawér zwrotny (3)
jako wysuszone i czyste do zbiornika (2). Adsorber po kazdym wylaczeniu sprezarki za pomoca tacznika
ci$nieniowego automatycznie regeneruje sie w cyklu regeneracyjnym przez zawor (24) z dyszg. Dochodzi
do obnizenia cisnienia w komorze adsorpcyjnej przez otwarty zawodr solenoidowy (14) przy jej
réwnoczesnym przedmuchiwaniu wysuszonym powietrzem. Adsorber regeneruje sie i zatrzymana woda z
komory jest przez zawér usuwana na zewnagtrz. Sprezone, suche i czyste powietrze bez sladow oleju jest w
zbiorniku przygotowane do dalszego uzycia.

Agregat odsysajacy (42) (w przypadku DUO2 — dwa agregaty) nasysa powietrze, wskutek czego wytwarza
podcisnienie w przewodzie ssawnym, ktory jest podtaczony do urzadzenia i jest zrodtem podcisnienia dla
odsysania ciat obcych z pola roboczego lekarza. Nasysane powietrze jest odprowadzane przez przewdd
wydechowy, ktory jest wyprowadzony poza obszar roboczy personelu obstugujacego. Agregat odsysajacy
(42) jest sterowany bezposrednio z zestawu napieciem 24V AC/DC lub sygnatem ,|* z tgcznika (model ,T%)
doprowadzonego do bloku wigczania odsysarki (21).

Sprezarka z pompa ss3acq z jednostka kondensacyjng z filtrem (Rys.3)

Agregat sprezarki ttokowej (1) zasysa powietrze atmosferyczne przez filtr wejsciowy (8) i spreza go przez
zawor zwrotny (3) do zbiornika (2). Sprezone powietrze ze zbiornika przechodzi przez chtodnice (10), ktéra
sprezone powietrze chtodzi, skondensowang wilgo¢ wychwytuje za pomocg filtra (11) iautomatycznie
oddziela jako kondensat (12). Sprezone, suche i czyste powietrze bez sladéw oleju jest przygotowane do
dalszego zastosowania.

Agregat odsysajacy (42) (w przypadku DUO2 — dwa agregaty) nasysa powietrze, wskutek czego wytwarza
podcisnienie w przewodzie ssawnym, ktory jest podtaczony do urzadzenia i jest Zrodtem podci$nienia dla
odsysania ciat obcych z pola roboczego lekarza. Nasysane powietrze jest odprowadzane przez przewod
wydechowy, ktory jest wyprowadzony poza obszar roboczy personelu obstugujacego. Agregat odsysajacy
(42) jest sterowany bezposrednio z zestawu napieciem 24V AC/DC lub sygnatem ,I* z fgcznika (model , T%)
doprowadzonego do bloku wigczania odsysarki (21).

Skrzynka sprezarki (Rys.1, Rys.4)

Skrzynka zapewnia catkowite ostoniecie sprezarki, przy skutecznym tumiu hatasu i réwnoczesnie
zabezpiecza dostateczng wymiane powietrza chtodzgcego. Ze wzgledu na design nadaje sie do
umieszczenia w gabinecie jako cze$¢ umeblowania. Wentylator (41) pod agregatem sprezarki zabezpiecza
chtodzenie sprezarki i dziata razem z silnikiem sprezarki. Po dtuzszym dziataniu sprezarki, kiedy
temperatura w skrzynce osiggnie ponad 40°C, automatycznie wtaczy sie wentylator chtodzacy skrzynki (19).
Po wychtodzeniu przestrzeni w skrzynce ponizej okoto 32 ° C, wentylatory automatycznie wytacza sie.

Zabrania sie twarzenia przeszkéd przy doprowadzaniu powietrza chtodzacego do skrzynki

A (na obwodzie dolnej czesci skrzynki) oraz na wyjsciu cieptego powietrza w gérnej tylnej czesci
skrzynki.

W przypadku ustawienia sprezarki na miekkiej podtodze, na przyktad na dywanie, nalezy

é utworzyé¢ luke pomiedzy podstawg i podioga lub skrzynka i poditoga, na przykiad przez

podiozenie twardych podkiadek pod nézki, dla zabezpieczenia wiasciwego chtodzenia
sprezarki.



Ttumik hatasu

Thumiki hatasu z filtrem oraz bez filtru ttumig ,piskliwe* dzwieki kola obiegowego odsysacza. Catkowity
spadek poziomu hatasu odsysacza z ttumikiem podczas dziatania odsysacza osiaga az do 4 dB.

Ttumik hatasu z filtrem jest dodatkowo wyposazony w filtr bakteriologiczny i dzieki temu nadaje do instalacji
bezposrednio w gabinecie lekarskim.

Scienny ttumik hatasu jest przeznaczony do przymocowania na $cianie.

Scienny ttumik hatasu z filtrem jest przeznaczony do przymocowania na $cianie i dodatkowo wyposazony w
filtr bakteriologiczny.

Rys.1 - Sprezarka z pompa ssaca

Agregat sprezarki
Zbiornik
Zawor zwrotny
Lacznik cisnieniowy
Zawor bezpieczenstwa
Zawor wylotowy
Filtr wlotowy
Komora suszarki
10. Chtodnica rurkowa
11. Filtr
12. Kondensat
13. Zawor Solenoidowy
14. Zawor solenoidowy suszarki
15. Chtodnica
16. Adsorber
17. Filtr wyjSciowy
18. Sitko
19. Wentylator skrzynki
20. Korek
21. Blok wigczania odsysarki
22. Butla
26 23. Czujnik wilgotnosci
24. Zawor regeneracyjny
25. Skrzynka
26. Zamek
27. Usztywnienie taczace
28. 0Odboj scienny
29. Wytgcznik
30. Manometr
31. Uchwyt magnetyczny
32. Zawias drzwiowy
33. Koteczka
34. Gniazdko skrzynki
35. Tiumik wydechow
36. Sygnalizator kontrolny eksploataciji
urzadzenia
37. Sygnalizator kontrolny dziatania
Odsysarki (DUO2 —2x )
38. Klamerka
39. Sznur zasilania elektrycznego
40. Waz manometru
41. Wentylator sprezarki
42. Agregat odsysajacy
43. Zawor wyjsciowy
44. Sruba rektyfikacyjna
45. Zasuwa drzwiowa
46. Uchwyt kompresora
47. Otwor do odprowadzania kondensatu
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Rys.2 - Sprezarka z suszarka powietrza MONZUN - M1a

Rys.3 - Sprezarka z jednostka kondensacyjna i fyltracyjng KJF-1
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Rys.4 - Skrzynka

INSTALACJA

8. WARUNKI ZASTOSOWANIA

9.

Przyrzad mozna zainstalowac i eksploatowac tylko w suchych, dobrze wentylowanych i niezapylonych
pomieszczeniach, gdzie temperatura powietrza waha sie w zakresie od +5 ° C do +40 ° C, wzgledna
wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 70 %. Sprezarka powinna zosta¢ zainstalowana w taki sposéb, aby
byta tatwo dostepna dla obstugi i personelu, naprawy biezacej. Roéwniez powinna by¢ dostepna tabliczka
z danymi przyrzadu.

Przyrzad powinien sta¢ na rownym i dostatecznie stabilnym podtozu (nalezy uwaza¢ na mase sprezarki,
patrz punkt 5 — Dane techniczne).

Sprezarki nie mogg pracowa¢ w srodowisku zewnetrznym. Przyrzad nie moze by¢ eksploatowany w
wilgotnym lub mokrym $rodowisku. Zabronione jest uzytkowanie urzadzenia w pomieszczeniu, gdzie sg
obecne gazy techniczne i substancje wybuchowe, substancje ptynne palne.

Przed wbudowaniem sprezarki do urzgdzeh medycznych dostawca powinien zaopiniowaé, czy medium —
powietrze bedace w dyspozycji — odpowiadato wymogom danego celu zastosowania. W tym celu nalezy
przestrzega¢ warunkoéw technicznych wyrobu. Klasyfikacje oraz ocene zgody wbudowania powinien
wykonaé w imieniu producenta — dostawca wyrobu koncowego.

Inne zastosowanie lub zastosowanie poza wskazanym zakresem uzytkowania nie jest uwazane za
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem przyrzadu. Producent nie odpowiada za szkody, ktére mogg z tego
wynika¢. Ryzyko ponosi wytacznie obstugujacy / uzytkownik.

INSTALACJA WYROBU
Sprezarke moze zainstalowaé i po raz pierwszy uruchomié¢ tylko wykwalifikowany serwis.
Jego obowiazkiem jest zapoznanie personelu obstugujacego z uzytkowaniem i naprawa
urzadzenia. Instalacje oraz przeszkolenie obstugi potwierdzi podpisem w swiadectwie
instalacji.
Przed pierwszym uruchomieniem nalezy usuna¢ wszystkie zabezpieczenia stuzace
unieruchomieniu urzadzenia podczas transportu — pozostawienie grozi uszkodzeniem

wyrobu.



Podczas pracy sprezarki czesci agregatu moga zagrzac sie do temperatury niebezpiecznej
przy dotyku przez obstugujacego lub w kontakcie z tkaning. Niebezpieczeinstwo pozaru!
A Uwaga, gorace powietrze!

USTAWIENIE URZADZENIA

Utozenienie

Rys.5 - Poluzowanie

Sprezarka dentystyczna DUO, DUO 2, DUO 2V (Rys. 4, Rys. 5)

Produkt po wypakowaniu z opakowania nalezy postawi¢ na podstawe na podtodze pomieszczenia, usunaé z
niego materiaty pakunkowe oraz elementy fiksacyjne (X,Y) - detal A. Na skrzynke sprezarki wsadzi¢ 2 szt.
odbojéw sciennych (28) w tylnej wierzchniej czesci skrzynki a ustawi¢ skrzynke na wymaganym miejscu.
Odboje zabezpieczajg dostateczng odlegtos¢ skrzynki od Sciany w celu nalezytej wentylacji. Otworzy¢ drzwi
skrzynki za pomoca dotgczonego klucza. W przypadku potrzeby drzwi odmontowaé przez pociggniecie
czopu zawiasy drzwiowej (32). Urzadzenie przytgczy¢ za pomocg z gory przygotowanych rozprowadzen w
podtodze zgodnie z planem instalacyjnym, ewentualnie przez otwory w tylnej czesci skrzynki (rozdziat 9.1).
Podtaczy¢ sznur regulacyjny odsysarki 24 V AC/DC z zestawu (rozdziat 9.2). Zdja¢ usztywnienie taczace
(27) z przedniej czesci skrzynki. Waz cisnieniowy przewlec przez otwor w skrzynce i w odpowiedni sposéb
podigczy¢ do odbiornika (rozdziat 9.3). Kompresor nalezy chwyci¢ za uchwyt i przy pomocy koétek (33)
osadzi¢ do szafki w taki sposob, zeby przednia czes¢ podstawy znajdowata sie okoto 20 mm od
usztywnienia tgczacego (27). Waz (40) manometru (30) skrzynki wsadzi¢ do szybkiego ztagcza w sprezarce,
zatozy¢ z powrotem usztywnienie taczace (27) i wyjsciowy waz cisnieniowy podtaczyé do sprezarki. Sznur
zasilania elektrycznego (39) sprezarki wsunagé do gniazdka (34) na skrzynce oraz wolny sznur wsung¢ do
klamerki (38). Obréceniem srub rektyfikacyjnych (44) nalezy ustawi¢ prawidtowg pozycje drzwi wzgledem
rama szafki. Przy zamknieciu drzwi zasuwa (45) na drzwiach powinna tatwo zapasé do otworu w ramie
szafki. Zawrzeé¢ drzwi skrzynki a zamek (26) rzetelnie zamkngé. Podiaczy¢ wtyczke elektrycznego przewodu
sieciowego do gniazdka sieciowego.

Klucza nie wolno zostawiaé w zamku! Powinien by¢ schowany przed osobami niepouczonymi!

Sprezarka dentystyczna z odsysarkg DUO, DUO 2/M, DUO 2V/M (Rys.4, Rys.5)

Produkt po wypakowaniu z opakowania nalezy postawi¢ na podstawe na podtodze pomieszczenia, usunaé z
niego materiaty pakunkowe oraz elementy fiksacyjne (X,Y) - detal A. Kompresor nalezy umiesci¢ w skrzynce
tak samo jak w poprzednim akapicie. Przed ustawieniem kompresora w skrzynce trzeba przepchnagé
wezyka odprowadzenia kondensatu poprzez otwor w skrzynce (47) i podlaczy¢ go do butelki (22). Uchwyt



magnetyczny (31) ze zbiornikiem (22), do zatrzymywania kondensatu ze suszarki mozna umiesci¢ z boku
skrzynki, albo z przodu na jej drzwiach. W przypadku przymocowania uchwytu z naczyniem do boku skrzynki
nalezy liczy¢ sie z odlegtoscig minimalnie 11 cm pomiedzy skrzynkg a meblami. Mniejsza odlegto$¢ niz
wskazana moze spowodowac problem zwigzany z manipulacjg naczyniem.

Ttumik hatasu do skrzynki DUO, DUO2 (Rys. 6)
Umocowac ttumik (1) do podstawy odsysacza za

pomocg 4 s$rub M5 i podktadek. Potaczyé

wyjscie(2) z odsysacza z ttumikiem za pomocg

dostarczonych wezy @30 — 400mm. Wyjscie (3)

zttumika potaczy¢ z pierwotnym wezem

wyjsciowym odsysacza. Weze przeprowadzi¢

przez zaczepki (4).

Rys.6

9.1. Przytacze podcisnienia

(Rys.7, Rys.8)

Agregat odsysajacy jest wyposazony w weze ssace oraz ttoczne. Weze podtaczone do wejscia/wyjscia
agregatu odsysajgcego sg prowadzone wzdtuz tylnej sciany skrzynki do jej dolnej czesci. Weze agregatu
odsysajgcego mozna podtaczy¢ do przewoddw w podiodze lub wyprowadzi¢ przez tylny otwér skrzynki (9).
Waz ssacy podigczy¢ do przewodu prowadzacego do odbiornika i wgz ttoczny podtgczyé do przewodu
wyprowadzonego poza obszar roboczy personelu obstugujacego. W przypadku potrzeby obnizenia
hatasliwosci powietrza przeprowadzanego przez wgz mozna na wyjscie odsysarki podtgczy¢ ttumik hatasu
(zobacz rozdziat 6 — wyposazenie dodatkowe). Jezeli wyjscie powietrza trzeba wyprowadzi¢ z odsysarki na
zewnatrz, do odsysarki nalezy podtaczy¢ ttumik hatasu z filtrem bakteriologicznym.



DUO

Rys.7 - Instalacja DUO, DUO 2V (przewody w podiodze)
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Rys.8 - Instalacja DUO 2 (przewody w podtodze)
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1 - Gabaryt skrzynki

2 - Gabaryt podstawy

3 - Przednia czes$¢ - drzwi

4 - Przytaczenie powietrza sprezonego
G3/8"

5 - Przytgczenie sterowania odsysarki
2Ax0.75

6 - Ssanie odsysarki

7 - Wylot odsysarki

8 - Przytacze napiecia zasilajgcego
230V/50(60)Hz, 3Gx1.5

- wszystkie wymiary sg w milimetrach
- odlegtosé od $ciany min. 100mm

(Podtaczenie przez otwor
w tylnej czesci skrzynki.)

1 - Gabaryt skrzynki
2 - Gabaryt podstawy
3 - Przednia czesc¢ - drzwi

4 - Przytaczenie powietrza sprezonego G3/8"

5 - Przytgczenie sterowania odsysarki
2Ax0.75
6 - Ssanie + wylot 1. odsysarki
7 - Ssanie + wylot 2. odsysarki
(DUO 2)
8 - Przytacze napiecia zasilajgcego
230V/50(60)Hz
3Gx1.5

- wszystkie wymiary sg w milimetrach
- odlegtos¢ od sciany min. 100mm
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9.2, Przylacze regulowania odsysarki

(Rys. 9)

Kabel sterowania odsysacza (24V AC/DC) nalezy przeprowadzi¢ przezotwér w tylnej czesci skrzynki (1)
(Rys. 9-C2) albo poprzez przewody rurowe w podiodze (11) (Rys. 9-C3), umocowacé przez zaczepy (2)
umieszczone na lewym panelu skrzynki w jego dolnej czesci i przeprowadzi¢ przez wydragzenie (3) w
czotowej czesci skrzynki (Rys. 9-A). Przed wiozeniem kabla do zaczepek nalezy odchyli¢ materiat
dzwiekowo-izolacyjny w (4) w katach skrzynki. zdjg¢ obudowe kanatu przewodu elektrycznego (5) i
obudowe panelu elekirycznego (6). Kabel sterowania odsysacza nalezy podtaczy¢ do zacisku potaczenia
ptaskiego zgodnie ze schematem elektrycznym, zasung¢ go do wydrazenia (3) w czotowej czesci skrzynki,
za materiat dzwiekowo-izolacyjny na boku skrzynki (4) i do kanatu przewodu elektrycznego (7) (Rys. 9-B).

A Kabel elektryczny nie powinien dotykaé¢ goracych czesci sprezarki. Moze dojs¢ do
uszkodzenia izolacji!
4




DUO

9.3. Wyijscie sprezonego powietrza

(Rys. 10)

Waz cisnieniowy z wyjscia sprezarki prowadzi¢ przez tylny
otwér (8) skrzynki do odbiornika (Rys.9C), ewentualnie
podigczy¢ do wyjsécia z podtogi. Waz cisnieniowy podtaczyc
do wyjscia sprezonego powietrza (9) sprezarki z nakretkg
(10) (stozkiem) z zabezpieczeniem za pomocg opaski.

9.4. Przytacze elektryczne

Podtaczy¢ wtyczke przewodu sieciowego do gniazdka.

é Przyrzad jest dostarczany z wtyczka z bolcem ochronnym. Nalezy przestrzega¢ miejscowe
przepisy elektrotechniczne. Napiecie sieci oraz czestotliwosé powinny odpowiadaé¢ danym
na tabliczce przyrzadu.

Kabel elektryczny nie powinien dotykaé¢ goracych czesci sprezarki. Moze dojsé do

uszkodzenia izolacji!
Przewéd elektryczny stuzacy do podiaczenia do sieci oraz weze powietrza nie moga byé
przetamane.

e Ze wzgledu bezpieczenstwa gniazdko powinno by¢ tatwo dostepne, aby w przypadku awarii przyrzadu
szybko odtaczyé go od sieci.

e Dany obwdd pradu elektrycznego powinien byé zabezpieczony maksymalnie przez 16 A.

e Sprezarka jest podigczona do rozprowadzania napiecia elektrycznego za pomocg rozgateznika
podtaczonego do gniazdka znajdujgcego sie w skrzynce urzadzenia.

Bolec do zrealizowania potaczenia ekwipotencjalnego 6 mm (1) (Rys.11) nalezy
potaczy¢ do instalacji eletrycznej, metodg zgodng z obowigzujgcymi przepisami
elektrycznymi. Wtyczka potaczenia ekwipotencjalnego (2) dostarczana jest jako
wyposazenie dodatkowe , dlatego nie znajduje sie w opakowaniu.

9.5. Przylacze sprezarki Rys.11

(Rys. 4)
Sznur sieciowy podiaczy¢ do gniazdka skrzynki (34). Kabel schowa¢ pod zaczep (38).

10. SCHEMATY PODLACZENIA

1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz

PRZEDMIOT ELEKTRYCZNY KL.1  TYPE B 1IN/PE ~ 230 V 50..60 Hz
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1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz

PRZEDMIOT ELEK

TRYCZNY KL. |

—

, DK50 Plus, DK50 Plus/M1

M2,M3

MOTOR ODSYSARKI

TYPE B ST2 EACZNIK TEMPERATURNY
230VAG 50.60112 EV3 WENTYLATOR ODSYSARKI
U N PE HL1,HL2,HL3 LAMPA JARZENIOWA
v X1 KLAMERKA
Q WYLACZNIK
0 XC £ACZOWKA
@ FU1,FU2 BEZPIECZNIKI
24V AC/DC lub EXT.
r
Lo PS-DUO/A
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1/N/PE ~ 230 V 50..60 Hz | DKS0 Plus, DKS0 Plus/M* |
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o c DKS0 2, DKS0 2ViM

TYPE B
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U N PE

M2

24V AC/DC lub EXT. 24V AC/DC lub EXT.
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11. PIERWSZE URUCHOMIENIE

o Nalezy skontrolowac, czy zostaty usuniete wszystkie elementy zabezpieczajgce zastosowane podczas
transportu.

e Skontrolowa¢ prawidtowosc
podcisnieniowego.

¢ Nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ podtgczenia do sieci elektrycznej.

o Sprezarke nalezy wigczyé wiacznikiem ci$nieniowym(2) przez skrecenie przefacznika(3) do pozycji I
(Rys.12).

o Wigczy¢ wytacznik w przedniej czesci skrzynki urzadzenia do pozycji I —
sygnalizuje stan urzadzenia podczas eksploataciji.

podtagczenia przewoddw powietrza sprezonego oraz powietrza

zielone $wiattlo kontrolne

Sprezarka z pompa ssacq - przy pierwszym uruchomieniu zbiornik powietrza sprezarki osiggnie cisnienie
graniczne powodujace samoczynne wylgczenie sprezarki. W dalszym ciggu sprezarka pracuje juz w trybie
automatycznym, zgodnie z zuzyciem powietrza jest wigczana oraz wylgczana przez wiacznik cisnieniowy.
Agregat odsysania jest sterowany z zestawu. Czynnos¢ odsysarki sygnalizuje biate Swiatto kontrolne w
przedniej czesci skrzynki.

Sprezarka z suszarka - W urzadzeniu podczas eksploatacji suszarka adsorpcyjna ponadto pobiera wilgoé
z poprzedniego sprezonego powietrzai przez upust kondensatu suszarki wydmuchuje zatrzymany
kondensat, co stychac jako krotkie sykniecie przy wstrzymaniu sprezarki.

Sprezarka zjednostka kondensacyjna i filtracyjng - podczas eksploatacji KJF-1 filtruje powietrze,
zatrzymuje wilgo¢ i automatycznie wypuszcza ciecz skondensowang przez zawor wylotowy filtra.

A Sprezarka nie zawiera rezerwowego zrodta energii elektrycznej.
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W razie niebezpieczenstwa odlaczy¢ sprezarka od sieci elektrycznej (wyciagnaé¢ wtyczke
przewodu).

Agregat sprezarki ma gorace powierzchnie.
Przy dotyku istnieje niebezpieczenstwo oparzenia.

Podczas dtuzszego dziatania sprezarki temperatura w skrzynce osiagnie ponad 40°C i
wtedy automatycznie wilaczy sie wentylator chlodzacy skrzynki. Po ochtodzeniu
srodowiska ponizej 32 ° C wentylator zostanie ponownie wytaczony.

Wiaczenie automatyczne. Kiedy ci$nienie w zbiorniku cisnieniowym spadnie do cisnienia
powodujacego wiaczenie, sprezarka automatycznie wigczy sie.

Sprezarka automatycznie wylaczy sie, kiedy cisnienie w zbiorniku osiggnie stan cisnienia
wylaczajacego.

> B> B

Sprezarka z suszarka

Prawidtowa czynnos$é suszarki jest uzalezniona od dziatania sprezarki i nie wymaga zadnej obstugi. W

naczyniu cisnieniowym ci$nienia obnizac nie trzeba, poniewaz powietrze sprezone do zbiornika powietrza

wchodzi juz wysuszone.

Dla wtasciwego dzialania sprezarki nalezy:

e Dotrzymywac¢ prace sprezarki w trybie przerywanym do 60%. Czas nieprzerwanej pracy sprezarki nie
powinien przekroczy¢ 10 minut.

e Zabrania sie zmienia¢ cisnienia robocze zaworu sterujgcego ustawione przez producenta. Dziatanie
sprezarki przy nizszym cisnieniu roboczym niz cidnienie wiaczajgce swiadczy o przecigzaniu sprezarki
(duze zuzycie powietrza) przez urzgdzenie, z powodu nieszczelnosci przewoddéw powietrznych, awarii
agregatu lub suszarki.

e Nalezy zostawi¢ sprezarke podiaczong do sieci elekirycznej (nie wytaczaé zawédr sterujgcy ani nie
odtaczac¢ kabla sieciowego) - jezeli czujnik wilgotnosci oceni powietrze jako ,niewystarczajgco suche®,
zregeneruje zawartos¢ komory suszacej poprzez pobranie powietrza z nawiewu, w wyniku czego spadnie
w nim cisnienie, co moze spowodowaé wigczenie sprezarki nawet kilka razy. Po zregenerovaniu suszarki
sprezarka wylgczy sie automatycznie.

o Jezeli regeneracja trwa diuzej niz 1 godzine i powietrze nie zuzywa sie, nalezy sie upewnic, czy:

- dochodzi do regenerac;ji

- powietrze wychodzi z wyjscia zaworu solenoidowego suszarki przez spust kondensatu

doszto do awarii sprezarki lub suszarki

12. WLACZENIE SPREZARKI

(Rys.12)

Sprezarke wiaczy¢é za pomoca wylgcznika sieciowego na przedniej stronie
skrzynki urzgdzenia, sprezarka zacznie pracowac i spreza¢ powietrze do
zbiornika powietrza. Przy odprowadzaniu powietrza sprezonego cisnienie w
zbiorniku zostanie obnizone do ci$nienia wigczajacego, sprezarka zostanie
wilgczona i zbiornik bedzie napetniony sprezonym powietrzem. Po
osiggnieciu cidnienia wytaczajgcego sprezarka zostanie automatycznie
wytgczona. Po odprowadzeniu — obnizeniu cisnienia w zbiorniku i
osiggnieciu cisnienia wiaczajgcego sprezarka zostanie ponownie wigczona.
Warto$¢ cisnienia wigczajgcego oraz wytaczajgcego skontrolowaé na
cisnieniomierzu (rys. 1 - poz. 30). Wartosci moga waha¢ sie w granicach
+10 %. Cisnienie powietrza w zbiorniku powietrza nie powinno przekroczy¢
dopuszczalnego cisnienia roboczego. Pompa ssaca jest wilgczana za
pomoca sygnatu z zestawu. Czynno$¢ odsysarki sygnalizuje biate $wiatto Rys.12
kontrolne.

Nie mozna samowolnie zmienié granicznych cisnien wiacznika ciSnieniowego sprezarki.
Wiacznik cisnieniowy (2) zostal nastawiony u producenta i kolejne nastawienia ci$nienia

A wilaczajacego i wylaczajacego moga byé wykonane tylko przez kwalifikowang osobe
wyszkolong przez producenta.



Po uruchomieniu sprezarki z suszarkg M1a (po instalacji lub kilkudniowej przerwie) moze zaczaé sie
regeneracja suszarki. Sprezarka zostanie automatycznie uruchomiona, takze bez poboru powietrza
sprezonego przez odbiornik, w wyniku czego podwyzszy sie cisnienie w zbiorniku powietrza do cisnienia
powodujacego wytgczenie i wytaczy sie. Potem nastepuje regeneracja suszarki (przeptyw powietrza ze
zbiornika powietrza przez komore suszarki). Cisnienie w zbiorniku powietrza obnizy sie do cisnienia
powodujacego wiaczenie, sprezarka wigczy sie, podwyzszy cisnienie w zbiorniku powietrza do cisnienia
powodujacego wytaczenie i wylgczy sie. W taki sposdb proces wigczania oraz wytaczania sprezarki
powtarza sie, dopoki suszarka nie jest dostatecznie zregenerowana. Poziom ten jest sterowany przez
wbudowany w suszarce czujnik wilgotnosci — higrostat. Proces regeneracji moze trwac kilka minut (5 — 15
min) — w przypadku suszarki nowej lub podczas poprzedniej czynnosci sprezarki juz zregenerowanej,
ewentualnie kilkadziesiat minut (30 — 120 min) — w przypadku suszarki, ktéra byla podczas poprzedniej
czynnosci ,zachtystana“ parg wodng (np. w trybie czynnosci sprezarki poza zakresem zezwolonym, podczas
pracy w srodowisku z wysokg wzgledng wilgotnoscia itp.). Po ukonczeniu regeneracji caly proces zostanie
automatycznie wstrzymany.

Uwaga! 1

Wskazane wartosci czasow regeneracji obowigzuja
w trybie czynnosci sprezarki przy zamknigetym
zaworze wylotowym, tzn. bez poboru powietrza
sprezonego przez odbiornik. W przypadku poboru
powietrza wskazane czasy przedtuzaja sie.

Jezeli sprezarka nie ukonczy automatycznej regeneraciji
suszarki w ciggu 120 min, nalezy skontaktowac sie z
dostawcg lub z centrum serwisowym.

W tabeli zamieszczono czasy trwania regeneracyjnych
cykléw sprezarki z suszarkg M1a (w przypadku, ze z

Zastosowana dysza .
DK50 PLUS 0,5 mm

sprezarki nie pobiera sig powietrza urzadzeniem). DK50 2V . 0.7 mm
Cisnienie powodujace
Sprezarka Rozmiar dyszy N .w%gczenle . Czas czynnosci Czas pauzy sprezarkl_
- ci$nienie powodujace sprezarki - regeneracja suszarki
wytaczenie
DUO - @ 0,5 mm 4,5 -6,5 bar okoto 60 —70 s okoto 180 - 210 s
DK50 PLUS/M1a ’ ’ ’
DUO 2V, DUO2 -
DK50 2V/M1a @ 0,7 mm 5-7 bar okoto 30-40s okoto 90-110's

W przypadku odchyiki od opisanego trybu czynno$ci nalezy sprawdzic¢:

Podigczenie zaworu solenoidowego — nalezy poréwnac orientacje strzatki na korpusie zaworu, ktéra
réwnoczesnie oznacza prawidtowy kierunek przeptywu powietrza podczas regeneracii.

Mozliwy uptyw poprzez nieszczelno$¢ sprezarki — nalezy zamknaé zawor wylotowy sprezarki, wigczy¢
sprezarke i pozostawi¢ jg w czynnosci, dopoki nie wytaczy sie przy cisnieniu powodujagcym wytgczenie.
Nalezy wytgczy¢ ochronnik i obserwowac cisnienie na cisnieniomierzu, tzn. cisnienie w zbiorniku powietrza.
Spadek ci$nienia nie powinien by¢ wyzszy niz 0,2 bar za 2 godz.

Zastosowanie wtasciwej dyszy — miedzy zaworem solenoidowym i wyjsciem jest wmontowana dysza
(zobacz tabele). Podczas montazu jest wazne zachowanie orientacji dyszy — powierzchnie z wwierconym
stozkiem nalezy orientowac w kierunku zaworu




NAPRAWA BIEZACA
13. ZAKRES NAPRAW BIEZACYCH

Naprawa biezaca, ktéra powinna zostac Rozdziat Przedzial czasowy Wykonuje
wykonana
» Wypusci¢ kondensat
Sprezarki bez suszarki powietrza 1 x na tydzien Obstuga
Przy wysokiej wilgotnosci powietrza 1 x na dzien Obstuga
Sprezarki z suszarkg powietrza 14.1 1 x na tydzien skontrol. funkcjon. Obstuga
Sprezarki z jednostkg kondensacyjng
- Z filtru 1 x na tydzien skontrol. funkcjon. Obstuga
- ze zbiornika ci$nieniowego 1 X na tydzien Obstuga
. Skon_trolovyaé zawor 14.2 1 x rok Wyk\(valifikowany
ezpieczenstwa serwis
» Wymiana filtru wejsciowego i przedfiltru Wvkwalifikowan
DUO - (Sprezarka DK50 PLUS) 14.3 1 x na 4 lata lub po 8000 godzinach Seﬁwis y
DUO 2V, DUO2 — (Sprezarka DK50 2V) 1 x na 2 lata lub po 5000 godzinach
* Zamiana filtra w suszarke Wvkwalifikowan
DUO - (Sprezarka DK50 PLUS/M) 14.4 1xna 2 lata se’;wis y
DUO 2V, DUO2 — (Sprezarka DK50 2V/M) 1 x rok
. .Zamiane! filtru o 145 1 x rok Wyk\(valifikowany
jednostki kondensacyjnej serwis
+ Wymiana filtru w thumiku hatasu 14.6 1 x rok obstuga
» Wymiana przedfiltru w ttumiku hatasu 14.6 1 x na 3 miesigce obstuga
» Kontrola szczelno$ci potaczen oraz Dokumentacja 1 % rok Wykwalifikowany
kontrolne badanie urzadzenia serwisowa serwis

14. NAPRAWA BIEZACA

Prace remontowe przekraczajace granice naprawy biezacej moze wykonywaé tylko

A wykwalifikowany serwis lub serwis producenta.
Nalezy stosowaé¢ wylacznie czesci zamienne oraz wyposazenie wskazane przez
producenta.

é Przed kazda czynnoscig naprawy biezacej lub przed praca remontowa sprezarke nalezy

odlaczy€ od sieci elektrycznej (przez wyciagniecie wtyczki przewodu).

ABY SPRAWDZIC, CZY SPREZARKA PRACUJE PRAWIDLOWO, NALEZY OKRESOWO (ROZDZ. 13)

WYKONYWAC NASTEPUJACE CZYNNOSCI:

1 Przed nastepujacymi kontrolami nalezy otworzy¢ skrzynke urzadzenia (rys. 4).

14.1.

Sprezarki bez suszarki powietrza (Rys. 13)

Przy regularnej eksploatacji poleca sie wypusci¢ kondensat ze zbiornika
cisnieniowego. Sprezarke nalezy odtgczy¢ od sieci i ciSnienie powietrza w
urzgdzeniu obnizy¢ do ciSnienia maksymalnie 1 bar, na przyktad
wypuszczajac powietrza przez podigczone urzadzenie. Nalezy podstawié
naczynie pod zawor wypuszczajacy (1) i poprzez otwarcie zaworu wypuscic
kondensat ze =zbiornika. Czeka¢, zanim kondensat ze zbiornika
ciSnieniowego nie zostanie zupetnie wypuszczony. Zawor wylotowy (1)
ponownie zamknag.

Sprezarki z jednostka kondensacyjng i fyltracyjna (Rys. 16) Rys.13
Przy regularnej eksploatacji kondensat usuwany jest automatycznie przez zawér wylotowy f||tra jednostki
kondensacyjnej. Kontrole funkcjonowania automatycznego odwadniania nalezy wykona¢ w sposéb
nastepujacy: Otworzy¢ zawor (4) naczynia odwadniania (2) przez skrecenie w lewo, z naczynia wypuscic
matg objetos¢ kondensatu, zawor (4) ponownie zamkna¢ przez skrecenie w prawo, odwadniania zostanie
nastawiony automatycznie.

Sprezarki z osuszaczem powietrza.

W przypadku regularnej eksploatacji kondensat jest automatycznie wypuszczany przez suszarke powietrza i
chwytany w butli umieszczonej na boku skrzynki. Wyja¢ butle z uchwytu, rozluzowa¢ ttumik wydechowy
i wyla¢ kondensat.

W przypadku potrzeby mozna do upustu kondensatu podtaczy¢ zestaw do automatycznego odprowadzania
kondensatu (zobacz rozdiat PRZEDMIOT DOSTAWY — wyposazenie dodatkowe).

Wypuszczenie kondensatu




:@: DUO

14.2. Kontrola zaworu bezpieczenstwa

(Rys.12)

Przy pierwszym uruchomieniu sprezarki nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania zaworu
bezpieczenstwa. Srube (4) zaworu bezpieczenstwa (1) nalezy skreci¢ kilka razy w lewo, zanim przez zawér
bezpieczenstwa zostanie wydmuchniete powietrze. Zawor bezpieczehstwa powinien krétko swobodnie
wydmychna¢ powietrze. Srube (4) skreci¢ w prawo az do korca, zawor powinien byé znéw zamkniety.

Zaworu bezpieczenstwa nie mozna stosowaé do obnizania cisnienia zbiornika
ciSnieniowego. Moze to zagrozi¢ funkcjonowaniu zaworu bezpieczenstwa ktéry zostat u
producenta nastawiony do dopuszczalnego maksymalnego cisnienia, sprawdzony i
oznaczony. Przestawianie jest wzbronione.

A Uwaga! Powietrze sprezone moze by¢ niebezpieczne. W chwili wydmuchniecia powietrza
nalezy chroni¢ oczy.

14.3. Wymiana filtru wejsciowego i przedfiltru

(Rys.14)

V pokrywie karteru sprezarki
znajduje sie filtr wejsciowy (1)
i przedfiltr (3).

Wymiana filtru wejsciowego:

¢ Recznie wyciggnaé gumowy
o korek (2).

e Usuna¢ zuzyty i zanieczysczony filtr.

o Wsadzi¢ nowy filtr i zatozyé gumowy.korek

DUO

Wymiana przedfiltra:
e Recznie wyciggnaé przedfiltr (3).
e Zamieni¢ na nowy i wsadzi¢ z powrotem.

14.4. Zamiana filtra wyjsciowego w osuszaczu powietrza

Przed praca z urzadzeniem nalezy obnizy¢ ciSnienie powietrza

A w zbiorniku powietrza do zera i urzadzenie odlaczyé od sieci
elektrycznej.

(Rys.15)

Podczas regularnego uzytkowania suszarki nalezy wymieniac filtr suszarki w

gérnej czesci, takze po usunieciu awarii, kitéra spowodowata

zanieczyszczenie.

e Przez skrecenie w lewo odkreci¢ korek (1) na gtowicy (4).

o Wymienic filtr (2) i wyczyscic¢ sitko (3).

e Po wybraniu sitka mozna sprawdzi¢ zawartos¢ suszarki, ew. jg
wymienic.

o Korek wsadzi¢ do gtowicy (4) i zakreci¢ go w prawo

14.5. Zamiana filtru jednostki kondensacyjnej i fyltracyjnej

Przed praca z urzadzeniem nalezy obnizy¢ ciSnienie powietrza
A w zbiorniku powietrza do zera i urzadzenie odigczyé od sieci
elektrycznej.
(Rys.16)
W przypadku regularnej eksploatacji jednostki kondensacyjnej nalezy
zamienic filtr filtra z odmulaniem automatycznym.
¢ Rozluzowaé zabezpieczenie (1) na naczyniu filtra przez pociagniecie w do,
skreci¢ pokrywe filtra (2) w lewo i wyjac.
o Odsrubowac uchwyt filtra (3) przez krecenie w lewo.
e Zamieni¢ filtr i nowy przez krecenie uchwytu w prawo przymocowaé z
powrotem na korpus filtra.
o Wiozy¢ pokrywe filtru i po wkreceniu w prawo zabezpieczyé za pomocg
ochraniacza.
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14.6. Wymiana filtru i przedfiltru w ttumiku hatasu

Przed ingerencja w urzadzenie nalezy odlaczy¢ je od sieci
elektrycznej.

(Rys. 17)

Podczas demontazu nalezny zwolni¢ zaczep (9) oraz zdja¢ obudowe filtru. Wyjac filtr (10) oraz przedfiltr
(11) i wymieni¢ na nowe (przedfiltr wylotowy nalezy ukierunkowac przyklejong tkaning do filtru) Z powrotem
natozy¢ obudowe filtru i przymocowac¢ zaczepem.

9

15. PRZECHOWYWANIE

Jezeli sprezarka przez dtuzszy okres nie bedzie eksploatowana, poleca sie spusci¢ kondensat ze zbiornika
ci$nieniowego, a sprezarke uruchomic¢ na okoto 10 minut z otwartym zaworem do spuszczania kondensatu
(1) (Rys.13). Potem sprezarke nalezy wylaczy¢ przetacznikiem (3) wigcznika cisnieniowego (2) (Rys.12),
zamkna¢ zawor do wypuszczania kondensatu i urzadzenie odtaczy¢ od sieci elektryczne;.

16. LIKWIDACJA PRZYRZADU

Urzadzenie odiaczy¢ od sieci elektrycznej.

Obnizy¢ ci$nienie powietrza zbiornika ci$nieniowego przez otwarcie zaworu (1) stuzgcego do wypuszczania

kondensatu (Rys.13).

e Przestrzegac¢ zasady higieny osobistej dla pracy z materiatem kontaminowanym

e (Oddzieli¢, oznaczyé, zapakowaé oraz zabezpiecyz¢ dekontaminacje kontaminowanych czesci w mysl|
przepiséw krajowych.

Urzadzenie nalezy zlikwidowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami miejscowymi.

Sortowanie oraz likwidacje odpadu nalezy zleci¢ specjalnej organizacji.

Czesci wyrobu po uptywie czasu uzytkowania nie majg negatywnego wptywu na srodowisko.

kontaminowane materialtem biologicznym. Przed sortowaniem i likwidacja nalezy zleci¢ jq
wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu w celu dekontaminacji.Specializovanej organizacii
na dekontaminovanie.

; Czesci wewnetrzene pompy moga by¢ w wyniku niewlasciwego uzytkowania

17. INFORMACJE DOTYCZACE StUZBY NAPRAWCZEJ

Naprawy gwarancyjne i pozagwarancyjne zabezpiecza producent lub organizacje i osoby stuzby naprawczej,
o ktérych informuje dostawca.

Uwaga!

Producent zastrzega sobie prawo wykonania zmian konstrukcyjnych, ktére nie beda miaty wptywu na
podstawowe wiasciwosci urzadzenia.

18. WYSZUKIWANIE USTEREK ORAZ ICH USUWANIE

Przed praca z urzadzeniem nalezy obnizy¢ cisnienie powietrza w zbiorniku powietrza do
zera i urzadzenie odlaczy¢ od sieci elektryczne;.

Czynnosci zwigzane zusuwaniem usterek moze wykonywac¢ tylko przeszkolony pracownik stuzby
naprawcze;j.

Jezeli zachodzi podejrzenie, ze podzespoty urzadzenia przesytanego do naprawy mogtyby by¢
kontaminowane, prosimy kierowa¢ sie wedtug nastepujacej procedury:



Przestrzega¢ zasady higieny osobistej dla pracy z materiatem kontaminowanym.
Oddzieli¢, oznaczy¢, zapakowac¢ oraz zabezpiecyz¢ dekontaminacje kontaminowanych
czesci w mysl przepiséw krajowych

Po usunieciu awarii oraz po ponownym montazu suszarki nalezy wykona¢ regeneracje suszarki przez
uruchomienie sprezarki przy matym poborze powietrza (tryb pracy sprezarki 20 — 30 %) az do
automatycznego wstrzymania regeneraciji.

Wykona¢ naprawe uszkodzonych czesci.

USTERKA MOZLIWA PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Sprezarki nie mozna Brak napiecia na wtgczniku cisnieniowym Kontrola napigcia w gniazdku
uruchomié Kontrola bezpiecznika — zty zamieni¢

Przerwane uzwojenie silnika, uszkodzona ostona
cieplna

Zty kondensator

Zatarty ttok lub inny element rotacyjny

Wiacznik cisnieniowy nie wiacza

Rozluzowane zaciski — zaciagna¢

Kontrola sznura elektrycznego — zty zamienic
Zamienic silnik, ewentualnie wykona¢ nowe
uzwojenie

Zamieni¢ kondensator

Zamieni¢ uszkodzone czesci

Skontrolowa¢ funkcjonowanie wtgcznika
cis$nieniowego

Sprezarka jest czesto
wigczana

Uptyw powietrza z rozrzadu pneumatycznego
Nieszczelnos¢ zaworu zwrotnego

W zbiorniku cisnieniowym znajduje sie duzo
skondensowanej cieczy

Kontrola rozrzadu pneumatycznego —
nieszczelne potgczenia uszczelnic¢

Zawor zwrotny wyczysci¢, zamienié uszczelki,
zamieni¢ zawor zwrotny

Wypusci¢ skondensowang ciecz

Cykl biegu sprezarki
przedtuza sie

Uptyw powietrza z rozrzadu pneumatycznego
Zuzyte pierscienie tlokowe

Zanieczyszczon filtr wejsciowy i przedfiltr
Zanieczyszczony filtr w suszarce

Wadliwa funkcja zawéru solenoidowego

Kontrola rozrzadu pneumatycznego —
nieszczelne potgczenia uszczelnic¢

Zuzyte pierscienie ttokowe zamienic

Zamieni¢ zanieczyszczone filtre na nowe
Zamienic filtr wyjsciowy w komorze, ewentualnie
réwniez wypetnienie, jezeli rozpada sie lub jest
bardzo zapylone.

Naprawi¢ lub wymieni¢ zawor

Sprezarka pracuje hatasliwo
(stukanie, dzwieki o
charakterze metalowym)

Uszkodzone tozysko ttoka, korbowodu, silnika
Rozluzniony (pekniety) element ttumigcy (sprezyna)

Uszkodzone tozysko zamieni¢
Uszkodzong sprezyne zamienic

Pompa ssaca nie pracuje,
pracuje nieregularnie

Na listwie zaciskowej odsysarki brak pradu

Kontrola napiecia w gniazdku

Kontrola bezpiecznika - zty zamieni¢
Poluzowany zacisk - dociggna¢

Kontrola sznura elektrycznego - zty zamienic
Sprawdzenie obecnos$ci napiecia sterujgcego

Przegrzanie odsysarki
(wytaczona ochrona cieplna)

Kontrola funkcjonalnosci wentylatora skrzynki —
nefunkcjonalny zamieni¢

Kontrola droznosci wezy ssacych i ttocznych —
(zatamania weza i obce przedmioty usung¢)

Pompa ssaca nie odsysa,
ewentualnie odsysa tylko
stabo, silnik pracuje

Nieszczelnosci w przewodzie ssacym, obcy
przedmiot w przewodzie ssacym, zatkany wylot

Sprawdzenie potaczen przewodu ssacego,
nieszczelne potgczenia uszczelni¢, usunaé obcy
przedmiot

Suszarka nie suszy (w
powietrzu jest kondensat)

niskie cisnienie eksploatacyjne

zmniejszy¢ pobdr powietrza,
skontrolowa¢ wydajnos$¢ zrédia,
sprawdzi¢ ewentualne nieszczelnosci
rozprowadzenia

zawor solenoidowy nie funkcjonuje

zawor naprawi¢ lub zamienié¢

zatkana dysza powietrza regeneracyjnego

dysze wyczyscié lub zamieni¢,
zastosowac prawidtowg wielkos¢ dyszy
(zobacz naprawe biezaca wyrobu)

wentylator chtodnicy nie funkcjonuje

zamieni¢ wentylator
sprawdzi¢ doprowadzenie energii elektrycznej

przez zawor solenoidowy uptywa biata ciecz

komore rozebrac¢, zamieni¢ substancje suszaca,
dolny filtr, uszczelni¢ i skontrolowaé szczelnos¢,
O-piersécienie nakretek potrze¢ woda mydlang

niskie cisnienie eksploatacyjne

zmniejszy¢ pobdr powietrza,
skontrolowa¢ wydajnos$c¢ zrédia,
sprawdzi¢ ewentualne nieszczelnosci
rozprowadzenia

Jednostka suszaca jest
hatasliwa

wadliwy zawdr solenoidowy

zamieni¢ zawor

uszkodzona substancja ttumigca w zbiorniku
kondensatu

zamieni¢ substancje ttumigca lub zbiornik

uszkodzony waz cisnieniowy

zamieni¢ waz cisnieniowy

Suszarka nie suszy (w
powietrzu jest kondensat)

niskie cisnienie eksploatacyjne

zmniejszy¢ pobdr powietrza,
skontrolowa¢ wydajnos$c¢ zrédia,
sprawdzi¢ ewentualne nieszczelnosci
rozprowadzenia
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ZARUKA /| GUARANTEE / TAPAHTUSA / GARANTIE / GWARANCJA

OSVEDCENIE:

Vyrobok je vyrobeny podla vyrobnej dokumentacie a schvalenych technickych podmienok. Pouzité

materialy su zhodné s vyrobnymi predpismi a s technickymi podmienkami. Vyrobok je kompletny a

vyhovel v§etkym predpisanym podmienkam.

ZARUKA:

Vyrobca poskytuje na vyrobok zaruku poc¢as 24 mesiacov odo dha predaja pri dodrzani podmienok

uvedenych v zaru¢nom liste.

o Pri uplatneni poZiadavky na zaruénu opravu musi byt spoloéne s vyrobkom predlozeny spravne
vyplneny zarucny list spolu s osvedéenim o akosti a kompletnosti vyrobku.

e V zaru€nej dobe budu odstranené bezplatne vsetky chyby vzniknuté na vyrobku nasledkom
vyrobnej vady.

o Zaruka sa nevztahuje na chyby spésobené nespravnou obsluhou.

e Zaruka sa nevztahuje na vyrobok poSkodeny pri doprave a nevhodnym skladovanim.

e Zaruka sa nevztahuje na chyby spdsobené pouzivanim vyrobku na iné ucely, ako je uvedené v
navode, pripadne ako bolo dohodnuté s vyrobcom.

e Zaruka sa nevztahuje na vyrobok, do ktorého bol urobeny zasah alebo svojvolna uprava.

e Zaruka sa nevztahuje na nekompletnost vyrobku, ktoru bolo mozno zistit’ pri predaiji.

CERTIFICATE:

This product is made according to strict manufacturing standards and meets all technical

specifications.

GUARANTEE:

This product is guaranteed by the manufacturer for 24 months from the date of sale providing that

all terms of the guarantee are met.

e To request repairs under this guarantee, submit a claim form along with the product’s quality
certificate together with the product itself.

¢ During the guarantee period, any defect caused by the manufacturer will be corrected at no
charge.

¢ This guarantee does not cover demage during transport or damage caused by incorrect storage.

e This guarantee does not apply to damage resulting from incorrect operation.

e This guarantee does not apply if the product is used for any purpose other than those described
in the user’s manual or explicitly approved by the manufacturer.

e This guarantee does not apply if the product has been adjusted or altered contrary to the
manufacturer’s instructions.

¢ This guarantee does not apply if the product was obviously incomplete or defective at the time of
purchase and the buyer knowingly accepted it.



YOOCTOBEPEHMUE:

N3pgenue msrotoBneHo B COOTBETCTBUWM C MPOU3BOACTBEHHOW AOKYMEHTauMen u yTBepXaeHHbIMU

TEXHUYECKMMWN YCNOBUSIMU. VIcnonb3oBaHHbIE MaTepuarnbl CO—OTBETCTBYIOT NPOU3BOACTBEHHbLIM

npaBunam 1 TEXHWYECKMM YCnoBusM. M3genue ABNSETCSA KOMMMEKTHbIM U yAOBNeTBOPSET BCEM

npeanuMcaHHbIM YCroBUAM.

FAPAHTUA:

3aBog—13rotoBuTENb MPEAOCTaBnsAeT Ha u3genue rapaHTuio B TevyeHve 24 mecsueB C Aatbl

npogaxu, npu cobnogeHnn ycnosuw, NPMBEAEHHbLIX B FAPaHTUMHOM MUCbME.

e [lpn npepgbsBneHun TpeboBaHWs MO rapaHTUMHOMY PEMOHTY BMecTe C usgenvem cnegyet
npeacTaBuTb NPaBUIbHO 3amnofiHEHHOE rapaHTUMHOE NMCbLMO BMECTe C CepTUMKaToM KayecTsa
N KOMMNNEKTHOCTU U3OenNus.

e B TeueHve rapaHTUMHOro cpoka 6yayt 6GecnnaTHO yCTpaHeHbl BCe HEUCMPAaBHOCTU, BO3HMKLLNE
Ha usgenun B pesyrbTaTe NPOM3BOACTBEHHbIX Ae(eKTOB.

e [[AapaHTUSA He pacnpocTpaHseTca Ha usgenve, NoBpPeXAeHHOe B TeYeHMe TPaHCNOPTUPOBKM U B
pesynbTaTte HeNpPaBUbHOrO XpaHeHUs.

e [[apaHTUA He pacnpoCTPaHAETCs Ha HEUCNPABHOCTU, BbI3BaHHbIE HEMPAaBUITbHbLIM
O6cnyxnBaHneM.

e [@paHTUS He pacnpocTpaHseTCs Ha HEeWCnpaBHOCTW, BbiI3BaHHbIE WCMONb30Ba HWEM U3aenus
Ans ApYrvx uenemn Kak Te, KoTopble NMPUBOASATCA B PYKOBOACTBE, WM Xe MO COrfacoBaHuio ¢
3aBOJOMMU3rOTOBUTENEM.

e [apaHTUA He pacnpocTpaHsaeTcs Ha wu3genue B KOTOpOe CAenaHo BMeLWaTtenbCTBO UNnn
CaMOBOJIbHbIE U3MEHEHNS.

e [[apaHTNS He pacnpocTpaHAETCA Ha HEKOMMIEKTHOCTb U3OENUs, KOTOPYIO MOXHO OblNo BbISABUTb
npu npogaxe.

ZERTIFIKAT:

Das Produkt wird nach der genehmigten Produktionsdokumentation hergestellt. Die angewandten

Materialien stimmen mit den Herstellungsvorschriften und technischen Vorschriften tberein. Das

Produkt ist komplett und entspricht samtlichen vorgeschriebenen Bedingungen.

GARANTIE:

Der Hersteller gewahrleistet fur den Produkt die Garantie im des Handelsgesetzbuches und das

wahrend der 24 Monate beim Einhalten der im Garantieschein angegebenen Bedingungen.

e Falls die Anforderungen an die Garantiereparatur gestellt werden, mufl gemeinsam mit dem
Produkt auch richtig ausgefiillter Garantieschein zusammen mit dem Zertifikat Gber Qualitat und
Komplettheit des Produktes vorgelegt werden.

¢ In der Garantiezeit werden alle infolge eines Herstellungsfehlers entstandene Stérungen bei dem
Produkt kostenlos behoben.

e Die Garantie bezieht sich auf keinen beim Transport oder durch ungeeignete Lagerung
beschadigten Produkt.

¢ Die Garantie bezieht sich auf keine durch vorschriftwidrige Bedienung bewirkte Stérungen.

¢ Die Garantie bezieht sich nicht auf die Stérungen, die durch Verwendung fir andere Zwecke als
es in Gebrauchsanweisung angefihrt wird bzw.wie es mit dem Hersteller verienbart
wurde,entstanden sind.

e Garantie bezieht sich nicht auf den Produkt, in den eingegriffen wurde oder eigenwillige
Adaptierung gemacht wurde.

o Garantie bezieht sich nicht auf die Unkomplettheit des Produktes, die beim Verkauf festgestellt
werden konnte.



CERTIFICAT:

Le produit est fabriqué conformément a la documentation de fabrication et aux conditions

techniques approuvées. Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions de fabrication et

aux conditions techniques. Le produit est complet et a rempli toutes les conditions prescrites.

GARANTIE:

Le producteur fournit la garantie de ce produit d’'une durée de 24 mois a compter du jour de vente

si les conditions définies dans le bulletin de garantie sont respectées.

e En cas d'une demande de remise en état couverte par la garantie, il faut présenter le produit
doté du bulletin de garantie diment rempli et du certificat de qualité et d’intégrité du produit.

¢ Dans le délai de garantie seront réparés toutes les pannes dues a un vice de fabrication.

e La garantie ne couvre pas 'endommagement du produit au cours du transport ou du stockage
impropre

e La garantie ne couvre pas les pannes causées par la manceuvre incorrecte.

e La garantie ne couvre pas les pannes causées par I'emploi du produit pour des fins différentes
de celles indiquées dans la notice ou, éventuellement, convenues avec le producteur.

e La garantie ne s’applique pas au produit ayant subi une intervention ou une modification
arbitraires.

e La garantie ne s’applique pas au produit incomplet dont l'insuffisance pouvait étre découverte
lors de la vente.

ATEST:

Wyrob zostal wyprodukowany zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi. Zastosowane
materiaty sg zgodne z przepisami produkcyjnymi i warunkami technicznymi. Wyréb jest kompletny i
odpowiada wszystkim wymogom.

GWARANCJA:

Producent udziela gwarancji na wyrob w ciagu 24 miesiecy od dnia sprzedazy, przy zachowaniu

warunkow okreslonych w karcie gwarancyjnej:

¢ Przy wniosku o naprawe gwarancyjng nalezy wraz z wyrobwm przedstawi¢ wtasciwie wypetniong
karte gwarancyjng wraz z atestem.

o W okresie gwarancji zostang usuniete bezplatnie wszystkie = uszkodzenia wyrobu, bedace
skutkiem wad produkcyjnych.

e Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych podczas transportu i niewlasciwego
magazynowania.

o Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych na skutek niewtasciwej obstugi.

o Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych wykorzystaniem wyrobu dla innych celow,
niz podaje sie w instrukciji.

e Gwarancja nie objemuje wyrobu w ktérym dokonywano ingerencji lub samowolnych zmian.

e Gwarancja nie obejmuje niekompletnosci wyrobu, ktéra mozna bylo stwierdzi¢ przy sprzedazy.



EKOM spol. s r.o., Priemyselna 5031/18, SK-921 01 Piestany, Slovak republic
tel.: +421 33 7967205, fax.: +421 33 7967223, http://www.ekom.sk, e-mail: ekom@ekom.sk

Dentalny kompresor s odsavackou
Dental compressor with suction unit
[deHTanbHbIN KOMNpPECcCcop C 0TCacbIBaloOLWMUM YCTPOUCTBOM
Dentalkompressor mit Absaugung
Compresseur dentaire équipé d’aspirateur
Sprezarka dentalna z pompa ssaca

pbo [ | ovom [ ]

puo2 [ | puoavm [ ]
puozv [ | pbuotm [ |
puot [ | puoavim [ |
puo2t [ | buoam [ ]
pvovt ||  puozrm [ |

Typ /Type / Tun Vyr.¢./ Ser.No./ Hom. Mp./ Prod.num./Num.pr.

Datum/ Date / [lata / Datum / Data










DUO
pu0 2V DU0 2

kompresor s odsavackou v jednom

compressor and suction in one

KOMMpeccop ¢ oTcackiBaTenem B O4HOM kopnyce
Kompressor und Absaugung in Kombination

compresseur et aspiration dans une colonne insonorisante
kompresor i ssak razem

@ekom)
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