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AQUADELICIA I - AQUADELICIA VIII
Vane modelového radu AQUADELICIA sú predurčené na použitie v kúpeľoch, rehabilitačných praco-
viskách, sanatóriách, domoch sociálnych služieb ako aj pre účely wellness, či športovej rehabilitácie. 
Svojou konštrukciou a vybavením spĺňajú prísne požiadavky pre poskytovanie celotelovej vodoliečeb-
nej terapie formou prírodných, termálnych, minerálnych, prímesových a kombinovaných procedúr, 
pri ktorých sa pacient nachádza v stave kľudu, ako aj pre aplikáciu liečby za pomoci systémov hy-
dromasáže (s možnosťou privzdušňovania), aeromasáže (perličková masáž) alebo podvodnej ručnej 
masáže (s privzdušňovaním). Ovládanie procedúr je zabezpečené pomocou jednoduchého spoľahlivého 
pneumatického alebo elektronického riadenia. Vane je možné vybaviť ozonátorom, lampou pre svet-
loliečbu, aromaterapiou, atď.. Okrem základných modelov AQUADELICIA I- VIII, ktoré sú v ponuke, je 
možné pri výrobe vaní zohľadniť aj špecifické požiadavky zákazníka.

MEDEXIM
Liečivé účinky vody a jej blahodarné pôsobenie na ľudský organizmus sú známe už od nepamäti a sú 
historicky potvrdené. Využívanie prírodných termálnych a minerálnych prameňov na liečebné a relax-
ačné účely má dlhodobú tradíciu. Pre optimálnu aplikáciu a využitie týchto liečivých vôd a všeobecne 
vody vôbec, je dôležité v súčasnej klinickej praxi aj používanie adekvátnych vodoliečebných zariadení.
Spoločnosť MEDEXIM ponúka zariadenia pre hydroterapiu na vysokej kvalitatívnej úrovni určené na dl-
hodobé a intenzívne používanie v bežnom aj v náročnom prostredí. Zariadenia sú vyrobené z kvalitného 
antibakteriálneho akrylátu, ktorý je trvácny, vysoko odolný voči oderu a nárazom, má vynikajúce tepel-
noizolačné a hygienické vlastnosti. Na rozdiel od často používaného sklolaminátu akrylát nemení svoj 
farebný odtieň povrchu a nepraská pri intenzívnom používaní. Aj ostatné komponenty, ktoré sa použí-
vajú pri montáži spĺňajú kritériá zvýšenej odolnosti voči agresívnosti prostredia vo vlhkých prevádzkach. 



Aquadelicia I Aquadelicia I A Aquadelicia II Aquadelicia III Aquadelicia IV Aquadelicia V

Hydromasážne mikro a miditrysky (smerovo nastaviteľné) 22+10 22+10
Mechanický/elektronický preplach hydromasážneho systému + +
Privzdušňovanie hydromasáže • •
Ručná masážna tryska podvodnej masáže s prisávaním • • • •
Odpojiteľná hadica ručnej masážnej trysky bez prisavania + + + +
Počet zón hydromasáže 3 3
"TURBO" režim hydromasáže + +
Kontinuálny režim hydromasáže • •
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže (kontinuálny režim)
Pulzný režim hydromasáže
Kolísavý (sinusový) režim hydromasáže
Postupná zónová masáž (v pulznom režime)

Airmasážne trysky/otvory 12/204 +(12/204) 24/408 + (12/204) 24/408
Аirmasážne trysky z nehrdzavejucej ocele + + + + +
Počet zón airmasáže 1  +1 4 +1 4
Mechanická regulácia intenzity airmasáže • + • + •
Kontinuálny režim airmasáže • + • + •
Automatické sušenie airmasážneho systému
Magic - 14 plastových trysiek s 238 masážnymi 
otvormi 

+ + +

Digitálny dvojfunkčný indikátor teploty
Analógový indikátor teploty • • • • • •
Dĺžka procedúry
Fóliová klávesnica vstavaná
Zmiešavací ventil napúšťania • • • • • •
Automatické napúšťanie + + + + +
Dvojpolohová opierka nôh + + + + + +
Dvojstupňové schodíky • • • • • •
Dvojstupňové schodíky so zábradlím + + + + + +
Oplachová sprcha s teplou a studenou vodou • • • • • •
Pripojenie minerálnej, saturovanej vody • • + + + +
Pripojenie zdroja stlačeného vzduchu + + +
Voliteľná farba vane zelená,  tyrkysová + + + + + +
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + + + + + +
Zabudované programy procedúr 
Kolorterapia bodová S30 + + + + +
Kolorterapia reflektor D90 + + + + +
Aromaterapia + +
Ozonátor + + + +
Tabletová dezinfekcia (len vane s preplachom) + +
Podsvietenie panelov vane (teplá biela farba) + + + + +
Napájanie 230V / 50Hz / 1~ 230V / 50Hz / 1~ 230V / 50Hz / 1~ 400V / 50Hz / 3~ 400V / 50Hz / 3~
Príkon (pri štandardnom vybavení a spustení všetkých systémov) 0,4 kW / 3,1 A 1,5 kW / 7,2 A 2,3 kW / 13,4 A 3,6 kW / 16,8 A 4,0 kW / 23,9 A
Užitočný objem vane (l) 350 350 350 350 350 350

Maximálny objem vane (l) 460 460 460 460 460 460
Rozmery (d x š x v) mm 2465 x 990 x 

(1030-1050)
2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x 
(1030-1050)

Hmotmosť (kg) 133 159 167 195 202 234
Čas napúšťania     6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min.
Čas vypúšťania              5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min.
Tlak vody v ručnej masážnej tryske 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 

Aquadelicia VI Aquadelicia VII Aquadelicia VII LFK Aquadelicia VIII Aquadelicia VIII LFK Aquadelicia VIII PLFK

Hydromasážne mikro a miditrysky (smerovo nastaviteľné) 22+10 22+10 22+10 22+10 22+10
Preplach hydromasážneho systému mechanický / elektronický + + + + +
Privzdušňovanie hydromasáže • • • • •
Ručná masážna tryska podvodnej masáže s prisávaním vzduchu  • • • • • •
Odpojiteľná hadica RMT bez prisávania vzduchu + + + + + +
Počet zón hydromasáže 3 3 3 3 6
"TURBO" režim hydromasáže + + + • •
Kontinuálny režim hydromasáže • • • • •
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže v kontinuálnom režime + + + +
Pulzný režim hydromasáže • • • • •
Kolísavý (sinusový) režim hydromasáže + + + +
Postupná zónová masáž (v pulznom režime) • • • • •

Airmasážne trysky/otvory 24/408 +(12/204) + (12/204) 24/408 24/408 24/408
Аirmasážne trysky z nehrdzavejúcej ocele + + + + + +
Počet zón airmasáže 4 +1 +1 4 4 4
Mechanická regulácia intenzity airmasáže • + + • • •
Kontinuálny režim airmasáže • + + • • •
Automatické sušenie airmasážneho systému • + + • • •
Magic - 14 plastových trysiek s 238 otvormi + +

Digitalny indikátor teploty dvojfunkčný • • • • • •
Analógový indikátor teploty

Dĺžka procedúry • 20 / + (1-20min.) • 20 / + (1-20min.) • (1-30min.) • 20 / +(1-20min.) • (1-30min.) • (1-30min.)

Fóliová klávesnica vstavaná • • •
Zmiešavací ventil napúšťania • • • • • •
Automatické napúšťanie + + + + + •
Dvojpolohová opierka nôh + + + + + +
Dvojstupňové schodíky • • • • • •
Dvojstupňové schodíky so zábradlím + + + + + +
Oplachová sprcha s teplou a studenou vodou • • • • • •
Pripojenie minerálnej, saturovanej vody + + + + + +
Pripojenie zdroja stlačeného vzduchu + +
Voliteľná farba vane: zelená, tyrkysová + + + + + +
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + + + + + +
Zabudované programy procedúr + 5 + 5 • 15
Kolorterapia bodová S30 + + + + + +
Kolorterapia reflektor D90 + + + + + +
Aromaterapia + + + + +
Ozonátor + + + + + +
Tabletová dezinfekcia (len vane s preplachom) + + + + +
Podsvietenie panelov vane teplou bielou farbou + + + + + +
Napájanie 230V / 50Hz / 1~ 400V / 50Hz / 3~ 400V / 50Hz / 3~ 400V / 50Hz / 3~ 400V / 50Hz / 3~ 400V / 50Hz / 3~
Príkon (pri štandardnom vybavení a spustení všetkých systémov) 2,3 kW / 13,4 A 3,6 kW / 16,8 A 3,6 kW / 16,8 A 5,2 kW / 26,9 A 5,2 kW / 26,9 A 5,2 kW / 26,9 A
Užitočný objem vane (l) 350 350 350 350 350 350

Maximálny objem vane (l) 460 460 460 460 460 460
Rozmery (d x š x v) mm 2465 x 990 x 

(1030-1050)
2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x 
(1030-1050)

2465 x 990 x        
(1030-1050)

2465 x 990 x          
(1030-1050)

Hmotmosť (kg) 196 210 210 239 239 239
Čas napúšťania        6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min.
Čas vypúšťania 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min.
Tlak vody v ručnej masážnej tryske     0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa 0,05 - 0,4 MPa
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 



Aquadelicia IX E Aquadelicia IX Aquadelicia IX.Х

Hydromasážne mikro a miditrysky (smerovo nastaviteľné) 30+4 292 drilled jets
Hydromasážne mikro a midi trysky z nehrdzavejucej ocele + (30+4) 40+10
Preplach hydromasážneho systému (mechanický/electronický) + + + (electronický)
Privzdušňovanie hydromasáže • • •
Odpojiteľná ručná masážna tryska bez prisávania 
vzduchu

+ (iba vane bez systému Magic alebo 
trysky Turbo jet)

+ (iba vane bez systému 
Magic alebo trysky Turbo jet)

+

Analógový indikátor tlaku v ručnej masážnej tryske + + +
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže +
Počet zón hydromasáže 1 2 / +1 10
Kontinuálny režim hydromasáže • • •
Pulzný režim hydromasáže • •
Kolísavý (sínusový) režim hydromasáže +
Postupná zónová masáž (v pulznom režime) • •
Turbo Jet tryska - tretia zóna + (iba vane bez systému Magic alebo 

ručnej masážnej trysky)
+ (iba vane bez systému 

Magic alebo ručnej masážnej 
trysky)

Airmasážne trysky/otvory 12/204 12/204
Magic system - 14 plastových trysiek s 238 otvormi + ( vane bez ručnej masážnej trysky 

alebo trysky Turbo Jet)
+ ( vane bez ručnej masážnej 
trysky alebo trysky Turbo Jet)

Аirmasážne trysky z nehrdzavejúcej ocele +(12/204) 12/204
Silent airmasáž (nerezove trysky 10/50) + +
Mechanická regulácia intenzity airmasáže • •
Automatické sušenie airmasážneho systému • •
Dvojfunkčný digitálny indikátor teploty • • •
Dĺžka procedúry • 20 / +(1-30 min.) • (1-30 min.) • (1-30 min.)
Foliová klávesnica stojatá + • •
Ovladácie prvky vane v dosahu užívateľa + +
Termostatická batéria (len s automatickým napúšťaním) + + •
Zmiešavací ventil • •
Automatické napúšťanie + + •
Dvojpolohová opierka nôh + + +
Dvojstupňové schodíky so zábradlím + + +
Výškovo nastaviteľné nožičky 4 4 4
Oplachová sprcha s teplou a studenou vodou • • •
Pripojenie minerálnej, saturovanej vody + + +
Voliteľná farba bočných panelov + + +
Zabudované programy procedúr  + 5 15
Svetloliečba bodová S30 + + +
Svetloliečba reflektor D90 + + +
Aromaterapia + +
Ozonátor + + +
Tabletová dezinfekcia (len vane s preplachom) + + +
Udržiavanie teploty vody vo vani + + +
Podsvietenie panelov vane (teplá biela farba) + + +
Elektromagnetický zmäkčovač vody + + +
Napájanie 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~                     

(400 V / 50 Hz / 3 ~)
230 V / 50 Hz / 1~       

Príkon 1,9 kW / 9,7 A 1,9 kW / 9,7 A, (2,6 kW / 15 A) 1,8 kW / 9,1 A (2,6 kW / 15 A)
Užitočný objem vane (l) 305 305 305
Maximálny objem vane (l) 385 385 385
Rozmery (d x š x v) mm 2155x980x975-995 2155x980x975-995 2155x980x975-995
Hmotnosť (kg) 212 212 200
Čas napúšťania maximálneho objemu vane                      5 min. 5 min. 5min.
Čas vypúšťania maximálneho objemu vane                      4 min. 4 min. 4 min.
Tlak vody v ručnej masážnej tryske    0,05 - 0,4 MPa ± 10% 0,05 - 0,4 MPa ± 10% 0,05 - 0,4 MPa ± 10%
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 

AQUADELICIA IX
Vane radu AQUADELICIA IX predstavujú moderný doplnok wellness centra a ponúkajú rozmanitú škálu 
zaujímavých, pohodlných, príjemných, relaxačných a upokojujúcich procedúr. Poskytujú služby a pro-
gramy, ktoré pomáhajú udržať zdravie, napomáhajú prevencii chorôb a zlepšujú chronické prejavy, ktoré 
nevyhnutne sprevádzajú proces starnutia.



AQUADELICIA mini
Vane AQUADELICIA MINI sú určené pre využitie v kúpeľoch, sanatóriách, ozdravovniach, rehabili-
tačných pracoviskách (najmä detských), domoch sociálnych služieb ako aj pre účely wellness, či špor-
tovej rehabilitácie a relaxácie. Je možné v nich vykonávať kľudové celotelové balneologické procedúry, 
ako aj liečebnú a relaxačnú terapiu pri použití systémov hydromasáže (s možnosťou privzdušňovania), či 
aeromasáže. Vo vaniach AQUADELICIA mini je možné používať minerálne vody (uhličité, sírovodíkové, 
chlórové, radónové, sírnaté, dusíkaté, a pod.), vodu jodobrómovú, či morskú, ako aj vodu obohatenú 
lekárskymi alebo aromatickými preparátmi. Ovládanie masážnych systémov je možné zvoliť jednoduché 
pneumatické alebo elektronické, ktoré poskytuje väčšiu variabilnosť masážnych funkcií. Mimo ponuky 
štandardných modelov je samozrejmosťou možnosť zohľadniť pri výrobe vaní aj špecifické požiadavky 
zákazníkov.

Aquadelicia Mini Aquadelicia Mini I Aquadelicia Mini I L Aquadelicia Mini II Aquadelicia Mini III Aquadelicia Mini III L

Hydromasážne mikro trysky (smerovo nastaviteľné) 30 30 30 30
2 hydromasážne zóny (4 miditrysky + 26 mikrotrysiek) + +
Preplach hydromasážneho systému (mechan-
ický/elektronický)

+ + + +

Privzdušňovanie hydromasáže • • • •
Magic - 14 plastových trysiek s 238 otvormi + + +
Kontinuálny režim hydromasáže • • • •
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže + + (BABY)

Pulzný režim hydromasáže • •
Kolísavý (sínusový) režim hydromasáže + +
Odpojiteľná hadica ručnej masážnej trysky bez prisávania + + + + +
"TURBO" režim hydromasáže + +
Airmasážne trysky/otvory 10 / 170 10 / 170 10 / 170
Vŕtané trysky airmasáže + 70 + 70 + 70
Mechanická regulácia výkonu airmasáže • • •

Kontinuálny režim airmasáže • • •
Pripojenie zdroja stlačeného vzduchu + + +
Digitálny dvojfunkčný indikátor teploty + • + + •
Analógový indikátor teploty • • • •
Foliová klávesnica vstavaná/stojanová + + +
Zmiešavací ventil • • • • • •
Dĺžka procedúry • 20 min. / +(1-20 

min.),(1-30 min.)
+(1-20 min.) • 20 min. / +(1-20 

min.),(1-30 min.)

Automatické napúšťanie + + + + +
Jednostupňové schodíky + + + + + + BABY
Dvojpolohová opierka nôh + + + + + +
Výškovo nastaviteľné nožičky 6 6 6 6 6 6
Oplachová sprcha s teplou a studenou vodou • • • • • •
Pripojenie minerálnej, saturovanej vody • + + + + +
Farba vane: tyrkysová, zelená + + + + + +
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + + + + + +
Skelet vane Aquadelicia IX + + + + + +
Kolorterapia bodová S10 + + + + +
Kolorterapia bodová S30 + + + + +
Kolorterapia reflektor D90 + + + + +
Podsvietenie panelov vane (teplá biela) + + + + +
Ozonátor + + + + +
5 zabudovaných programov /                                      
2 zóny hydromasáže/

+ +

Tabletová dezinfekcia (len s preplachom) + + + +

Aromaterapia + + + +
Udržiavanie teploty vody vo vani + + + +
Napájanie 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~
Príkon 1,1 kW / 5,0 A 1,1 kW / 5,0 A 0,4 kW / 3,1 A 1,5 kW / 8,1 A 1,5 kW / 8,1 A

Užitočný objem vane v l 200 200 200 200 200 200
Maximálny objem vane v l 270 270 270 270 270 270
Čas napúšťania        4 4 4 4 4 4
Čas vypúšťania maximálneho objemu vane                      3 3 3 3 3 3
Rozmery (d x š x v) mm 2185 x 800 x 

885-905
2185 x 800 x 

885-905
2185 x 800 x           

885-905
2185 x 800 x 

885-905
2185 x 800 x 

885-905
2185 x 800 x                 

885-905
Hmotnosť (kg) 119 125 138 127 139 147
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 



AQUAMANUS  
 
 

AQUAMANUS
je určený pre liečebnú masáž horných alebo dolných končatín pomocou hydromasážnych trysiek na-
chádzajúcich sa na bočných stenách vane na ergonomicky aktívnych miestach. Hydromasážny účinok 
prúdu vody je možné zefektívniť privzdušnením. Vírivé vane Aquamanus sa používajú na odstránenie 
celkového vypätia a namáhania kĺbov, zablokovania svalov, zúženia ciev a rozptýlenie zapálených ložísk 
ako aj na regeneráciu končatín po nadmernom fyzickom zaťažení.

Aquamanus (P) Aquamanus
Hydromasážne miditrysky (smerovo nastaviteľné) 2 2
Hydromasážne mikrotrysky (smerovo nastaviteľné) 10 10
Hydromasážne trysky z nehrdzavejúcej ocele + +
Maximálny prietok čerpadla (l/min.) 283 283
Mechanický preplach hydromasážneho systému + +
Elektronický preplach hydromasážneho systému +
Privzdušňovanie hydromasáže • •
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže (len v kontinuálnom režime hydromasáže) • •
Kontinuálny režim hydromasáže • •

Pulzný režim hydromasáže •
Kolísavý režim hydromasáže (sinus) •
Ochrana čerpadiel proti chodu bez vody • •
Dvojfunkčný digitálny indikátor teploty •
Termostická batéria + +
Zmiešavacia napúšťacia batéria • •
Výškovo nastaviteľné nožičky 4 4
Oplachová sprcha (možnosť oplachu teplou aj studenou vodou) • •
Farba vane biela • •
Farba vane: tyrkysová, zelená + +
Farba panelov biela • •
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + +
 Digitálny časovač (1-20 min.) +
 Digitálny časovač (1-30 min.) +
Fóliová klávesnica vstavaná +
Fóliová klávesnica stojatá +
Nerezové ovládače ventilov • •
Pripojenie minerálnej, saturovanej vody + +
Kolorterapia bodová S10 + +
Alarm + +
Napájanie 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~
Príkon (pri štandardnom vybavení a spustení všetkých systémov) 0,70 kW / 3,2 A 0,70 kW / 3,2 A
Užitočný objem vane (l) 25 25

Maximálny objem vane (l) 30 30
Rozmery (š x d x v) mm 1010 x 695 x 1010-1030 1010 x 695 x 1010-1030
Hmotmosť (kg) 74 74
Priemer odpadoveho potrubia vaňa/podlaha (mm) 50 / 100 mm 50 / 100 mm
Prívod studenej a teplej vody 3/4" 3/4"
Čas napúšťania     3 3
Čas vypúšťania maximálneho objemu vane                      2,5 2,5
Maximálna teplota napúšťanej teplej, minerálnej vody                                                                                       60°C 60°C
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 



AQUAPEDIS 
& AQUAPEDIS I. 

Aquapedis (P) Aquapedis Aquapedis I Aquapedis I L
Hydromasážne mikro a midi trysky (smerovo nastaviteľné) 16+0 16+0 15+14 15+14
Mechanický preplach hydromasážneho systému + + + +
Elektronický preplach hydromasážneho systému + + +
Mechanicky nastavitelná intenzita privzdušňovania hydromasáže • • • •
Samostatné ovládanie okruhov • •
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže (len v kon-
tinuálnom režime hydromasáže)

+ +

Kontinuálny režim hydromasáže • • • •
Pulzný režim hydromasáže • •
Kolísavý (sínusový) režim hydromasáže + +
Počet zón hydromasáže 1 1 2 2
Hydromasážna hemoroidná tryska s mechаnickou reguláciou výkonu • •
Airmasážne trysky /otvory/ +4/68 +4/68 +4/68
Аirmasážne trysky z nehrdzavejúcej ocele +(4/20) +(4/20) +(4/20)
Аirmasážne trysky z nehrdzavejucej ocele +4/68 +4/68 +4/68
Elektronická regulácia výkonu airmasáže + +
Kontinuálny režim airmasáže + + +
Pulzný režim airmasáže + +
Kolísavý (sínusový) režim airmasáže + +
Počet zón airmasáže 1 1 1
Dvojfunkčný digitálny indikátor teploty • + •
Analógový indikátor teploty • •
Dĺžka procedúry • 20 / +(1-20 min., 1-30 

min.)
• 20 / +(1-20 min., 1-30 

min.)

Fóliová klávesnica vstavaná +
Fóliová klávesnica stojatá + +
Zmiešavací ventil • • • •
Automatické napúšťanie + +
Automatické dvojúrovňové napúšťanie + +
Dvojstupňové schodíky • •
Dvojstupňové schodíky so zábradlím + +
Výškovo nastaviteľné nožičky 4 4 4 4
Oplachová sprcha (oplach teplou aj studenou vodou) • • • •

Pripojenie minerálnej, saturovanej vody + + + +
Farba vane: tyrkysová, zelená + +
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + + + +

Kolorterapia bodová S10 + + + +
Podsvietenie panelov vane (teplá biela farba) + +
Ozonátor + + +
Tabletová dezinfekcia (len vane s preplachom) + + + +
Termostatická batéria + + + +
Alarm + + + +
Napájanie 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~
Príkon (pri štandardnom vybavení a spustení všetkých 
systémov)

0,70 kW / 3,2 A 0,70 kW / 3,2 A 1,4 kW / 6,4 A 1,4 kW / 6,4 A

Užitočný objem vane (l) 46 46 167 167
Maximálny objem vane (l) 65 65 184 184
Rozmery (d x š x v) mm 920 x 940 x 670-690 920 x 940 x 670-690 1550 x 770 x 960-980 1550 x 770 x 960-980
Hmotmosť (kg) 68 68 100 120
Čas napúšťania 3 3 3 3

Čas vypúšťania maximálneho objemu vane                      2,5 2,5 2,5 2,5
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 

Modely vaní AQUAPEDIS a AQUAPEDIS I sú 
prispôsobené na aplikáciu sedacích vírivých pro-
cedúr dolných končatín s možnosťou masáže partií 
holení, kolien, stehien, sedacej a bedrovej zóny. 



AQUAPEDIS II. 
Galvanická 4 komorová končatinová vaňa určená k procedúram využívajúcim rôzne druhy elektrických 
prúdov vo vodnom prostredí. Kontrolovaný elektrický prúd sa aplikuje na horné a dolné končatiny vrá-
tane krížovej aplikácie medzi končatinami. Galvanická vaňa AQUAPEDIS II ponúka liečebné procedúry 
s využitím účinku Träbertových analgetických a spazmolitických prúdov s výnimočným efektom a pomo-
cou pri liečbe bolesti.

Aquapedis II galvanic
Druhy prúdov G - Galvanický,  TA - Träbertov analgetický, TS - Träber-

tov spazmolytický, Galvanický komutovaný, S - 4 x Si-
nus (vrátane 1 komutovaný Т - 4 x Trojuholník (vrátane 
1 komutovaný), A - 4 x Pílovitý (vrátane 1 komutovaný),                                                                                                                                    
F - 4 x Faraday (vrátane 1 komutovaný),                                               
M - modulovaný 0,5 Hz,  modulovaný 0,5 Hz komutovaný,             
modulovaný 2 Hz, modulovaný 2 Hz komutovaný

Vŕtané airmasážne trysky vo vaničkách pre ruky + (2x12)
Airmasážne trysky vo vaničkách pre nohy + 2x(2/5)
Mechanická regulácia výkonu airmasáže +
Elektronická regulácia výkonu airmasáže +
Kontinuálny režim airmasáže +
Kolísavý (sinusový) režim airmasáže +
Počet zón airmasáže + 4
Automatické sušenie airmasážneho systému +
Dvojfunkčný digitálny indikátor teploty •
Digitálny časovač (1-30min.) •
Fóliová klávesnica stojatá •
Termostatický zmiešavací ventil napúšťania •
Ventil napúšťania jednotlivých vaničiek 4
Prepad (zabezpečenie proti pretečeniu) •
Výškovo nastaviteľné nožičky 4
Oplachová sprcha so STOP ventilom (možnosť oplachu teplou a studenou 
vodou)

•

Farba vane biela •
Voliteľná farba vane +
Farba panelov biela •
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb +
Elektromagnetický zmäkčovač vody +
Alarm +
Napájanie 230 V / 50 Hz / 1~
Rozmery (d x š x v) mm 1465x945x1020-1040
Výškovo nastaviteľná stolička +
Užitočný objem spodných  vaničiek (l) 2x20
Užitočný objem hornej vaničky (l) 12
Užitočný objem spolu (l) 64
Maximálny objem spodných vaničiek (l) 2х34
Maximálny objem hornej vaničky (l) 17
Maximálny objem spolu (l) 102
Hmotmosť (kg) 78
Priemer odpadoveho potrubia vaňa/podlaha (mm) 50 / 100
Prívod studenej a teplej vody •
Čas napúšťania pri maximálne otvorených ventiloch a tlaku 300 kPa (min.)         3
Čas vypúšťania maximálneho objemu vane (min.)                      2,5
Maximálna teplota napúšťanej teplej, minerálnej vody                                                                                       60°C
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 



AQUAPEDIS II.
Viacúčelový 4-komorový kúpeľ na horné a dolné končatiny určený na bahennú liečbu, alebo hydroter-
apeutické zónové masážne procedúry s využitím vzduchovej masáže a hydromasážnych trysiek. 
Nezávislé ručné ovládanie intenzity vzduchovej masáže vo vaničkách na ruky a nohy umožňuje liečiť 
všetky končatiny súčasne, alebo samostatne len horné, alebo len dolné končatiny.

Aquapedis II MUD Aquapedis II A Aquapedis II AH

Hydromasážne trysky (smerovo nastaviteľné) 16
Mechanický preplach hydromasážneho systému +
Elektronický preplach hydromasážneho systému +
Mechanické riadenie intenzity privzdušňovanie hydromasáže •
Elektronická regulácia intenzity hydromasáže +
Kontinuálny režim hydromasáže •
Pulzný režim hydromasáže •
Kolísavý (sínusový)režim hydromasáže +
Počet zón hydromasáže 1
Airmasážne trysky/otvory 4/68 4/68
Аirmasážne trysky z nehrdzavejúcej ocele + +
Vŕtané airmasážne trysky vo vaničkách pre ruky 24 (2x12) 24 (2x12)
Počet zdrojov stlačenécho vzduchu 1 1
Elektronická regulácia výkonu airmasáže + +
Kontinuálny režim airmasáže • •
Kolísavý (sínusový) režim airmasáže + +
Počet zón airmasáže 3 3
Ovládanie airmasáže spodného a horného okruhu • •
Automatické sušenie airmasážneho systému • •
Dvojfunkčný digitálny indikátor teploty • •
Analógový indikátor teploty •
Digitálny časovač (1-30min.) • •
Foliová klávesnica stojatá • •
Zmiešavací ventil napúšťania • • •
Ventil teplej a studenej vody • • •
Výškovo nastaviteľné nožičky 4 4 4
Sprcha so STOP-ventilom na minerálnu vodu • + +
Oplachová sprcha so STOP ventilom (teplá a studená voda) • • •
Pripojenie minerálnej vody • + +
Farba vane voliteľná zo 720 farieb + + +
Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + + +
Elektromagnetický zmäkčovač vody + +
Alarm + +
Napájanie 230 V / 50 Hz / 1~ 230 V / 50 Hz / 1~
Príkon 0,4 kW / 1 A 1,1 kW / 5 A
Rozmery (d x š x v) mm 1020x1310x965-985 960x1310x965-985 960x1310x965-985
Výškovo nastaviteľná stolička + + +
Užitočný objem spodnej  vane (l) 46 46 46
Užitočný objem hornej vaničky (l) 12 12 12
Užitočný objem spolu (l) 70 70 70
Maximálny objem spodnej  vane (l) 74 74 74
Maximálny objem hornej vaničky (l) 17 17 17
Maximálny objem spolu (l) 108 108 108
Hmotmosť (kg) 75 96 96
Priemer odpadoveho potrubia vaňa / podlaha (mm) 50 / 100 50 / 100 50 / 100
Prívod studenej a teplej vody 3/4" 3/4" 3/4"
Čas napúšťania          2,3 2,3 2,3
Čas vypúšťania maximálneho objemu vane                      2 2 2
• Štandardné vybavenie
+ Voliteľné príslušenstvo 



Aquabela Aquabela M
Termostatická batéria 3/4" (ks) 2 2
Regulačné ventily 3/4" (ks) 2 4
Masážne trysky (ks) 2 2
Analógový indikátor teploty (ks) 2 2
Analógový indikátor tlaku (ks) 2 2
Výškovo nastaviteľné nožičky 4 4
Farba ovládacieho pultu biela • •

Farba ovládacieho pultu voliteľná zo 720 farieb + +

Farba bočných panelov vane voliteľná zo 720 farieb + +
Náklon vejárovitého prúdu vody (0-90°) • •
Ventil Kneippa do ľavej masážnej trysky + +
Aretácia masážnych trysiek v otvorenom stave • •
Ovládanie cirkulárnej a sedacej sprchy •
Rozmery (d x š x v) mm 890 x 530 x 1180-1200 890 x 530 x 1180-1200
Prívod studenej a teplej vody 4 x 3/4" 4 x 3/4"
Spotreba vody (jedna tryska) 0-48 l / min 0-48 l / min
Priemer odpadového potrubia v podlahe (mm) 100 100
Potrebny tlak vo vodovodnom potrubi (MPa) 0,35-0,5 0,35-0,5 
Maximalna teplota vody vo vodovodnom potrubi 60°C 60°C
• Štandardné vybavenie

+ Voliteľné príslušenstvo 

AQUABELA
Týmto obchodným názvom je označená katedra strekov, ktorá sa používa na stimuláciu organizmu reg-
ulovanými prúdmi teplej a studenej vody. Ergonomicky tvarované ručné trysky - pištole sú prispôsobené 
na aplikáciu vodného prúdu v bodovom alebo vejárovitom tvare, ktorý je možné otáčať o 90˚. Reguláciu 
a stabilnú hodnotu zvolených teplôt zaisťujú zmiešavacie termostatické ventily. Katedru je možné vy-
baviť ventilom, ktorý umožní na ľavej tryske okamžité prepnutie z teplej na studenú vodu a aplikovať tak 
metódu Kneippa. V modeli AQUABELA M sú naviac ventily na ovládanie doplnkových zariadení ako sú 
sedacia alebo kruhová „kaplnková“ sprcha. Samozrejmosťou sú manometre a teplomery na meranie 
napájacieho tlaku a teploty vody vychádzajúcej z trysiek. Aj katedru je možné vyrobiť v širokej farebnej 
škále, podľa požiadavky zákazníka.

PRÍSLUŠENSTVO
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